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ごあいさつ 

このたびはカシオ製品をお買い上げいた 

だき、誠にありびとうございます。 

• 本機をご使用になる前に、必ず別冊 
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早分かりガイド 



準備ず る 
撮影ずる（基本編） 
撮影ずる（応用編） 
再生ず る 
消去ず る 
ファイルの管理につしで 
その他の設定について 
メモリーカードを使用する 
プリント （ EP 刷）ずる 
パソコンでファイルを見る 
パソ]ンでフ7イルを活用する 
付 録 
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付属品の確認 


箱を開けたら、まず政下の付属品が全部そろっているかどラかをご確認ください。もし、これ5の付属品び全部そろっていなかった場合 
は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


デジタルカメラ本体 リチウムイオン充電池 急速充電器 力ード U モつン 



I 」チウム電池 ( CR 202 5) ストラップ 



CD-ROM 



• カシオデジタルカメラアプソケーシヨンソフトウェア 
取扱説明書 
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あ日かじめご承知いたださたいこと 


. 本書の内容については、将来予告なしに変更することびあります。 
.本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一 
ご不審な点や誤りなど、お気付さのことびありました6ご連絡 
<ださい。 

.本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されてし、ま 
す。また、個人としてご利用になるほかは、菁作権法上、当社 
に無断では使用できません。 

.万一、本機使用により生じた損喜、逸失利なまたは第=ちから 
のいかなる請求についてち、当社では一切その責任を負えませ 
んので、あらかじめご了承ください。 

•万一 、 Photo Loader 、 Photohands 使用により生じた損害、 
逸失利なまたは第兰者からのいかなる請巧についてち、当社では 
一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 
•故障、修理、その他の理由に起因するメモ U —内容の消失によ 
る、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責 
任を負えませんので、あ b かじめご了承<ださい。 

• 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実隙の製品と異な 
る場合びありますので、あらかじめご了承ください。 

■著作権について 

個人で楽しむ場合などのほかは、画像/動画フォーマットファイル、 
音声/音楽フォーマットファイルを槪睹に無断で複製することは著 
作権^去や国隙条約で固く禁じ6れています。また、これらのファイル 
を有償-無償に関ね6ず槪睹に無断でネット上で記載したり、第 H 
者に配付したりすることを著作権法や国際条約で固く禁止されていま 
す。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では 
一切その責任を負えませんので、あ b かじめご了承ください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス巳情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ 
の装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書 
に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本文中の政下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 

• SD □ゴは登録商標です。 

• Windows . Internet Explorer および DirectX は米国マイク 
□ソフト社の商標です。 

• Apple および Macintosh は米国アップルコンピューター社の 
商標です。 

• MultiMediaCard ™ は、細 nfine 日 n Technologies AG 社の 
商標であり、 MMCA(MultiMecliaCard Associate 日 n ) にライ 
センスされています。 

• Adobe 、 Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アト 
ビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録 
商標です。 

• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または 
商標です。 

• Photo Loader 、 Photohands はカシオ計算機(株)の著作物 
であり、上記を除を、これにかかわる著作物およびその他の権 
利はすべてカシオ計算機(株）に帰属します。 
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本機の特徴 


•有効画素数720万画素 

フォトプ U ンタ等できめ細やかな高画質画像び印刷できる巳巳 D 
総画素数741万画素の高画質 CCD 搭載。 

• 2 .日 型 TFT カラー 液晶 モニター 搭載 
• 長電池寿命 

力;>(ラ本体の省電力化と大容量電池採用により、長時間の撮 
影、再生を実現しました。 

• 1巨倍シームレススーム搭載(已1ページ） 

光学ズーム4倍/デジタルズーム4倍 

•約 8.9 M 巳フラッシュメモ U - 内蔵 
；><モ U —力ードを使用しなくても撮影ができます。 

•高速-高精度オートフォーカス機能を搭載 
位相差センサーとコントラスト方式 AF を併用することにより、 
従来よりち高速なピント合わせが可能。大切なシャッターチャ 
ンスを逃しません。 

• 3種類の連写モードを搭載 (77 ページ） 

^モ U —び許す限り撮り続けることびでさる通常連写に加え 
て、スピードを優先した高速連写や、連写した画像を1枚の画 
像にまとめるマルチ連写の3種類の連写モードを搭載しまし 
た。 


• 4種類のオートブラケティング撮影機能を搭載 (8 日ページ） ^ 

露出/ホワイトバランス/フォーカス距離をかしずつ変化させ I_ 
た画像を、自動的に連続して撮影することができます。また、 
フィルターなどの条件を切り誓えた画像を、]回の撮影で記録 
することびできるマルチブラケティング撮影も搭載。 

•エクスファインダー表示に巨ぺージ） 

撮影に必要な詳細データを液晶モニター上で確認しながら撮影 
びでさます。 

•EX メニュー表示 （1 10ページ） 

EX —曲】を巧して表おされる EX メニュー画面から、よく使う 
4つの項目を素早<設定することびでをます。 

• マルチオートフォーカス機能搭載 (64 ページ） 

オートフォーカスのエ U アを"マルチ'に切り替えることによ 
り、7つのポイントを同時に測距して、最適なピント位置を力 
メラび自動的に判断することがでさます。ピントの中抜けを防 
ざ、ピンぼけのかない撮影び可能です。 

•フ U - AF エ U ア （64 ぺージ） 

フォーカスエ U アを好きな位置に移動して撮影ができます。 

•拡張用;><モ|」ーカードとして SD メモ U —カードと MMC (マル 
チ^ディアカード）に対応 （ 1已3ページ） 

• マニュアルアシスト （7 已ページ） 

難しいマニュアル露出撮影時のガイダンスを表おすることがで 
さます。 
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はじめに 


• AE □ック撮影 (7 巨ぺージ） 

露出を固定して撮影することびできますので、自由に構図を決 
めて撮影がでさます。 

•ベストシヨット機能搭載 (87 ページ） 

煩わしい設定をカメラが自動的に行ラので、簡単に綺麗な写真 
を撮ることびでをます。 

-ビジネスシヨット機能を搭載(目2ページ） 

名刺や書類、ホワイトボードなどを斜めから撮影してち、正面 
から撮影したよラに自動的に補正します。 

• 2つの記念撮影支援機能を搭載(目日、日1ページ） 

二人さりでち二人揃って記念撮影がでさるカップ U ングシヨッ 
卜機能、安むして他人に構図をまかせることがでさるプ U 
シヨット機能びあります。 

• 卜 U プルセルフタイマーモード搭載(日8ページ） 

セルフタイマー撮影を自動的に3回繰り返すモードを搭載して 
います。 

• U アルタイム RG 巳ヒストグラム機能を搭載 (9 白ぺージ） 

ヒストグラム表示を確認しなびら露出の調節がでさます。難し 
い露出条件でち、意図した露出の画像び手軽に撮影でをます。 

• ワールドタイム機能搭載 （1 已日ページ） 

簡単に現地の時間にセツトできます。世界1巨2都市 (32 タイム 
ゾーン）に対応しています。 


• アラーム機能搭載 （1 48ページ） 

アラーム機能付きですので、目覚まし時計の代わりにもなりま 
す。また、登録した画像や、音声、動画をアラームと同時に再 
生させることもできます。 

• アルノ（ム機能搭載 （ 181ページ） 

撮影した画像をレイアウトした HTML ファイルを作成し 、 Web 
ブラウザで見たり、印刷することびでさます。また、自分の 
ホームページ用データとしてち利用することがでさます。 

•カレンダー表示び可能 （ 127ページ） 

1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その曰に撮影した最初 
の画像を表示させることびでさ、見たい画像を素早く探すこと 
びでさます。 

• 画像撮影後、続けて音声ち録音可能な音声付き静止画撮影モー 
ドを搭載 (96 ページ） 

. 音亩付さムービー撮影機能を搭載(目4ページ） 

•音声を録音することびでさるボイスレコード機能を搭載（目7 
ページ） 

•撮影済みの画像に音声を追加するアフターレコーディング機能 
を搭載 （132 ページ） 

• 力;>< ラの音設定び可能 （1 44ページ） 

電源オン時の起動音、撮影時のシャッター音、シャッターボタ 
ン半押し時、キー操作時の操作音を、お好みに合わせて設定す 
ることがでさます。 
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はじめに 


•カード U モコンによる遠隔操作び可能 （1 11ページ） 

•外部フラッシュを接続可能 （1 14ページ） 

• コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズの装着び可能 
(1 17ページ） 

コンバージョンレンズやク□ーズアップレンズを装着すること 
により、さらなる望遠撮影や広角撮影、より近接のマク□撮影 
がでをます。 

• DCF ( Desi 旨 n rule for Camera File system ) 対応 
(177 ページ） 

画像データは統一規格の DCF 規格に準拠しているため、同規格 
に準じた他の機器との互換性びあります。 

• DP 日 F ( Di 旨け al Print Order Format ) 対応 （1 已目ぺージ） 
DPOF 規格に対応しているため、同規格に準じたデジタル DPE 
サービスを簡単に利用することが可能です。 

•PRINT Image Matchin 旨田対応 （1 巨已ぺージ） 

本製品は PRINT Image Matchin 旨血に対応しています。 
PRINT Image Matchin 旨田対応プリンタでの出力および対応 
ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の 
意図を忠実に反映させることび可能です。 

• USB DIRECT - PRINT 対応(:]巨]ペー、ソ） 

本製品はセイコーエプソン株式会社提唱の USB DIRECT - 
PRINT に対応しています。本製品は USB DIRECT - PRINT 
対応プ U ンタに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写 
真選択や印刷開始を指示することびでをます。 


. 円な巳 ridge 対応り巨1 ページ) 

本製品はカメラ映像機器工業会に IPA ) 制定の円 ct 巳 ridge に対 
応しています。本製品は Piet 巳 rid 呂 e 対応プ U ンタに直接接続 
し、デジタルカメラのモニター上で写真選択や印刷開始を指示 
することびでをます。 

• カメラとパソコンを USB ケーブルで接続するだけで、簡単にパ 
ソコンへ画像データを転送することがでさます （1 6巨、] 72 
ページ)。 

• 力;ラとテレビを AV ケーブルで接続するだけで、撮影した画 
像をご家庭のテレビで見ることがでさます （134 ページ)。 

• Photo Loader 、 Photohands 付属り89ぺージ） 

好評な自動取り込み機能を備えた Photo Loader を付属。レ 
タッチ機能を備えた Photohands も付属。更に多彩に画像を 
活用でさます。 
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はじめに 


使用上のごま意 


撮影前のご注意（ためし撮りをしてください） 

必ず事前にためし撮りをして、カメラに画像が正常に記録されて 
いることを確認してくださし、。 


データエラーの ごま意 

• 本機は精密な電子部品で構成されており、政下のお取り扱いを 
すると内部のデータが破壊される恐れがあります。 

ーカ^ラの動作中に電池や;><モ|」一力ードを抜いた 
-電源を切ったときに顧作確認用ランプ]が点滅している状態 
で電池や;>(モ1」一力 ー ドを抜いた 
一通信中に USB ケーブルびはずれた 
一消耗した電池を使用し続けた 
-その他の異常操作 

このよラな場合、画面に;ッセージび表示される場合があります 
に日已ページ)。画面に対応したご処置をお願い致します。 
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使巧環境について 

•使用でをる温度の範囲は、0む〜4ぴ C です。 

•次のよラな場所には置かないでくださし、。 

一直射日光のあたる場所、湿気やホコ U のをい場所 
一冷暖房装置の近くなど極端に湿度、湿度び変化する場所 
一曰中の車内、振動の多い場所 


結露について 

• 真冬に寒い屋がから暖房してある室内に移動するなど、急激に 
温度差の大さい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が 
付く（結露）ことがあります。結露は故障の原因になりますの 
で、ごミ主意ください。結露を防ぐには、温度差の大さな場所の 
間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておさ、移動後 
に本機を周囲の温度に充分慣5してから取り出して、電池力 
バーを開けたまま数時間放置して<ださい。 



レンズや位ホ目差センサーについて 

• レンズ面や位相差センサーは強くこすったりしないでくださ 
し、レンズ面や位相差センサーに傷が付いたり、故障の原因と 
なります。 

-レンズ面や位相差センサーが指紋やゴ S などでミちれていると、 
力;>(ラ本体の性能び十分に発揮でさませんので、レンズ面や位 
相差センサーには触れないでください。レンズ面や位相差セン 
ヴーの';ちれは、ブ□アー等でゴ S やホコ U を軽<收さ払ってか 
5、乾いた柔 b かいなで軽く巧いてください。 

• 力;ラを構えたとさに、位相差センサーを指で隠さないように 
して < ださい。 


その他の注意 

•使用中、本磯は若干熱を持ちますび、故障ではありません。 
. 本機が巧れた場合は、乾いた柔らかい巧で拭いてください。 



早分かりガイ 


はじめに電池を充電する 


1 . 付属の U チウムイオン巧電池 ( NP -40) を巧電しまず 
(30 ベージ)。 

• 約2時間でフル充電されます。 



2 . 電池を入れまず (32 ベージ)。 





早分かりガイド 


画面メッセージの言語/曰時を設定ずる 


重要！ •お買い上げ後、初めて撮影する前に設定してください(詳しくは41ページ参照)。 



るろ4,女らス S 


1. 【電源ボタン】を巧して、電源を入れまず。 

么【▲】对甲して、言語(日本語)を選び、に ET 】 を巧して言語を設定 
しまず。 

3 -【▲】【▼】【◄】【►】で自宅都市のエリアを選び、に ET 】 を押して自 
宅都市のエリアを設定しまず。 

ん【▲】【▼に自宅都市を選び、に ET 】 を巧して自宅都市を設定しまず。 

-日本で使う場合は" Tokyo " を選んでください。 

5. 【▲】【▼にヴマータイムの設定を選び、に ET 】 を巧してヴマータ 
イムを設定します。 

-日本で使ラ場合は"切"を選んでください。 

6. 【▲】【▼に日時の表示スタイルの設定を選び、に ET 】 を押して表 
示スタイルを設定しまず。 

7. 曰付と時刻を合わせまず。 

8. に ET 】 を押します。 

• 設定を終了します。 
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早分かりガイド 


撮影ずる 



駐しくは43ぺージ参照) 


1. 【電源ポタン】を巧して、電源を入れまず。 

2. 【モードダイヤル】を"〇"に合わせまず。 

3. 撮影ずる被写体にカメラを向け、【液晶モニター】または 
【ファインダー】を弧いて、【シャツター】を半押ししてピ 
ントを合わはまず。 

• ピントび合うと【フ ォーカ スフレー ム】 び緑色になり、緑色 
の【動作確認用ランプ]び点なします。 

4. カメラを固定し、静かに【シャツター】を巧しまず。 




撮影したファイルを見る（再生する） 

(詳しくは121ぺージ参励 



1. 【電源ポタン】を押して、電源を入れまず。 

2. 【モードダイヤル】を"因"に合わせまず。 

3 . 【◄】【►】を押ずと、記録したファイルの戻し/をりびで 
走まず。 


早分かりガイド 


撮影したファイルを消去する 

(詳しくは136ページ参照: 


1 ^ 



4,5,6 


1. 【電源ポタン】を巧して、電源を入れまず。 

2. 【モードダイヤル】を" ( EH こ合わせまず。 

3 . に X 命]を巧しまず。 

4 . 【◄】【►】を押して、消ましたいファイルを還びまず。 

5 . 【▲】【▼巧押して、"ミ肖去"を遇びます。 

• 消まを中止したしたきは、"キャンセル"を選んでください, 

6. に ET 】 を}甲しまず。 

-ファイルび消まされます。 




準備する 


初めてご使用になる方は、撮影前の準備を行ってください。 


各部の名称 


この取扱説明書では、本機の各部の名称を次のように 【 ] を使って表記します。スイッチやボタンなどの場所がわからなくなった場合は、 
こち b をご参照ください。 

カメラ本体 

■前面部- 



〇【ズームレバー] 
0【シャッター] 
0 【電源ボタン] 
〇【フアインダー] 


@【セルフタイマーランプ] 

@ 【1」モコン受光部] 
e 【スピーカー] 

© 【外部フラッシュシンク□端テ】 
〇 【レンズリング】 

• コンバージョンレンズを使 
用しない場合は、必ずレン 
ズ U ングをカメラ本体に取 
り付けてください。レンズ 
1」ングを取り付けないと、 
光学ズームは約2倍までし 
かでさなくなります。 

⑩【レンズ] 

の 【位相差センサー] 

® 【マィク] 

® 【フラッシュ] 
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■を面部 


準備ずる 



の 【ファインダー】 © [ DISP ] 

® 【動作確認巧ランプ] © 【液晶モニター】 

必【出】（フオーカス） ⑩ 【 EX で dKEX / 消ま） 

⑩け a ] (フラッシュ/カレンダー表お） ©【 AE-LKAE □ック） 

@【モ—ド ダイヤル] © [Ql BKT ] (連写/才ートフラケティング) 

因 ： PLAY (再生)モード 

〇:静止画モード- 

H 白：ベストシヨ ッ トモード 
A :絞り優先 AE モード 

S :シャッター速度優先 AE モード REC (撮影)モート 

M :マニュアル露出モード 
@ :ムービー モード 

み：ボイスレコードモード_ 

@ [ MENU ] 

@ 【ストラップリング] 

© [(<)§] (セルフタイマー/リモコン） 

@ [ PREVIEW ] 

@ に ET 】 

® 【コント□-ルボタン】 

• 本書では、このボタンは【▲】【▼】【◄] 

【►】と表記します。 
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準備ずる 


■底面部- 



© 【電ミせカバー】 

© に脚巧】 

《兰脚に取り付けるときに使田します。 


@【ストツバー】 

© 【電池室】 

@【メモ U - 力ード挿入□】 






準備ずる 


液晶 モニターの 表示内容 


【液晶モニター】には、さまざまな情報び表示されます。 

•この章の画面は、説明に必要な内容を表示させたものですので、実隙の画面とは一致しません。あ 5 かじめご了承くださし、 

REC モード時 


■情報表示 



〇フラッシュモード表示 
(己 4 ページ） 

表おなし（フラッシュオート） 
网 (発光禁止） 

D (強制発光） 

厨 (ホ目軽減） 

• フラッシュオート時にフラッシュ 
発光する場合は、【シャッター]を 
半押ししたとさに H び表示され 
ます。 

Q フオーカスモード 

僻ページ） 

表示なし（才ートフオーカス） 
C 3 (マクロ<接写〉） 

阳 (バンフオーカス） 

^ (娜艮遠） 

CH (マニュアルフォ-カス） 
.曲 は ムービーモー ド時にのみ表 
71^されます。 


@ホワイトバランス表示 
(7 日ページ） 

表示なしけート） 

口（太陽光） 

^3層方 

囚旧陰 3 
酉馈光な 1) 

g 馈光な 2) 

Q 情球） 

(フラッシュ） 

(マニュアル） 

〇連写/オートブラケティングモード 


(77、 

80 ページ） 

回 

(1 枚撮影） 

画 

(高速連写） 

國 

(通常連写） 

M 5 I 

(マルチ連写） 

(AE プラケティング撮影） 

(W 目プラケティング撮影） 

^33 

(7 オー カスブラケテイング撮影) 
(マルチプラケティング撮影） 


〇セルフタイ7— / U モコン 

モード 

(已8、113ぺージ） 

表なし 

(1 枚撮影） 

恩 

(セルフタイマー 10 秒） 

图 

(セルフタイマー2秒） 

図 

(卜 U プルセルフタイマー) 

曰 

(1」モコン） 

图 

0」モコンセルフタイマー部！)) 

©REC (撮影)モード 

(43 ページ） 

回 

(静止画モード） 

國 

(ベストシヨツトモード） 

凸 

(絞り優先 AE モード） 

且 

(シャツタモード) 

の 

(マニュアル露出 f ー ド） 

因 

(ムービーモード） 

な 

(ボイスレコードモード） 
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準備ずる 


e 測光方式表示 （ 103ページ） 

固 (マルチ測光） 

固 (中央重点測光） 

因 (スポット測光） 

©画像サイズ（日日、日日ページ） 
3072 X 2304 pixels 
3072 X 2048(3: 吕 ) pixels 
2304 XI 728 pixels 
1白00 X 1200 pixels 
1280 X 日巨0 pixels 
日40 X 4扫0 pixels 
ムービーモード時：撮影時間 

〇 撮影可能枚数〔目已、207ページ) 

ムービーモード時：残り撮影時間 

⑩画質 ( GO ページ) 

F : FINE (高精細） 

N : NORMAL (標準） 

E : ECONOMY (エコノミー) 

T : TIFF (非圧縮） 


©メモ1」一表示 （1 已3ページ) 


阻 


(内蔵メモ U —使巧中） 
(メモ U - 力ード使用中) 


® 曰付/時刻 （148 ぺージ） 
©バッテ|」一残量表示 （3 已ページ) 
® ヒストグラム （9 目ぺージ） 


® フォーカスフレーム巧 （4 巨ぺージ) 
-ピント合わせ完了時：撼色に点打 
•ピント合わせ不可時：赤色に点打 
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参考•下記の機能を切り替えたとを、アイコンの意な(アイコ 
ンガイド)が表示されます。なお、このガイドは表示さ 
せないことちでさます（107ページ)。 

REC (撮影）モード、フラッシュモード、フオーカス 
モード、ホワイトバランス、セルフタイマー/リモコン 
モード、測光方式 


⑩ 



⑩デジタルズーム表示〔已2ページ） 

の 信〇感度（101ぺージ） 

⑩絞〇値（72、74ぺージ） 

⑩シャツター速度（73、74ぺージ） 

•に0感度、絞り値、 シャツ ター速度は AE (自動露出）び適正範囲でない場 
合、【シャツター】を半押ししたとをに憧色で表示されます。 

⑩ズームバー （已2 ページ） 

左部分び光学ズーム域 
ち部分びデジタルズーム域 







準備ずる 


■露出パネル 

REC (撮獻モードでは、さまざまな調整項目び画面も下に表おさ 
れます（この部分を露出パネルと呼びます)。この表示から露出を 
調整することがでさます。 



• REC モードにより、表示される項目は下記のように異なります。 


©シャツ ター速度(73、74ぺージ） 

シャツター速度を調磬します。 

• 【モードダイヤル】を" S " (シャツター速 
度優先)、 " M " (マニュアル露肋に合わ 
せると、露出パネルにシャッター速度 
が表示されます。 



シャッター速度 


〇 EV シフト(露出補正値） （68 ぺージ） 

露出補正値を調整します。 

-【モードダイヤル]を"〇"(静止画)、 
"國’（ベストショット)、 " A — (絞り優 
先)、 " S ’ （シャッター速度優先)に合わ 
せると、露出パネルに EV シフトび表示 
されます。 



EV シフト 
(露出補正値) 


0絞り値(72、74ぺージ） 

絞りを調整します。 

-【モードダイヤル】を‘‘ A " (絞り優先)、 
" M " (マニュアル 露出) に 含わせると、 
露出パネルに絞り値が表示されます。 



絞り值 


〇 MF (マニュアルフオーカス）調磬（巨巨 
ページ） 

マニュアルフオーカスの位置を調整し 
ます。 

-化]を何回か巧して【液晶モニター]に 
" MF " を表示させると、露出パネルに 
MF 調磬が表示されます。 


1$0 80 
F2.8[J0 
い…〇〇の 
FOCUS の 



MF (マニュアル 
フオー カス)調整 
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準備ずる 


■ェクスフアインダー表示 



〇合焦距離スケール 

-ピントび合ラ範囲を表ちします。ただし、正確な合焦距離ではなく、目安の数値です。 

• 下記の状態では、このスケールは表示でをなくなります。 

-才ートフオーカス方式 ( AF 方式)を‘コントラスト’に設定した場合 （1 02ページ） 

一才ートフ オー カスち式 ( AF ち式）を‘八イブ リッ ド"に設定して、フオーカスモードを M (マクロ 
モード）にした場合(日吕、102ページ） 

-測拒び不可能なほど、極端に暗いまたは極端に明るい場合 

-才ートフオーカスの測定範囲 ( AF エリア）を‘‘フリー"に設定した攝合(己4ぺージ） 

0焦点距離 

@ホワイトバランス表示 (7 日ぺージ） 

〇フラッシュモード表示(已4ページ） 

@フオーカスモード表示 (62 ぺージ） 

@に0感度 （1 日1ページ） 

〇マニュアルフオーカスアイコン（巨巨ぺージ） 

• マニュアルフオーカス撮影時にのみ表おします。 

•画面上の‘‘巧"に【▲】【▼】を押して力ーソルを移動し、【◄】[►】を押すと、エクスファインダー表おび消 
えて、マニュアルフオーカスの位置を示すバー (67 ページ)び表示されまず。 

© カラー切り誓えアイコン 

•画面上の‘‘©"に【▲】【▼】を押して力ーソルを移動し、【◄】【►】を押すことにより、エクスファインダー 
表示の色調を切り替えることびでをます。 

©絞り値(72、74ぺージ） 

⑩シャッター速度(73、74ぺージ） 

•旧日感度、絞り値、シャッター速度は AE (自動露出)び適正範囲でない攝合、【シャッター】を半押しした 
とをに糧色で表示されまず。 

⑩ EV シフト(露出補正値） （68 ぺージ） 

® ヒストグラム表示(目目ページ） 
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PLAY モード時 



〇ファイル形態 

因 (静止画） 

因 谢画） 

耐 (音声付さ静止画） 

〇 (ボイスレコード） 

G プ□テクト表示（139ページ） 

@フォルダ名/ファイル名り38ぺージ) 
例：メモ U— 内のフォルダ名び 100 CASIO 、 
ファイル名び CIMG0023.JPG の場合 


100-0023 

フォルダ名ファイル名 


準備ずる 


©画質 (60 ぺージ） 

F : 円 NE (高精細） 

N : NORMAL (標準） 

E : ECONOMY (エコノミー) 

T : TIFF (非圧縮） 

@ メモ U - 表示 （1 已 3ページ) 
ETml (内蔵メモ U —使用中） 
nai けモ U - 力-ド使用中） 

©画像サイズ 

脚、9已ページ） 
3072 x 2304 pixels 
3072 x 2048 (3:2) pixels 
2304 XI 728 pixels 
1 600 x 1 200 pixels 
128 Ox 日日 Opixels 
640 X 480 pixels 
動画再生時：再生時間 

〇侶日感度（101ぺージ） 

©絞り値(72、74ぺージ） 

〇 シャッター速度 
(73、74ぺージ） 

⑩曰付/時刻（148ページ） 


⑩ホワイトバランス表示 (70 ぺージ) 
MSI け-卜） 

〇 (太隔光） 
n (曇天） 

H 旧陰） 
g (堂光灯 1) 

图（堂光灯の 
凸靖敢 

(フラッシュ） 

WM (マニュァル） 

® フラッシュモード表示(已4ページ) 
D 焼光> 

网 (非発光） 

因 (赤目軽減） 

©撮影モード (43 ページ） 

巧 (静止画モード） 

願 (ベストシヨ ッ トモード） 

の (絞り優先 AE モード） 

H (シャッタ—速度優先 AE モー ド） 

m (マニュアル露出 モー ド） 

©パ‘ッテ U —残量表示 (3 已ページ） 
® ヒストグラム(目目ぺージ） 

⑩露出補正表示 (68 ページ） 
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準備ずる 


液晶 モニターの 表示内容を切り替える 


【 D に P 】 を押すごとに、【液晶モニター】に表おされる内容を切り 
替えることがでさます。 

■ REC モード時 

|-^情報表示オンに3ぺージ） 

I 

エクスファインダー表示オン （2 日ページ） 

I 

ヒストグラム表示オン (9 日ページ) 

I 

情報表示オフ 

I 

■ — 液晶 モニター オフ 

■PLAY モード時 

|-^情報表示オンに7ぺージ） 

I 

ヒストグラム/詳細情報表示オン（日日ぺージ） 

I 

1— 情報表示オフ 
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重要！ •下記のモードでは、「エクスファインダー表示オン」には 
なじません。 

PLAY モード、カップ U ングショット、プ U ショット、 
ムー L . —モート 

•下記のモードでは、「液晶モニターオフ」にはなりませ 
ん/。 

PLAY モード、ベストショットモード、ムービーモード 
の撮影待機中 

•ムービー撮影中と音声付き静止画の音声待機中/記録中 
は、 【 DISP 】 を使って【液晶モニター]の表示内容を切り 
誓えることはでさません。 

•カップリングショットでは、「情報表示オン」と r 液晶モ 
ニターオフ」の切り誓えのみとなります。 

• REC モード時のボイスレコードモードでは、 r 情報表示 
オン」と「液晶モニターオフ」の切り替えのみ、 PLAY 
モード時のボイスレコードファイルの表示では r 情報表 
おオン」と「情報表示オフ」の切り替えのみとなります。 

• 「情報表示オフ」でボイスレコードファイルを再生する 
と、2抄後に自動的に【液晶モニター]び非表示になりま 
す。再生び終了すると自動的に「情報表示オフ」の表示に 
戻ります。 






ランプについて 


ランプの色や点な、点滅によってカメラの動作状況を知ることび 
でをます。詳し<は「ランプの状態と動作内容」 （] 日8ページ)を 
ご K ください。 


【セルフタイマ~ランプ) 



【動作確認用ランプ】 


トラップを取り付ける 


準備ずる 


ストラツフは、図のように【ストラップ U ング】に取り付けます。 



重要！- 本機操作時は落下を防止するため、おずストラップに手 
首を通し、ストラップ留めで手首から容易にはずれない 
状態で使用してください。 

• 付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しな 
いで < ださい。 

•ストラップを持って本機を振り回さないでください。 
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準備ずる 


電源について 


本機は下記のいずれかの電源が利用でさます。 

•電池 

専用 U チウムイオン充電池 NP-40 : ] 個 

電池は、最初充電されておりません。「急速充電器の使い 
_かた」に従って充電してくださし、_ 

• 家庭用電源 

AC アダプター: AD-C40( 別売） 

急速巧電器の使いかた 

この充電器で専用 U チウムイオン充電池 （NP-4 日）を充電できま 
す。 

■急速充電器の各部のを称 



■電池の入れかた 

電池と充電器の極性を合わせて入れてください。向さび違ってい 
ると充電でさません。 
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■巧電式電池を充電する 


1 . 電池と巧電器の極性を合わだ、電池を充電器にセットし 
まず。 

2 . 巧電器のプラグを起こし、家庭巧コンセントに接続しま 
ず。 

• 充電器のに HARGE ランプ】び赤色に点打し、充電を開始 
します。 

• 約2時間*でフル充電されます。 

※充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって若干を 
化します。 



準備ずる 


3 . 巧電が完了ずると 【 CHARGE ランプ】が緑色に点口しま 
ずので、巧電器をコンセントか5取りはずし、その後巧 
電器か5電池を取りはずしまず。 

重要！ • 充電開始時に電池温度または充電器の温度び高温状態ま 
たは低温状態のときは、に HARGE ランプ】び糧点巧 
し、充電待ちの状態になります。充電可能な温度になる 
と、に HARGE ランプ】び赤点灯に変わり、自動的に充 
電を開始します。充電中においてを、一時的に 
に HARGE ランプ】び憧点口し、充電待ち状態になる場 
含びあります。 

• 使用した直後の熱くなった電池をすぐに充電すると、充 
分に充電されない場ちびあります。いったん電池び冷え 
るのを待ってから充電してください。 

• 電池は使用せずに放置していた場含でち、自己放電しま 
す。必ず充電してからご使用<ださい。 

• 本電池はデジタルカメラ用です。その他の機器でちご使 
用いただけますび、ご使用の機器の取扱説明書で使用で 
きるかどラかを確認してください。 

• 本電池の電池寿命は使用状況によって異なりますび、約 
已00回の充放電びできます。 

•充電中、テレビやラジオに雑音び入ることびあります。 
そのよラな場含は、テレビやラジオか b でさるだけ離れ 
たコンセントをご使用ください。 

• 充電器の接点や、電池の端子び巧れていると正萬に充電で 
きないことびあります。時々乾いた巧で拭いてください。 
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準備ずる 


巧電式電池を入れる 

1 . 本体底面の【電池カバー】を巧しなび5、矢印のち向にス 
ライドさせて開さまず。 



2 . 図のようにカメラと電池の極性 （一) を合わせるようにし 
て、電池側面で【ストッパー】を矢印の方向にず5したま 
ま電池をセツトしまず。 



【ストッパー】び電池にしつ 
かりかかるのを確認してく 
ださし、。 
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3 . 【電池カバー】を図のように矢印の方向に巧しつけなび 
6、スライドして巧めまず。 



重要！ •電池は、おず専用1」チウムイオン充電池 (NP-40) をお 
巧いください。化の電化は使用でをません。 


充電式電池を取り出す 

1 . 【電池カバー】を開走まず。 


準備ずる 


2 . 【ストツバー】をち印の方向にず6ずと、電池び少し出て 
さまず。 



3 . 出てきた電ミ也を引き巧きまず。 

-電池を落とさないよ5にごを意ください。 
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準備ずる 

■電池寿命の目安 

下記の電池寿命は、温度23むで使用した場含の電源び切れるま 
での目まであり、保証時間、または保証枚数ではありません。低 
温下で使ラと、電池寿命は短くなります。 


撮影枚数 ( CIPA ) 

約200枚 

(動作時間) 

(約1時間40分） 

連続撮影枚数 

約440枚 

(動作時間) 

(約1時間50分） 

連続再生時間 
(静止画パ’3 

約3時間4□分 

ボイスレコード 
録音時間 

約3時間3□分 


•使用電池： NP -40( 定格容量：1230 mAh ) 

•記録メディア： SD メモ U - 力ード 
• 測定条件 

撮影枚数に IPA ) 

CIPA 規準に準ずる 

温度(23で）、液晶モニターオン、3日秒毎にズームのワイ 
ド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光に枚に1 
回）、10回撮影に1度電源を切/入操作 
連続撮影枚数 

温度に3む）、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、1已 
秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影 
※吕連続再生時間 

温度に3む）、約10砂に1枚ページ送り 
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^4 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したとさの時間で 
す。 

•上記数値は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り 
返し使用すると、電池寿命は徐々に短くなります。 

• フラッシュの使用頻度や電源が入った状態の時間により、撮 
影時間または枚数は大幅に異なる場含びあります。 





準備ずる 


■電池を長持ちさせるために 

•フラッシュを使用しないで撮影するときは、フラッシュの発光 
方法を回（発光禁止）に設定してご使用いただくと、電池寿命 
が長くなります(已4ページ)。 

•オートパワーオフ機能やス U —プ機能 (38 ページ)を使用する 
ことにより、電源の切り忘れなどのむだな電力消費をおさえる 
ことがでさます。 

- 【 DISP 】 を巧して【液晶モニター]をオフにすると、消費電力び 
ルさくなります。 

■バッテリー残量表示 

電池び消耗すると【液晶モニター]に表示されているノ ' C ッテ U —残 
量表示び下記表のよラに変化します。 IS の状態は電池残量びか 
ないことを表しています。 s の状態では撮影でさません。速 
やかに電池を充電し直して<ださい。 


電池残量 

を - -►少 

画面情報表示 

一 一 [S 一 [S 

残量表示の色 

みず色一* ► オレンジ色^赤色^赤色 


電源に関する使用上のご注意 
■電池使用時のご注意 
使用上の ごミち意 

•充電は日で〜3已むの温度範囲で行ってくださし、範囲がの温 
度で充電すると、充電時間が長くなったり、充分な充電ができ 
ないことがあります。 

•充電直後でち電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電 
池の寿命と思われますので、新しいものをお買い求めくださ 
い。 

保存 上の ごミち意 

• U チウムイオン充電池はル型で高容量の電池ですが、充電さ 
れた状態で長期間保をすると特性が劣化することがありま 
す。 

一しばらく使わない場合は、使い切った状態で保をして < だ 
さい。 

一使用しないとさは必ず充電池をデジタルカメラか b 取りは 
ずしてください。取り付けたままにしておくと、電源び切れ 
ていても微か電流び流れていますので、電池び消耗し、充電 
に時間がかかった0、こわれた0します。 

一乾燥した涼しい場所 (20 む政下)で保をしてくださし、。 
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準備ずる 


■海外でのご使用について 


巧電式電池の取扱いについて 


• 1」サイクルのお願い 

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃 
妻しないで充電式電池 U サイクル協力店へお持ち 
<ださい。 


Li-ion 



く最害りの U サイクル協力店へ> 

詳細は、社0法人電池工業会ル形二次電池再資源化推 
進センターのホームページをご参照ください。 

• ホームぺージ http://www.JBRC.com/ 


• 使用済み充電式電池の取扱いミ主意事項 
ープラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶緑してください。 
一被覆をはがさないで<ださい。 

一分解しないでください。 


•充電器は AC10 曰V〜240V • 巳0/6日 Hz の電源に対応してい 
ますので、海外への旅行の際にもご利用できます。 

ただし、使用する国によってはプラグお状が合わないなどの問 
題があるため、旅行代理店などで、現地で使用可能かどラかを 
事前にご確認ください。 

■巧電器使用時のご注意 

•充電中、充電器は若干熱を持ちますび、故障ではありません。 

• ご使用にな b ないときは、充電器をコンセントから必ずはずし 
て < ださい。 

• この充電器は、垂直または床面(水平)状態で使用してくださ 
い。 
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準備ずる 


家庭用電源を使ラ 

家庭用電源で本機を使ラとさには、別売の AC アダプター ( AD - 
C 4 日)び必要です。 

1 . 【電源 コー ド】を AC アダプターに 接続しまず。 

2 . カメラの【端子カバー】を開き 、 【DC IN ] に AC アダプ 
ターのプラグを接続しまず。 

3 . 【電源プラグ】をコンセントに接続しまず。 



■海がでのご使用について 

•A 巳アダプターは AC 1 日 0 V 〜24日 V • 己日/6日 Hz の電源に対応 
していますので、海がへの旅行の際にもご利用できます。 
ただし、電源コードは I 2日 V までの対応ですので、旅行代理店 
などで、現地で使用可能かどラかを事前にご確認いただき、使 
用する国や地域に合ったプラグ形状の市販電源コードをお買い 
巧めください。 

■ AC アダプター 使用時のごま意 

•AC アダプターを抜さ差しする際は、必ず本機の電源を切った 
状態で行ってください。 

•本機に電池をセツトした状態で AC アダプターを使う場合で 
も、電源を入れたまま AC アダプターの披さ差しをするのはお 
止めください。電源を入れたまま AC アダプターの抜き差しを 
行ラと製品保護のために本機の電源は一度切れますげ、保護し 
されずに故障の原因となります。 

•AC アダプターは長時間使用すると若干熱を持ちますが、故障 
ではありません。 

• ご使用にならないとさは、 AC アダプターをコンセントか b 必 
ずはずして < ださい。 

•AC アダプターのプラグを差し込むと、電池よりち AC アダプ 
ターび優先されます。 

•パソコンと接続する隙は、 AC アダプターをお使いください。 

•AC アダプターの上に毛巧などびかぶらないよラにしてくださ 
し、。火災の原因となります。 
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準備ずる 


電源を入れる/切る 

電源の入/切は【電;原ボタン】で行います。 

【電源ボタン】を巧すと電源び入り、緑の【動作確認用ランプ]び点 
滅します。再度【電;原ボタン】を}甲すと、電;原び切れます。 


【電源ボタン] 



緑の[動作確認巧ランプ] 

沼(〇啦 

Q) C 


重要！ •オートパワーオフ機能により電源び切れた場合は、【電 
源ボタン]を押して、再度電源を入れてください。 

• RE 仁モードで電源を入れると、レンズが出てさます。 
その隙にレンズを押さえたり、ぶつけたりしないよラご 
ミ主意ください。 
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電池の消耗を抑えるための機能 

電池の消耗を巧えるために、政下の2通りの設定びでさます。 

スリーブ ： REC モード時に一定時間操作をしないと、 

【液晶モニター]のみ消灯します。ボタン操 
作をすると【液晶モニター]び再度点灯しま 
す。 

オートパワーオフ：一定時間操作しないと電源び切れます。 

1 . 電源を入れまず。 

2 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

3. 【◄】【►】で"設定"タブを選びまず。 

ん【▲】【▼】で設定したい項目を選び、【►】を巧しまず。 

ス U —プの設定："スリーブ" 

オートパワーオフの設定："オートパワーオフ" 

• メニューのたどりかたについては39ページを参照してく 
ださい。 

































準備ずる 


5 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を f 甲しまず。 

ス U- プの設定内容： "3 日秒" “1分" "2 分""切" 

オートパワーオフの設定内容： "2 分""已分— 

• PLAY モードではス U —プは働きません。 

• ス U —プ中にいずれかのボタンを巧すと、ス U —プを解除 
してすぐに撮影できる状態になります。 

• 政下の状態では、オートパワーオフ、ス U —プは働さませ 
ん/。 

一本機の USB/AV 端テを通じてパソコンなどと接続して 
いるとさ 

ースライドシヨー中 
-ボイスレコードファイル再生中 
-動画再生中 


— 画面の操作について 


本機ではメニュー画面を使用してさまざまな操作を行います。こ 
の操作をまず覚えてください。 【MENU】 を押すと、メニュー画 
面び表示されます。；><ニューの内容は REC (撮影)モードと PLAY 
(再生)モードでは異なります。ここでは例として REC モードでの 
操作を説明します。 


1 . 電源を入れ、【モードダイ 
ヤル]を"〇"に合わせま 
ず。 

• PLA 丫モードにして操作 
を巧うときは" [H" に合わ 
せます。 


【モ~ドダイヤル】 
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準備ずる 


2 . 【 MENU 】 を}甲しまず。 



タブ 


118 お齡り-ド乂モリ船 



設定項巨 


参メニュー画面で使ラキーについて 


【◄】【►】 

タブを選びます。[►】は項目の決定にち使い 
ます。 

【▲】【▼】 

設定項目を選びます。 

に ET 】 

選択した項目に決定します。 

[MENU] 

メニュー画面の操作を中断します。 


3 . 【◄]【►]で設定したい項目のあるタブを選びまず。 


ん【▲】【▼に設定したい項目 
を選び、【►】を巧しまず。 

• 【►]を巧す代わりに 
に ET 】 对甲しても、なの 
画面に移ります。 



例)設定項巨"サイズ"を選 
んだ■場合' 


5. 【▲】【▼】で設定内容を選びまず。 

6 . 選択した内容をミ夫定しまず。 

•【 SET 】 を押すと内容が決定され、メニュー画面か b 出ま 
す。 

-【◄】を巧すと内容び決定され、メニュー画面に戻ります。 

続けて他の項目を設定することびでさます。 

• 他のタブに移りたいときは、【◄]を巧して、【▲]でタブに 
戻り、【◄]【►】で他のタブに移ってください。 

. メニューの内容については 「y ニュ ー 覧表」 （1 目巨ぺージ)を参 
照してください。 
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表示言語/曰時を設定する 


お買い上げ棲初めて撮影をする前に、下記の設定を行ってください。 

• 画面のメッセージの言語設定 
• 自宅の都市の設定 
• 表示スタイルの設定 

• 日時設定（この日時は、印刷情報などに利用されます） 

重要！ •日時び1」セットされているとさに電源を入れると、毎 
回、日時設定画面が表示されます。 

• 下記のよラな電源が供給されない状態で約2曰間放置し 
た場合は、日時び U セットされてしまいます。 

一充電式電池げ消耗している/充電式電池を取り外し 
てし、る 

一別売の AC アダプターを電源として使用時に、 AC アダ 
プターび接続されていない 

• 曰時び U セットされているとさに電源を入れると、曰時 
設定画面が表示されます。その場合は、再度日時を設定 
してくださし、。 

•誤って設定してしまった場合は、表示言語/曰時を設定 
し直すことびできます（148、1已1ぺージ)。 

•曰時を詰:定しても、画像自体に曰時を入れることはでを 
ません。 


1 . 【電源ポタン】を巧して、電源を入れまず。 


準備ずる 


2 . 【▲】【▼】【◄】【►】で言語を 
選び、に ET 】 を巧しまず。 

日本語 ：日本語 
English :英語 
Frangais : フフ ソ乂言旨 
Deutsch :ドイツ語 
Espanol :スペイン語 
Italiano :イタ U ア語 
Portugues :ポルトガル語 
中國語 ：中国語(繁体） 
中国语 ：中国語(簡体） 

哥 3 CH :韓国語 



3 . 【▲】【▼】【◄】【►】で自分の 
住んでいる地域を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 
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準備ずる 


4- 【▲】【▼】で自分の住んでい 
る都市を選び、に ET 】 を押 
しまず。 

• 日本で使う場含は" Tokyo " 
を選んでください。 



5. 【▲】【▼】でサマータイムの設定を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

入：サマータイムにな0ます。 

切：通常の時刻になります。 

-曰本で使ラ場合は"切'を選んでください。 


€• 【▲】【▼】で画面に表示され 
る日付のスタイルを選び、 

に ET 】 を}甲しまず。 

例）2曰曰4年] 2月24曰 
年/月/日： 04/12/24 
日/月/年： 24/12/04 
月/日/年：12/24/04 
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7. 曰付と時刻を合わせまず。 
【▲】【▼】对甲す： 

カーソル（選択枠）の部分 
の数字を変えます。 

【◄]【►】对甲す： 

カーソル（選択枠）を移動 
します。 

【 DISP ] : 

12時間表示と24時間表 
示の切り誓えがでさます。 



公.に ET 】 を巧して、設定を終了しまず。 























撮影する(基本編) 


ここでは最も基本的な撮影方法について説明します。 


基本的な撮霞のしかた 


撮影モードを設定ずる 

本機には7つの撮影モードびあります。撮影する前に【モードダ 
イヤル]を回して、撮影したい被写体に合った撮影モードに詰:定 
してくださし、。 



〇 

静止画モード 



困 

ベストシヨットモード 

\ 、 

、 

A 

絞り優先 AE モード 

flo ：® 


S 

シャッター速度優先冉 E 
モード 

M 

マニュアル露出モード 

、いノ MtNU 、•こ千- 


恒 

ムービーモード 

【モードダイヤル】 

ホ 

ボイスレコードモード 

因 

再生モード 


•〇(静止画モード） 

静止画を撮影するときに設定します。通萬はこのモードに設定 
してお使いください。 

• ng (ベストシヨツトモード） 

簡単に綺麗な写真を撮影したいときに設定します。27種類の 
シーンの中から撮影したいシーンを選び、煩わしい設定を力; 
ラにまかせることがでさます （87 ページ）。 

• A 絞り優先 AE モード） 

任意の絞りに固定して撮影することができます （72 ページ)。 

• S (シャッター速度優先 AE モード） 

任意のシャッター速度に固定して撮影することができます (73 
ページ)。 

• M (マニュアル露出モード） 

絞り値、シかッター速度を自由に設定して撮影することびでき 
ます （74 ページ)。 

(ムービーモード） 

動画を撮影するとさに設定します （94 ページ）。 

•ホ （ボイスレコードモード） 

音靑のみ録音するとをに設定します（目7ページ)。 
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撮影ずる(基本編) 


参考 


•【モードダイヤル】を設 
定したい撮影モードに 
合わると、【液晶モニ 
夕一】に撮影モードを示 
すアイコン （" o ' など) 
び表示されます。 


撮影亡ー ドを示すアイコン 
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カメラの正しい構えかた 

カメラは両手でしっかりと持って、撮影してください。片手で持 
つと、手ぶれを起こす恐れがあります。 


• 横に持つ場合 



両手でカメラをしっかり持 
ち、脇をしっかり締めてくだ 
さし、。 


•縦に持つ場合 



縦に持つ場合は、【レンズ】よ 
り【フラッシュ】び上にくるよ 
ラにして、カメラをしっか0 
持ってください。 






重要！ •指やストラップが、ち 
記の部分にかからない 
よラに注意してくださ 
い。 

•指で 【位相差 センサー】 
を隠さないよラに、特 
にご注意ください。 



参考 •【シャッター】を押し切った瞬間にカメラびぶれると、さ 
れいな画像び撮れません。正しく構えて、【シャッター】 
を静かに巧し、【シャッター]を巧し切った瞬間にカメラ 
び動かないよラにしてください。特に暗い場所で撮影す 
るとさは、シャッター速度び遅くなるので、ミ主意してく 
ださし、。 


撮影する(基本編）] 


撮影ずる 


本機は被写体の明るさに応じてカメラびシャッター速度と絞り値 
を自動的に調整します。撮影された画像は、順次内蔵フラッシュ 
メモ U —に保存されます。 

•市販のメモ U - 力ード巧0：>^モ|」一力ードまたは MMC くマルチ 
メディアカード〉）に保をすることもできます （1 已3ページ)。 


1 . 【電源ボタン】を巧して、電 
源を入れまず。 

-【液晶モニター】に画儘が 
表示されます。 



2 . 【モードダイヤル】を"〇" 
(静止画モード）に合わせま 
ず。 

• REC モードになり、撮影 
でさる状態になります。 
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撮影ずる(甚本編) 


3 . 【液晶モニター】に表示され 
ている【フ オーカ スフレ ー 
ム】を被写体に合わせま 
ず。 

-撮影でさる距離は、フオー 
カスモードによって異なり 
ます (62 ページ)。 

-【ファインダー】から被写体を見て撮影することちでさます 
(已1ページ)。 

• 【ファインダー]か b 被写体を見るときは 【 DISP ] 对甲し 
て、【液晶モニター】を消すことで、電力の消費を減らすこ 
とがでさます。 

4- 【シャッター】を半巧しし、ピン 
卜を合わせまず。 

• 【シャッター]を半巧しすると、 

オー トフ オー カス機能により自 
動的にピントび合い、シかッ 
ター速度と絞り値び表示されま 
す。このとさ旧日感度も表おさ 
れます。 



1 回巧 1® 1 


:' 1 欄 M 魏麵] 


偷 

い 

陽 ® 

ぐ [P® 賓 


1' 1/11®®® 

— 

mnm 


J 關 


【フ オーカ スフ レーム] 


ピントは【フ オーカ スフ 
レーム】や緑の【動作確認 
用ランプ]の点巧のしかた 
で知ることがでさます。 


緑の【動作確認用ランプ】 



状況 

動作確認巧ランプ 

フオーカスフレーム 

ピント合わせ完了 

緑点灯 

緑点'な 

ピント合わせ不可 

緑点滅 

ホ点'な 


5 -ピントが合つていることを確認し 
て【シャツター】を全}甲ししまず。 

• サイ又画質によって保存できる 
枚数び異なります（已日、巨0、 
207ぺージ)。 



'シわッター J 
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撮影時のご注意 

•緑の慟作確認用ランプ】び点滅している間に障池カバー]を開 
けることは、絶対にお止めください。今撮影した内容が記録さ 
れないばかりでなく、撮影済みの内容び破壊されたり、カメラ 
が正常に動作しなくなる恐れびあります。 

• ；><モ U —力ードに記録中は、；><モ U —力ードを巧かないでくだ 
さい。 

• 堂光む照明の室内で撮影する場合、本機は堂光灯のフ U ッカー 
(人の目では感じ日れない、ごく微妙なち b つさ)を感知してし 
まい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明るさ 
や色合いが変わる場合があります。 

• ISO 感度が"オート"の場合 （1 01ページ)は、被写体の明るさに 
応じて感度が自動的に変化します。被写体が暗いと画像にノイ 
ズびのる場含びあります。 

• に0感度が"オート"の場合 （1 01ページ)は、被写体が暗いとさ 
は感度を上げてシャッタースピードを速くなるようにしていま 
すが、フラッシュの発光方法(巳4ページ)が^(発光禁止)のと 
をには手ぶれにミ主意してください。 

• 不要な光びレンズに当たる場含は、手で遮光してから撮影して 
<ださい。 


撮影する(基本編） 

オートフォーカスのごま意 

• 次のよラな被写体に巧しては、ピントが合わないことびありま 
す。 

一階調の無い壁などコントラストが少ない被写体 

一強い逆光のもとにある被写体 

一光ミ尺のある金属など明る<反射している被写体 

-ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体 

一カメラからの距離び異なる被写体びいくつちあるとさ 

一 暗い場所にある被写体 

一手ぶれをしているとき 

一動きの速い被写体 

•緑の【動作確認用ランプ】び点灯していたり、【フォーカスフレー 
ム] び緑で表示されていてちピントが正し<合わない場合があり 
ふ9 〇 

• ピントび合わない場合は、フオーカス□ック（巨8ページ)やマ 
ニュアルフオーカス（巨巨ぺージ)をご利用ください。 
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撮影ずる(基本編) 


撮影時の画面のごま意 

•撮影時、【液晶モニター】に表おされる被写体の映像は、フレー 
ム確認のための簡易画像です。 撮影した内容は、選択した画質 
で記録されており、出力画素数は確保されています。メモリー 
には精細な画像で記録されています。 

• 被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示反応速 
度び遅くなったり、ノイズが出る場合があります。 

•極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】上の画像 
に、縦に尾を引いたよラな光の帯び表示される場合びあります 
(スミア現象といいます)。これは CCD 特有の現象で、故障では 
ありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動 
画(目4ページ）にはそのまま記録されますので、ご注意くださ 
し、 
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最後に撮誇した画像をすぐに確認する 


REC モードでも最後に撮影した画像をすぐに表示(プレビュー)す 
ることびでさます。 


1 . REC モードで 【 PREVIEW 】 
を巧しまず。 

最搔に撮影した画像び、簡易 
画像で表示されます。 



2 . 再度 【 PREVIEW 】 を}甲ずと、元のが態に戻りまず。 


重要！ •政下の場合は、 【 PREVIEW ] を押しても、最後に撮影 
した画像を見ることはでさません。 

一電源を入れた直後 

一撮影後に【モードダイヤル]を回した場合 
• ムービーモードではプレビューはでさません。 















プレビュー中の画像を消去ずる 

最後に撮影した画像を、プレビュー中に消ますることがでさま 


重要！ •一度消ましてしまった撮影内割ま、二度と元に戻すこと 
はできません。消去の操作を行ラ隙は、本当に不要な画 
像かどラかをよく確かめてから行ってください。 

1 . REC モードで 【 PREVIEW 】 を巧して、簡易画像を表示さ 
せまず。 

么に X 命】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"消ま"を選びまず。 

-消まを中止する場合は"キャンセル’を選びます。 


ん に ET 】 をがします。 

-最後に撮影した画像が消まされます。 


縦横認識機能について 


撮影する(基本編) 


本機には縦横変換センサーが内蔵されており、撮影時に縦横どち 
らの向きで撮影したかの情報を画儘データに記録しますので、画 
儘を表示したとさは、その情報をもとに撮影した向さで表示しま 
す。 

また、付属のソフト 「Photo Loader 」 り8日ぺージ)でパソコン 
に画像を取り込むとき 、 [Photo Loader 」 の設定で個転情報を 
もとに画像を縦横変換する」の項目を「縦横変換する」にしておく 
と、縦向きで撮影した画像は縦向きのファイルとして保存されま 
す。 
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撮影ずる(基本編) 


重要！- 撮影時に縦横変換センサーを働かせるためにじ(下の点を 

ご注意ください。 

一カメラは静止させて撮影してください。カゾラを移 
動しなが5撮影すると、センサーび誤作動する場合 
びあ0ます。 

一縦位置で撮影する場合は、でさるだけ力六ラを 9 cr 
立てて撮影して<ださい。傾けた状態で撮影する 
と、センサーび誤作動する場合びあります（日 cr 立 
てた状態から2ぴ政巧を目安としてください）。 

-カメラを構えるときは、【レンズ】より【フラッシュ】 
び上側にくるようにしてください。 
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一力:><ラを前獲に寝かせて撮影すると、日 cr 立てて撮 
影していてもセンサーび誤作動する場合びありま 
す。カメラを寝かせないよラにして撮影してくださ 
い(目 cr 寝かせた状態までを目まとしてください)。 



ームービーモードでは、縦横変換センサーは働きませ 
ん/。 

































ファインダーを使って撮該する 


電池の消耗を抑えるために【液晶モニター】をオフに8ぺージ）に 
し、【ファインダー】を使って撮影することがでをます。 

重要！- 【ファインダー】から見える撮影範囲は約 Im 政上離れた被 
写体を撮影した場含の範囲を表します。被写体の距離び 
近い場含、視差の関係で実隙に写る範囲び異なります。 



•マク□モードやマニュアルフオーカスモードでは、【液 
晶モニター】をファインダーとして使用してください。 
【液晶モニター】は視差の問題びないため、記録される画 
像び正し < 表示されます。 


撮影する(基本編) 


ズームを使って撮該する 


本機のズームには、光学ズームとデジタルズームの2種類びあり 
ます。 


光学ズーム 

光学ズーム機能により、レンズの焦点距離を変えて撮影すること 
びできます。ズームの倍率は次の通りです。 

倍率：1〜4倍 


1 . REC モードにします。 


2 . 【ズームレパ‘一】をスライドさ 
せて、ズームの倍率を変えま 
ず。 

画(広角）：広角になります。 
け]煙遠）：望遠になります。 


【ズ~ムレバ~】 


困 
F B/ 


◎ 





つ 





ぶ角 


望遠 
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撮影ずる(基本編) 


3. 【シャッター】を巧して撮影しまず。 

参考 • 光学ズームの倍率により、レンズの絞りの値ち変わりま 
す。 

-望遠で撮影するときは、手ぶれ防止のため兰脚の使用を 
おすすめします。 

-動画撮影中は光学 ズームは 動作しません。デジタル ズー 
ム のみ使用でさます。【シャッター]を押す前であれば、 
光学 ズームは 使用でさます(目已 ページ)。 

•マク □(接写)/ マニュアル フ ォーカス 撮影時に光学スー 
ムを行うと、画面上に撮影可能な距離の範囲び表示され 
ます (6 日、巨6ページ)。 
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デジタル ズーム 

光学ズームび最ち望遠になった (4 倍)状態から、さ b に画面の中 
央を拡大して撮影することびでさます。デジタルズームを使った 
とさのズームの倍率は次の通りです。 

倍率： 4〜16倍(光学ズーム併用） 

重要！ •【液晶モニター】の表示を消している場合は、デジタル 
ズームを使って撮影することはでさません （28 ペー 
ジ)。 

• デジタルズームを使ってズーム撮影すると、画面の中央 
をデジタル姐理で拡大するため、光学ズームと異なり画 
儘は粗くなります。 

■ デジタルズームを使って撮影ずる 

1. REC モードにし、【ズーム デジタ)ズーム表示 

レバ—】を [♦] 煙遠)/な 
側にスライドさせて、ズー 
ムの倍率を変えまず。 

• 【ズームレバー】をスライ 
ドさせると、【液晶モニ 
夕一 ] にズームバーび表の 
されます。この表示で現 
在のおおよその倍率び分 
かります。 







么【ズームレパ‘一】をスライドさせて、光学ズームが最も望 
遠になると(ズームポインターび光学/デジタルズーム切 
曾えポイントにくると）、しりたんズーム動作を停止しま 
ず。 

デジタル 

4—光学 ズーム レンジ ーズーム レンジ ー ► 

\m\ I ■ I [ 拳 ] 

1倍 4倍 I 16倍 

T ズームポインター 
光学/デジタルズーム切曾えポイント 


• ズームバーの デジタル ズーム レンジは、デジタル ズームが 
"入"に設定されているときにのみ表示されます。 

3 . 続けて【ズームレパー】をけ]煙鼠/ CU 則にスライドさ 
せると、ズームポインターがデジタルズームレンジに入 
り、デジタルズームに切り替わりまず。 

• 【ズームレパー]を画（広角)/ K 側にスライドさせる 
と、ズームポインターび光学/デジタルズーム切督えポイ 
ントでいったん停止した後、光学ズームレンジに戻り、光 
学ズームに切り誓わります。 


4. 【シャツター】を巧して撮影しまず。 


撮影する(基本編) 


■ デジタルズーム機能のオン/オフを切り曾える 

1 . REC モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】 で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"デジタルズーム"を選び、【►】を f 甲しまず。 
ん【▲]【▼] で設定項目を選び、に ET 】 を巧します。 

入：デジタルズーム機能が働をます。 

切：デジタルズーム機能は働さません。 

• "切"を選ぶと、ズームバーには光学スームレンジのみが表 
示されます。 
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撮影ずる(基本編) 


フラッシュを使って撮誇する 


撮影条件に含ねせてフラッシュの発光ち法を切り替えることびで 
さます。 

• フラッシュの撮影範囲は下記の通りです。 

広角時：約 0.4 m 〜約3.目 m ( IS 日感度オート時） 

望遠時：約 0.4 m 〜約2.已 m ( IS 日感度オート時） 


1 . REC モードにしまず。 


么けな】を f 甲してフラッシュ 
の荒光方法を選びまず。 

•巧 眉!】を押すたびに【液晶 
モニター]に次の順でフ 
ラッシュの発光方法び表示 
され、切り誓わります。 


巧回 J 


フラッシュモ~ド’表示 


：m 田 3 

307 わ 23CWN 

•む 


日 0.0 闽 
04/ 5/24 
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表示なし（フラッシュオート）： 

露出(光の量や明るさ）に含わせて自 
動的に発光します。 

• アイコンガイドを使用している場合 
は、"のフラッシュオードを選ん 
でください（107ページ)。 


M (発光禁止）：露出に関係なく発光しません。 

H 爐制発光）：露出に関係なく強制的に発光します。 
回（赤目軽減）：フラッシュ撮影時に人の目び赤く写 
ることを軽減します。露出に含わせ 
て自動的に発光します。 


3 . 撮影しまず。 

重要！ • 赤の【動作確認用ランプ】び点滅中に【シャッター]を押し 
ても、撮影でさない場合びあります。 

•吃0感度び"才 一 K の場合は、感度び高くなるため、フ 
ラッシュ使用時にノイズび多くなります。 

ISO 感度を下げると撮影範囲（フラッシュの光び届く範 
囲)び短くなりますが、ノイズは少なくなります （ 101 
ページ）。 

















■赤目軽減機能について 

夜や暗し培内などで人物をフラッシュ撮影したとさ、目び赤く写る 
ことがあります。これは、フラッシュ光び目の網膜に反射するため 
に起こる現象です。赤目軽減磯能を使うと、フラッシュ撮影する前 
に赤目用プ U 発光泻す人の瞳孔をルさくするためにフラッシュび 
発光)することにより、人の目が赤く写ることを軽減します。 

重要！ •赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点に注意 
してくださし V 

一 写される人びフラッシュを注視して いないと 効果が 
ありません。撮影する前にフラッシュを見るように 
声をかけておいて<ださい。 

一被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合 
びあります。 


撮影する(基本編) 


フラッシュのげ態について 

フラッシュの状態については【シ トツ ター】を半巧ししたときに、 
【液晶モニター】や赤の【動作確認用ランプ]で確認でさます。 


[液晶モニタ ~】—— 
• フラッシュ発光時は 
H び表示されます。 


'い 

ホ©’お 

斗 B 



赤の[動作確認用ランプ] 
点滅：フラッシュ充電中 
点灯：フラッシュ充電完了 
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撮影ずる（基本編） 

フラッシュの光量を変える 

フラッシュの光量を変えることびでさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"フラッシュ光量’を選び、【►】を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

十2 :強く光る 
十 I ‘I 

0 
-I 

-2 :弱く光る 

重要！ •被写体び遠かったり、近すざたりする場合は、光量が変 
わらない場合びあります。 
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フラッシュ撮影時の光量の不足を補ラ 
(フラッシュアシスト機能） 

フラッシュの撮影範囲よりも遠い被写体を撮影したとさ、撮影に 
必要なフラッシュ光量び得られずに、被写体び暗く写ってしまラ 
場合びあります。そのよラな場合、この機能を使うと、撮影した 
被写体の明るさを補正し、フラッシュの光びより遠くへ届いたと 
きと似たよラな効果を得ることができます。 



つラッシュ了シスト機能使用 つラッシュ了シスト機能未使用 







1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 


3 . 【▲】【▼】で"フラッシュアシスト"を選び、【►】を巧しま 
ず。 

4. 【▲】【▼】で"才ート"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

-"切"を選ぶと、フラッシュアシスト機能は働さません。 

重要！ •被写体によっては、思ったよラな効果び得られないこと 
びあります。 

• 下記のよラな操作を行ったとき、フラッシュアシスト機 
能を使用した撮影結果にほとんど変化び表れない場含び 
お0ます。 

ーフラッシュ光量を切り誓えたとさ（已目ページ） 

-露出桶正 （ EV シフト）を補正したとき (68 ページ） 

一吃0感度を切り誓えたとさ （ I 01ページ） 

ーコントラストの設定を切り替えたとさ（ I 0日ページ） 


撮影する(基本編) 


フラッシュ使用時のごま意 

• 【フラッシュ】が指で隠れないよ [フラッシュ) 

ラにして<ださい。隠れてしま 
ラとフラッシュ本来の効果び得 
b れな<な0ます。 

• フラッシュ撮影時の被写体まで 
の距離が、遠かったり、近かっ 
たりする場合は適切な効果び得 
ちれません。 

• フラッシュの充電時間は、そのとさの使用条件(電池の状態や温 
度等）により異なります。 

数秒〜 I 0砂程度（フル充電の場含） 

•下記の撮影では、フラッシュは発光しません。このとき回（発 
光禁止)が表示されます。 

無限遠(〇〇)撮影 (66 ページ)、連写 (77 ページ)、オートブラ 
ケティング撮影 (80 ページ）、動画撮影 (94 ページ） 

•電池び消耗するとフラッシュの充電びできなくなることびあり 
ます。このとさ^(発光禁止)が点巧し、フラッシュび正萬に 
発光せずに適正な露出び得られないことを示します。速やかに 
電池を充電して<ださい。 

-暗い場所で撮影するとさにフラッシュを^ (発光禁止）に設定 
すると、シャッター速度び逼くなるので、手ぶれを防ぐため 
に、カメラを=脚などで固定するよラにしてください。なお、 
このとき撮影した画像は多少ざ b ついた感じ（ノイズび発生した 
画像）になる場含びあります。 
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撮影ずる（基本編） 

•^(赤目軽減)では露出に合わせて自動的に発光するため、明 
るい場所ではフラッシュは発光しません。 

• フラッシュを使用した場合は、が光や堂光巧など他の光源びあ 
ると色味が変わることがあります。 
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セルフタイマーを使って撮影する 


【シャツター】を巧してか b 約10秒または約2秒後に撮影するこ 
とびでさます。また、3枚連続でセルフタイマー撮影する（卜 U プ 
ルセルフタイマー）ことちでさます。 


1 . REC モードにして、【公 I 】 
を巧して時間を選びまず。 

-【の i] を巧すたびに【液晶モ 
ニター]に次の順で時間が表 
示され、切り替わります。 


セルフタイマーアイコン 



04/ 5/24 
12:36 


表示なし：セルフタイマーは使用できません。 

^ 1日機に撮影されます。 

^ 2機に撮影されます。 

題 :10秒後に1枚、その後撮影準髓完了の1秒樹こ1 
枚、さらに撮影準備完了の1秒後に1枚と、合計 
3枚撮影されます（卜 U プルセルフタイマー)。 
g : U モコンを使用するときに指定します （1 ]3ぺ一 
ジ)。 

Q : U モコンを使用して、セルフタイマー2秒で撮影 
するときに指定します （1] 3ページ)。 






么撮影しまず。 

• 【セルフタイマーランプ】 
が点滅し、約]日秒、また 
は2秒後に撮影されます。 

• カウントダウン中に 
【シャ ッター】を半巧しす 
ると、セルフタイマーを 
解除することびでさま 
す。 【シ ゎッター】を全巧 
しすると、最初から再度 
カウン ト ダウンを始めま 


【セルフタイマ~ランプ】 



す。 


参考 • シャッター速度が遅いときにセルフタイマーの2秒の設 
定を使用すると手ぶれ防止になります。 

• 卜 U プルセルフタイマーでは、：欠の撮影準備び終ねると 
"1 sec " と表示され、約1秒後に撮影されます。撮影準 
倫完了までの時間は、画像の"サイズ’や"画質"と使用す 
るメモ U - またはフラッシュの充電の有無によって異な 
0ます。 

• 下記の撮影では、卜 U プルセルフタイマーは使用で定ま 
せん。 

目 ULB 撮影(73、74ぺージ)、連写 (77 ぺージ)、才一 
トブラケティング撮影 （80 ページ）、 カップリング 
ショット （9 日ぺージ）、プリショット〔目]ぺージ）、ビ 
ジネスショット（目2ページ） 


画像サイズを変更する 


撮影する(基本編) 


画儘サイズとは、力^ラび記録する撮影画徹の大きさを画素数 
( pixels ) で表したものです。この画素数は]枚の写真を構成する 
粒モのきめ細かさを示している数値で、数きび大きいほど、印刷 
したときにきめが細かく美しい仕上びりになります。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3. 【▲】【▼】で"サイズ"を選び、【►】を巧しまず。 

ん【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

• 画像サイズを選択している際に、画素数とプ U ントサイズ 
び交ちに表示されます。プ U ントサイズは、選んだ画素数 
に対して、プ U ント時に最適な巧紙のサイズを示していま 
す。 
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撮影ずる(基本編) 


画素数 (pixels ) 

プ1」ントサイズ 

大: 

をい 

3072 X 2304 

A 3 プ U ント 

3072 X 2048 

(3:2) 

A 3 プ U ント 



2304 X 1728 

A 4 フリント 



1600 XI 200 

2 L 判プリント 



1280 X 吕白白 

L 判フ U ント 

ルさい 

640 X 480 

E メール 

《 E メールで画像を送りたい場合 
に最適です。 


• 「プリントサイズ」は、あくまでを参考のサイズとお考えくだ 
さい(印刷解像度び200 dpi の場合)。 


• "3 日 72 X 2048(3 : 2)"を選ぶと、プ U ント紙の横縦比 
3 : 2に含うよラに、画像を3 : 2の比率で撮影します。 
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画質を変更する 


画質とは、画徹を記録する隙のデータ圧縮率を表したものです。 
用達に合わせて画質を蜜要してください。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"画質"を選び、【►】を巧しまず。 

4- 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

高精細 ：高画質で記録します。 

標準 ：標準の画質で記録します。 

エコノ S —：低画質で記録します。 

TIFF :画像を圧縮せずに、そのまま記録します。 


参考 •画質を選択するときは、下記の表を目安にしてください。 


設定内容 

選択時の目安 

高画質 

TIFF 

画傲を圧縮したくないとき 

t 

高精細 

画質を優先したいとき 

i 

操準 

通苗の撮影をするとき 

低画質 

ェコノ 

撮影枚数を優先したいとさ 























重要！ •撮影した画像によってファイルサイズび異なるため、実 
際の撮影可能枚数と画面上の表示枚数び一致しない場含 
びありますに4、207ぺージ)。 

•画像を TIFF お式(非圧縮)で保存した場合、 JPEG 形式 
(圧縮）よりデータ保存に時間がかかります。 

•画質を TIFF 形式に設定すると、カメラ上での再生巧 
に、選択されているサイズの高精細画質の JPEG 形式画 
像ち同時に保存されます。 

• TIFF 形式の画徹は、 U サイズ （123 ページ)、トリミン 
グ （124 ページ)、コピー （1 已巨ページ)することびでき 
ません。これ b の磯能を実行すると、 JPEG お式画像だ 
けびリサイズ、卜 US ング、コピーされます。 

• TIFF お式の画撒は、付属のソフト 「Photo Loaded 
(189 ページ）を使巧してパソコンに転送することはで 
さません。「パソコンでファイルを見る」 （] 巨巨ページ） 
の操作でパソコンに取り込むことがでさます。 


撮影する(基本編) 
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撮影する(応用編） 

本機はさまざまな機能の切り替えにより、多彩な応用撮影びでを 
ます。 


ピント合わせの方法を変える 


ピント含ねせの方法には、オートフオーカス、マクロ、無限遠、 
マニュアルフオーカス、パンフオーカスの日種類があります。こ 
れらをフオーカスモードといいます。 

重要！ •パンフオーカスは、ムービーモード時にのみ使用でさま 
す。他の REC モードでは使用でさません。 


1 . REC モードにしまず。 

2. 【度】 を巧して、ピント合わ 
せのち法を選びまず。 

-【化】を押すたびに【液晶モ 
ニ ター】 に次の順でピント 
含わせの方法び表示され、 
切り暫わります。 


fs %] 


W 3 ° お ’。— ■ 
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~►ま/」、なし 


(オートフオーカス）:自動的にピントを合わせます。 

• アイコンガイドを使用している場合は、 


" 凸3オートフォーカス"を選んでください 
( 107ぺージ）。 


E 3 (マク□く接写 >) :近くのものを撮該するとさに使巧します。 

田3りくンフオーカス r :ある被写体距離にピントび合うよラに 
I フオーカスび調整されます。 


E ] (無限遠）:遠景を撮影するとをに使用します。 
m ( t ニユアルフォーカス）:手動でピントを合わせることびでを 


》ムービーモード！;(がの REC モードでは、"田3’’（パンフオーカ 
ス）に切り碧えることはでさません。 























自動でピントを合わせる（オートフォーカス） 

オートフォーカスでは自動的にピントを合わせることがでさま 
す。シャッターを半巧しすると、オートフォーカス禮能び働さ自 
動的にピント調整を始めます。ピントを含わせることがでさる範 
囲は下記の通りです。 

範囲：約4日 cm 〜〇〇 


1 . 【必】を何回か巧してフォーカスモード表示を消しまず。 

• アイコンガイドを使巧している場をは、"凸3オートフォーカ 
ス"を選んでください（ I 07ページ)。 


么ピントを含わせたい被写体 
を【フオーカスフレーム】の 
中にと5えて、【シャツ 
ター】を半巧ししまず。 

• 【動作確認用ランプ】と 
【フ オーカ スフレーム]の 
点灯のしかたによってピ 
ントの状況を知ることび 
でさます。 



[フ オーカ スフレ ー厶] 
緑の【動作確認巧ランプ] 



撮影する(応用編) 


が況 

動作確認巧ランプ 

フオーカスフレーム 

ピント合わせ完了 

緑点灯 

緑点な 

ピント合わせ不可 

緑点滅 

ホ点な 


3. 【シャッター】を全}甲しして撮影しまず。 

参考 •オートフォーカス方式 ( AF 方式） （ I 02ページ)が"ノ V イ 
ブリッド’に設定されているときは、【シャッター】を半 
巧しせずにいっきに巧し込むことによって、位相差セン 
ヴー方式のみでの高速オートフォーカス動作による撮影 
を行ラことびでさます。 

ただし、【シトッター】を半巧しした場含と比べてフォー 
カ ス精度の点でをか劣りますので、 ご注意ください。 

• 特に緊急の撮影を除いて、【シャッター】を半押しして通 
常のオートフォーカス動作を行ってか b の撮影をおすす 
めします。 

•被写体びオートフォーカスの範囲よりち近距離にあり、 
ピントび合わない場合には、自動的にマク 0(6 已ぺ一 
ジ)の範囲までピント調整を巧います。 
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撮影ずる(応用編) 


■ オートフォーカスの測定節囲 ( AF エリア）を変える 

オートフォーカスモード、マク□モードでは、オートフォーカス 

( AF ) の測定範囲を変更することができます。設定によって 

【フォーカスフレーム】のお状ち変ねります。 

1 . REC モードで 【 MENU 】 を}甲しまず。 

么 "撮影 設定"タブー" AF エリア"と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

スポット：中央のごく狭い部分を測定します。フォーカス 
□ック （68 ページ)を活用した撮影に便利です。 

マルチ：【シャッター】を半巧しすると、7つの測距点の中 
で、距離び一ま近い被写体にピントを合わせま 
す。集合写真などに便利です。 

フ U - :【▲】【平】【ィ】【^]で【フォーカスポイント】を移動 
した後、 【 SET 】 を押すことにより、【フォーカス 
フレーム]を自由に移動させることがでさます。 
フレーミングを考えずに、自由に被写体を捕らえ 
たいとさなどに便利です。 

参ち •"マルチ"に設定すると、幅広い【フォーカスフレーム】び 
表示されます。【シャッター]を半巧しすると、ピントび 
合った場所の【フオーカスフレーム】び表示されます。 


64 


"スポット "の場合 


"マルチ "の場を 



f フォーカス フレーム】 {フォーカスフレーム] 

• "フ U —"に設定すると、最初は【液晶モニター]の中央に【フオー 
カスポイン 卜]が表示されます。 



-"フ U -— に設定すると、才ートフォーカス方式 ( AF 方式)は自動 
的にコントラスト方式に切り替わりまず （1 曰2ページ)。 














近くを撮影ずる(マク □) 

マク□では近距離で自動的にピントを合わせることびでさます。 
近くのちのを撮影(接写)するとさに使用します。シャッターを半 
押しすると、オートフォーカス機能び働き自動的にピント調整を 
始めます。ピントを含ねせることびできる範囲は下記の通りで 
す。 


範囲：約 10 cm 〜已 0 cm (ワイド端） 

約 40 cm 〜日日 cm 〔テレ端） 

1 . 【化】を何回か}甲して"必"を表示させまず。 

么撮影しまず。 

• ピントの合ねせかた、撮影のしかたはオートフォーカス 
モードと同じです。 

• 【動作 確認用ランプ】/【フォーカスフレーム]の点巧のしか 
たによつてピントの1犬況を知ることびでさます。点ぶ!のし 
かたはオートフオーカスモードと同じです。 


撮影する（応用編） 

重要！ •マク□(接写)でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光 
びレンズ部にさえぎられて、画像に影が映し込まれるこ 
とがありますので、ご注意ください。 

参ち • 被写体びマク□の範囲より遠距離にあり、ピントび含ね 
なし、場合には、自動的にオートフォーカス(巨3ページ） 
の範囲までピント調藝を巧います。 

•マク□(接写)撮影時に光学ズーム（日1ページ）を巧ラ 
と、画面上に下記のよラな撮影可能な距離の範囲び表示 
されます。 

例 ： A 1 0 cm - 50 cm 
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撮影ずる(応用編) 


遠くを撮影ずる(無限遠) 


手動でピントを合わせる(マニュアルフオーカス) 


無限遠では〇〇(無限遠)にピントび固定されます。景色など遠景を マニュアルフォーカスでは手動でピントを合わせることができま 

撮影するときに使用します。 す。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。 


1 . 【化】を何回か巧して"00"を表示させまず。 
么撮影しまず。 


光学ズーム倍率 

範囲 

1倍 

約1 0 cm 〜〇〇 

4倍 

約 40 cm 〜〇〇 


1 . 【 A ] を何回か巧して" MF " 
を表示させます。 

• 手順2で拡大表示される 
範囲び砕で囲まれます。 
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么【液晶モニター】で確認し 

なが5、【◄】【►】を巧して 

ピントを合わせまず。 

【◄] :近い側にピントを合 
わせる 

【►] :遠い側にピントを合 
わせる 

• 【液晶 モニター]にはマニュ 
アルフォーカスの位置び表 
示され、おおよそのピント 
の位置び確認でをます。 

• ピントををわせている間は 
表示び拡大表示になり、 

ピントの確認びしやすく 
なります。 

3 . 【シャツター】を f 甲して撮影しまず。 

重要！ • マニュアルフォーカス時はキーカスタマイズ （1 日8ぺ一 
ジ）により設定されている 【◄]【►】 を巧しての動作は無 
効になり、ピント合わせの動作び優先されます。 

参ち •マニュアルフォーカス撮影時に光学ズーム(已1ぺージ） 
を巧ラと、画面上に下記のよラな撮影可能な距離の範囲 
び表示されます。 

例： MF 1 0 cm - W 



撮影する（応用編） I 


ピントを固定して撮影ずる（パンフオーカス） 

ムービーモード (94 ページ)では、ある被写体距離にピントが合 
ラよラにフオーカスを調舊しておくため、オートフオーカスの動 
作を巧わずに撮影することがでさます。 


1 . ムービ ーモー ドを指定しま 

ず (43 ページ)。 

• ムービーモードにする 
と、フオーカスモードは 
自動的にパンフオーカス 
になり、画面上に" PF " び 
表示されます。 

• ムービーモードで他の 
フオーカスモードを指定 
しているとさは、【必】を 
何度か巧して" PF " を表示 
させてください。 

2 . 【シャッター】を巧して撮影しまず。 

重要！ •パンフオーカスは、ムービーモード時にのみ使用でさま 
す。他の REC モードでは使用でさません。 
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撮影ずる(応用編) 


フオーカス□ツク 


撮影したし順図で【フオーカスフレー ム】 に入らない被写体にピント 
を合わせる場含は、フオーカス□ックを使います。フオーカス□ッ 
クはオートフオーカスモード、マク□モード ( A ) で使用でさます。 


1 . ピントを含わせたい被写体 
を【液晶モニター】で見なが 
5、【シャツター】を半巧し 
しまず。 


2 . 【シャツター】を半押しした 
まま、撮影したい構図をミ夫 
めまず。 


ピントを合わせたい被写体 




3 . 【シャツター】を全巧しして撮影しまず。 

参ち • フオー カス□ックと同時に露出 ( AE ) も□ックされます。 
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露出を補正する （ EV シフト) 


本機は撮影時の明るさに応じて、露出値 ( EV 値)を下記の値に手 
動で補正する ことび でさます。逆光での撮影、間接照明の室内、 
背景び暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像が得ら 
れます。 


露出補正値： 一2.0 EV 〜+2.日 EV 
補正単位: 1/3 EV 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2 . "撮影設定"タブー" EV シフ 
卜"と選び、 【►】 を巧しま 
ず。 




















3 . 【▲】 【▼に露出補正値を選 
び、に ET 】 を巧しまず。 

-これで露出補正値び設定 
されました。 



露出補正表示 


【▲] : +方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影 
のとさに押します。 



【▼]:-方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野列■な 
どのとさに巧します。 



• 露出補正値をちとに戻したいとさは、反対方向に露出補正 
して" 0. 日"に含ねせてください。 


4. 撮影しまず。 


撮影する(応用編) 


重要！ •明るすざたり、暗すざたりするとさは、露出補正びでさ 
ない場合があります。 

参考-測光方式をマルチノくターン測光(画面全体を分割し、そ 
れぞれのエ U アの測光データを元に露出を決めます）に 
設定しているときに露出補正を行ラと、測光方式び自動 
的に中央重点測光ゆ央部を重点的に測光します)に切り 
替わります。露出補正値を "0.0" に戻すとマルチノくター 
ン測光に戻ります （103 ページ)。 

•キーカスタマイズ機能を使ラと、【◄】【►】で露出値び補 
正でさるよラに切り誓え b れます （108 ページ)。 
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撮影ずる(応用編) 


ホワイトバランスを変える 


被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によって色巧び異 
なっています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色含いで 
撮影できるよラに白を基準に色味を調藝することです。 


1 . 

么 


REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


"撮影設定"タプ^"ホヮィ 
トバランス"と選び、【►】 
を巧しまず。 



3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 


オート 
巧 太陽光 
D 曇天 
囚曰陰 


自動的にホワイトバランスを調舊します。 
晴天時の野がでの撮影用 
薄曇〜雨天の野がや木陰などでの撮影用 
ビルの陰など極端に色温度び高いところでの 
撮影巧 


^堂光灯 I :白色•昼白色堂光丹下での色かぶりを抑えた 
撮影用 

^堂光灯2 :昼光色堂光な下での色かぶりを抑えた撮影用 
〇電球 ：電球の雰囲気を消した撮影用 
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国 フラッシュ 

:複数の光源下でフラッシュの当たっている部 
分の青 P まを抑えた撮影用 

マニュアル：その場の光源に含ねせて手動で設定します。 

詳しくは「マニュアルホワイトバランスを設 
定する」を参照してください。 

^考 • ホワイトバランスの"オート"では、被写体の中から白色 
点をカメラび自動的に判断します。被写体の色や光源の 
状況によってはカゾラび白色点の判断に迷い、適切なホ 
ワイトバランスに調馨されないことびあります。このよ 
ラな場含は、太陽光や曇天など光源を指定する固定モー 
ドをご使用ください。 

• "マニュアル"を選ぶと、前回マニュアルホワイトバラン 
スを設定した隙のバランスに設定されます。 

•キーカスタマイズ機能を使うと、 【◄り ►にホワイトバ 
ランスび変更できるよラに切り誓え b れます（ I 日8ペー 
ジ)。 

•キーカスタマイズ機能で"オート"を選ぶとさにアイコン 
ガイド（ I 07ページ）を使用している場含は、 

オート WB " を選んでください。 













マニュアルホワイトバランスを設定ずる 

ホワイトバランスの"オート'や太陽光、曇天など光源を指定する固 
定モードでは、複数の光源下など難しい環境において調整でさる範 
囲に限界びあります。マニュアルホワイトバランスを使ラと、さま 
ざまな光源下で適正な色に調整することびできます。マニュアルホ 
ワイトバランスの設定は、白し、紙などを画面に一杯に写した状態で 
行ってくださし、。 

1 . RE 仁モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"ホワイトバランス"と選び、【►】を巧 
しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"マニュアル"を 
選びまず。 

• 【液晶 モニター]には、前 
回 マニュアルホワイトバ 
ランスを設定した隙のバ 
ランスで被写体が表おさ 
れます。 



撮影する(応用編) 


4 . 画面全体に白い紙などを写した状態で【シャツター】を巧 
しまず。 



巧し颁 


• "完了’と表示された b ホワイトバランスの調整は完了です。 

5 . に ET 】 を}甲しまず。 

• ホワイトバランスを決定し、撮影びできるこ戻ります。 

参考 •一度設定したマニュアルホワイトバランスは、新たにマ 
ニュアルホワイトバランスを設定し直さない限り、電源 
を入/切してち保持されたままとなります。 
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撮影ずる(応用編) 


露出の方法を変えて撮該ずる(露出モード) 


撮影時の絞りとシャッター速度のミ央定方法（露出モード）は、 
【モードダイヤル]によって次のよラに切り醬えることがでさま 
す。 

A モード：絞り優先 AE 
S モード：シャッター速度優先 AE 
M モード：マニュアル露出 


絞りを優先して撮影ずる(絞り優先 AE ) 

A モード(絞り優先 AE ) では任意の絞りに固定して撮影することび 
でさます。絞りを開けるとピントび合ラ範囲が狭くなり、逆に絞 
り込むとピントの合ラ範囲び広くなります。シャッター速度は自 
動的に調整されます。 


•設定でさる絞り 


絞り値 

( W 端の場含) 

開ける^"——絞り込む 

F 2.8 • 3.2 • 3.日 • 4.日 • 4.已•已.日•日.目 • 6.3 • 7. 1 • 8.日 

ピント 

浅い^«——深し、 


1 . 【モードダイヤル】を" A " (絞 
り優先)に合わせまず。 



絞0値 EV シフト 


絞0を開ける 


絞りなむ 



2 . 【▲】【▼】で"絞り帽 "（2 已ぺージ)を選び、【◄】【►に絞り 
値を設定しまず。 

-【▲り▼に’" EV シフト"を選び、 【◄]【►に 露出補正値を設 
定することもできます （2 已、巨8ページ）。 

• マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で" FOCUS —( MF 調 
整）を選び、 【◄】【►】 でピントを合わせることがでさます 
に已、巨巨ページ)。 
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撮影する（応用編) 


3 . 【シャッター】を半巧ししまず。 

• 絞り値に合わせてシャッターま度をカメラび自動的に設定 
し、ピントを合わせます。 

• 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター]に 
シャッター速度と絞り値が穫色で表示されます。 

4. 【シャツター】を全}甲しして撮影しまず。 


シャッ ター速度を優先して撮影ずる 
(シャッ ター速度優巧 AE) 

S モード(シャッター速度優先 AE ) では任意のシャッター速度に固 
定して撮影することびできます。被写体の動きに応じたシャッ 
ター速度が設定できます。絞りは自動的に調整されます。 


遅し） (1/30) 速い (1/2000) 



• 設定でさるシャツター速度 


シャッ ター 
速度 

遅い-"——►速い 

日 ULB * (ノ〇レブ）.巨0申—— >^ l /2000 f 少 

動さ 

流れる ^ -►止まる 


※最長 60 砂です。 


1 . 


【モードダイヤル】を" S " 
(シャツター速度優先)に合 
わせまず。 



シャッター速度 EV シフト 


2 . 【▲】【▼】 で"シャッター速度" （2 日べージ)を選び、 【◄】 
【►】 でシャッター速度を設定しまず。 

-【▲り▼に’" EV シフト"を選び、 【◄り►に 露出補正値を設 
定することもできます （2 已、巨8ページ）。 

• マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で‘‘ FOCUS —( MF 調 
整）を選び、【◄]【►]でピントを合わせることびでさます 
(2 己、66ページ)。 

3. 【シャッター】を半巧ししまず。 

• シャッター速度に合わせて絞り値を力;ラび自動的に設定 
し、ピントを合わせます。 

• 露出がオーバーまたはアンダー時には、 【液晶 モニター]に 
シャッター速度と絞り値が糧色で表示されます。 

4. 【シャッター】を全}甲しして撮影しまず。 




撮影ずる(応用編) 


絞り値/シャツター速度を自由に設定して撮影ず 

る(マニュアル露出） 

M モード(マニュアル露出)では絞り値、シャッター速度を自由に 
設定して撮影することができます。 


•設定でさる絞り 


絞り値 

W 端の場含) 

開ける^«——絞り込む 

F 2.8-3.2-3.5 -4.0-4.5-5.0-5.6 •目.3 ‘7.1 -8.0 

ピント 

浅し'''^- ► /木し'' 


• 設定でさるシャツター速度 


シャ ッ ター 
速度 

遅い^ « ——速い 

日 ULB * (ノ〇レブ）•巨 0申—— >-1/2000^^' 

動さ 

流れる ^ -►止まる 


※最長 60 秒です。 



絞 D 値シャツター速度 


2 . 【▲】【▼】で"絞り帽 "(2 己ページ)を選び、【◄】【►]で絞り 
値を設定しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"シャツター速度" （2 己ぺージ）を選び、【◄】 
【►】でシャツター速度を設定しまず。 

• マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で‘‘ FOCUS —( MF 調 
整）を選び、 【◄]【►] でピントを合わせることびでさます 
(2 己、66ページ)。 

4. 【シャツター】を半巧ししまず。 

• 力;>< ラがピントを合わせます。 

5 . 【シャッター】を全}甲しして撮影しまず。 
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撮影ガイダンスと露出調整バーを表示ずる 
(マニュアルアシスト機能） 

A モード(絞り優先 AE)/S モード(シャッター速度優先 AE)/M 
モード(マニュアル露出)のとさに 【 SET ] を巧すと、撮影ガイダン 
ス（撮影時の参考になる情報）と露出調整バー（絞り値/シャッ 
ター速度バー)び画面に表示されます。 



撮影ガイダンス 


絞り値バー 
シャッター速度バー 


• A モード時にに ET 】 に続けて【◄]【►]を巧すと、絞り値を設定 
することびでさます。なお、このとさ撮影ガイダンスは画面上 
か b 消えます。 

• S モード時に 【 SET ] に続けて【◄]【►]对甲すと、シャッター速 
度を設定することびで定ます。なお、このとき撮影ガイダンス 
は画面上か b 消えます。 

•M モード時にに ET 】 に続けて【▲]【▼】を押すと、絞り値と 
シャッター速度の撮影ガイダンス表示を切り替えることがでを 
ます。また、【◄り►】を巧して、絞り値とシャッター速度を設 
定することびでをます。 

•撮影ガイダンスび消えているとさに 【 DISP ] を押すと、撮影ガ 
イダンスは再び表示されます。 


撮影する(応用編) 


重要！ • A モード時に表示されるシャッター速度や S モード時に 
表示される絞り値は、【シトッター】を半巧ししてオート 
フォーカス機能び働くと、多少変化することびあります 
ので、目安の数値と捉えて<ださい（厳密な数値は、 
【シャッター]を半巧ししたとさに表示されます）。 
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撮影ずる(応用編) 


露出モード撮影時のご注意 

•被写体び暗すざたり、明るすざるとさは、適正な明るさで撮影 
でさない場合があります。そのとさは、 M モード(マニュアル露 
出)で絞り値またはシャッター速度を適正な値に変更してくださ 
い。 

• "巳 ULB " に設定することができるのは、 S モード (シャッ ター速 
度優先 AE ) 時と M モード(マニュアル露出）時です。 

• " BUL 巳"に設定している場合は、【シャッター]を押し込んでい 
る間(最長巨〇秒)露光し、【シャッター】を離すと露光を終了し 
ます。 

• "日 ULB " に設定している場合は、力ード U モコンでのバルブ撮 
影方法はカメラ本体でのバルブ撮影方法と異なりますので、ご 
ミ主意ください （1] 4ページ)。 

• CCD の特性上、シャッター速度が遅<なると、撮影した画像に 
ノイズび発をします。そのため、シャッター速度び1秒より遅 
くなると、自動的にノイズ軽減処理を巧います。ただし、 
シャッター速度び遅くなるほど、ノイスび目立って発生するよ 
ラになります。ノイズが気になるよラな撮影においては、 
シャッター速度を4秒政上 (4 秒より速く）に設定してお使いく 
ださい。また、ノイズ軽減処理のために撮影時間びシャッター 
速度の約2倍しソ上になります。 

• シャッター速度を1/8秒より遅くした場合は、【液晶モニター] 
で見える明るさと実隙に撮影された画像の明るさが異なりま 
す。 


露出を固定して撮影する （ AE □ック撮該) 


M モード（マニュアル露出）政外の露出モードの撮影では、 
【シャッター]を半巧しすると露出は固定されますび、それとは独 
立して露出を固定することができます。 

下記のよラな条件下であらかじめ露出を固定した後、構図を決め 
たり、ピントを合わせたいとさに使用します。 

一露出を合わせたい被写体とオートフォーカスを使ってピン 
卜を合わせたい被写体び一致しないとさ 
ーフラッシュ撮影時、フラッシュを発光する前の露出で撮影 
したいとさ（シンク□撮影） 

ブ. REC モードにして、露出を合わせたい被写体にカメラを 
向けまず。 


2 . 【 AE 丄】 を巧しまず。 

• 露出(絞り値とシャッター 
速度）び固定され、【液晶 
モニター】に" AE 丄"と表 
示されます。 
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•【 AE - L 】 を再度巧すか、 
モードを切り誓えたり電 
ミ原を切ると、露出固定は 
解除されます。 


AE-L 



3 . 撮影しまず。 

• 撮影び終了すると、露出固定は自動的に解除されます。 


重要！ •露出固定をやり直したいときは、 【 AE - L 】 を巧して露出 
固定をいつたん解除した後、再度 [ AE - L ] を巧してくだ 
さい。 

-連写撮影中は、露出固定された状態で連続撮影します。 

•ムービー撮影開始前、およびムービー撮影中でを、露出 
固定/辭除びできます (94 ページ)。 

• 撮影する被写体と大幅に異なる輝度の構図で AE □ック 
させた場含には、オートフォーカスび正しく動作しない 
場含びあります。 

•【 AE - L 】 を押し続けることでも、同様に AE □ック撮影び 
でさます。 


連続して撮誇する(連写モード) 


撮影する(応用編) 


【シャッター】を巧すたびに]枚だけ撮影する]枚撮影モードと異 
なり、【シャッター】を巧し続けている間、連続撮影びできます。 
本機では、次の3つの連写がでさます。 

-通常連写モード 

【シゎッター】を巧し続けている間、連続撮影することがでさま 
す。 

• 高速連写モード 

【シャッター】を押し続けている間、約3枚/秒で最大已枚まで 
連続撮影することがでをます。通常連写よりも高速な連写が可 
能です。 

•マルチ連写モード 

【シわッター】を]回押して、短時間で2日コマを連続撮影し、] 
枚の画像にまとめることができます。 
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撮彰ずる（応用編) 


連続して撮穀する(通常連写） 

【シャッター]を押し続けている間、連続撮影びでさます。 

•撮彰ま度：撮影速度は、設定されている画像サイズや画質に 
よって変わ D ます。 

•撮影枚数：そのと定撮該でさる最大の枚数 


1 . REC モードにして【〇! 
日 KT 】 を巧しまず。 



2 . 【▲】【▼巧"国”を還び、に ET 】 を巧しまず。 

-【液晶モニター】に‘‘ nr び表示されまず。 

3 . 【シャツター】を巧して撮影しまず。 

• 【シャッター]を巧している間、連続撮影します。 
【シャッター]から指を離すと、撮影は終了します。 

参考 - [Ql BKT 】 を押し続けた状態で 【▲] 【▼りこより連写 
モードを選んだ後、 【〇! BKT ] から指を離してち、連 
写モードを設定することびで定ます。 
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高速で連続して撮影する(高速連写） 

通常の連写よ0高まで連続撮影びでをます。 

•撮影ま度：約3枚/秒(ただし、シャッターま度び遅くなると、 
撮影間隔は長< な日ます） 

-撮影枚数：最大已枚 


1 . REC モードにして【〇!日 KT 】 を巧しまず。 

2 . 【▲】【▼巧"国!"を還び、に ET 】 を巧しまず。 

-【液晶モニター]に"画"び表示されます。 

3 . 【シャッター】を巧して撮影しまず。 

• 【シャッター】を巧している間、連続撮影します。 
【シャッター】か日指を離すと、撮影は終了します。 

重要！ • 撮影中は【液晶モニター]には撮影した画像は表示されま 
せん。 

• シャッター速度び I 秒よりも遅くなると、ノイズ低減処 
理が行われるため、撮影でさる枚数は4枚に減かしま 
す。 















2 曰コマを 1 巧の画像にまとめる(マルチ連写) 


短時間で2已コマを連続撮影し、 

] 枚の画像にまとめることびでさ 
ます。 


， 

1^ が*。がド 

が，が.,が.》ぷ 


1 . REC モードにして【〇!日 KT 】 を}甲しまず。 

2 . 【▲】【▼】で"間"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

. 【液晶モニター】に"囲"び表示されます。 

3 . 【シャッター】を1回}甲して撮影しまず。 

• 2已コマの撮影が終了すると、 ] 枚の画像に合成して^モ 
U —に保存されます。 

重要！ •マルチ連写では、撮影する隙に【シャッター】を押し続け 
る必要はありません。 

• 保巧される画像のサイズは1 600 x 1 200 Pixels とな 
0ます。 


撮影する(応用編) 


連写時のごま意 

•次のよラな場含は、連写はでさません。 

-撮影画質を TIFF 形式俳圧縮）に設定しているとき（目〇ぺ一 
ジ） 

-シャッター速度を " BUL 巳"に設定しているとき（73、74 
ページ） 

-ベストシ ヨツ トモードのソフトフ オー カスで撮影してし、る 
とき (87 ページ） 

-カップ1」ングシヨット/プ U シヨット撮影しているとを 

(90. 日]ぺージ） 

•連写では、フラッシュは発光禁止となります。 

•通常連写では、セルフタイマーは使用できません。また、高速 
連写/マルチ連写では、卜 U プルセルフタイマーは使用できま 
せん。（已8ページ)。 

•マルチ連写では、シャッター速度を1/1已秒より遅くすること 
はでさません。 

•連写では、露出/フォーカス位置は]枚目を撮影した隙に固定 
されますので、2枚目降は1枚目と同じ露出/フォーカス位 
置で撮影されます。 

•連写中は、撮影び終了するまで、カメラを動かさないよラに注 
意してください。 

• 連写中にメモ U —の残り容量が足りなくなった場含、連写は達 
中で終了します。 

• シャッター速度を遅く設定していると、連写の撮影間隔は長く 
なります。 
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撮影ずる(応用編) 


オートブラケティング撮霞をする 


オートブラケティング撮影とは、いくつかの撮影条件を少しずつ 
変化させながら複数の画像を一挙に撮影することです。撮影した 
画像の中から最良の画像を選択したり、微妙な画費の変化を楽し 
んだりすることがでさます。変化させることのでさる撮影条件は 
次の3つです。 

•露出 

•ホワイトバランス 
•フオーカス距離 



露出を巧り誓えて、3枚撮影した場合 


また、1回の撮影で、条件をかしずつ変化させた複数の画像を一 
拳に記録することができます。ただし、条件の変化量や撮影枚数 
は固定されており、設定することはでさません。変化させること 
のでさる撮影条件は次の己つです。 


• フイルター1 
• フイルター2 
• ポートレー ト 
•シャープネス 
•彩度 

•コントラスト 


露出を自動的に変化させなが！5撮影ずる 
( AE ブラケテイング撮影） 

1回の撮影で、露出値をかしずつ変化させた画像を3枚または已 
枚連続して撮影することがでさます。 

•露出値の補正幅(シフト量)は、好みに合わせて設定することが 
でをます。 


1 . REC モー ドにして 【〇! 
BKT 】 を巧しまず。 
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3 . 【▲】【▼】 で撮該枚数を設定しまず。 

• 設定できる撮影枚数は3枚または日枚です。 

4 . 【◄】【►】で露出値の巧正幅を設定しまず。 

5 . 設定む’鞭了した5、に ET 】 を}甲しまず。 

-【液晶モニター】に" AEB ’ と表示されます。 

6 . 【シャツター】を巧して撮影しまず。 

. 【シャッター】を1回巧すと、設定されている枚数分び撮影 
されます。 

参考 •撮影間隔は、高を連写 (78 ページ）と同じです。 

- 【〇! BKT ] を押し続けた巧態で 【▲]【▼】 によ0オート 
ブラケティングモードを選んだ後、 【〇! BKT ] か!5指 
を離してち、同じよ5に操作することびできます。 


撮影する（応用編） 

ホワイトバランスを自動的に変化させなび日撮誇 
する （ W 己ブラケティング撮該） 

1回の撮影で、ホワイトバランスをみしずつ変化させた画像を3 
枚または日枚連続して撮影することびでをます。 

•ホワイトバランスの色の振れ幅は、好みに合わせて設定するこ 
とびでさます。 


1 . REC モードにして【〇!巳 KT 】 を巧しまず。 


2 - 【▲り▼に" WB 日"を還び、 
【►】を巧しまず。 



3 . 【▲】【▼】で撮影枚数を設定しまず。 

• 設定でさる撮影枚数は3枚または已枚です。 
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撮影ずる（応用編） 

4 . 【◄】【►】でホワイトバランスの色味幅を設定しまず。 

5. 設定び終了した5、に ET 】 を巧しまず。 

. 【液晶モニター】に" WB 日"と表示されます。 

6 . 【シャツター】を巧して撮影しまず。 

. 【シャッター】を1回巧すと、設定されている枚数分が撮影 
されます。 

参考 •撮影間隔は、高速連写 (78 ページ）と同じです。 
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フオーカス距離(位置)を自動的に変化させなが5 
撮影ずる（フオーカスブラケテイング撮影） 

1回の撮影で、フオーカス距離(位置)をかしずつ変化させた画像 
を3枚または已枚連続して撮影することびでさます。ピントを合 
わせにくいマク□撮影や望遠撮影のとをに使ラと便利です。 

• フオーカス距離の振れ幅(カメラと被写体までの距離)は、好み 
に合わせて設定することがでをます。 


REC モードにして【〇! BKT 】 を}甲しまず。 


2 . 【▲】【▼】で" AFB " を選び、 
【►】を巧しまず。 




協 


阁 i 

ろうろ T 


3 . 【▲】【▼に撮影枚数を設定しまず。 

• 設定でさる撮影枚数は3枚または日枚です。 










4. 【◄】【►】 で フォー カス距離の振れ幅を設定しまず。 

5. 設定び終了した5、に ET 】 を巧しまず。 

. 【液晶モニター】に" AF 巳"と表示されます。 

6 . 【シャツター】を巧して撮影しまず。 

. 【シャッター】を1回巧すと、設定されている枚数分が撮影 
されます。 

参考 •撮影間隔は、高速連写 (78 ページ）と同じです。 


撮影する（応用編） I 


さまざまな撮影条件を少しずつ変化させた画像を 
撮影ずる（マルチブラケティング撮影） 

さまざまな撮影条件をかしずつ変化させた複数の画像を、一挙に 
記録することがでさます。ただし、 ] 回の撮影での変化量や撮影 
される枚数は固定されており、設定することはできません。変化 
させることのでさる撮影条件は次の目つです。 

•フィルタ ー1 (已枚） 

•フィルタ ー2 (已枚） 

• ポートレート （3 枚） 

•シャープネス（已枚） 

-彩度 （已枚） 

•コントラスト（已枚） 


1 . REC モー ドにして 【〇! 巨 KT】 を}甲しまず。 


2 . 【▲】【▼に" Multi " を選び、 
【►】を f 甲しまず。 
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撮影ずる(応用編) 


3 . 【▲】【▼】で変化させたい撮影条件を選択し、に ET 】 を巧 
しまず。 

• 【液晶モニター】に" MB ' と表示されます。 

4 . 【シャツター】を f 甲して撮影しまず。 

• 【シャッター]を1回巧すと、画儘を1枚撮影した後、撮影 
条件に合わせて內部処理した画像び複数枚記録されます。 


参ち-"フィルター]"を選ぶと、白黒/セピア/赤/紫のフィ 
ルターを装着したよラな画徹を撮影します。 

• "フィルタ ー2" を選ぶと、緑/青/黄/ピンクのフィル 
ターを装着したよラな画儘を撮影します。 

•"ポートレート"を選ぶと、標準的な撮影の後に、ソフト 
フオーカスの画像、肌色を強調した画像を撮影します。 
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オートブラケティング撮影時のごま意 

• 次のよラな場合は、オートブラケティング撮影はでさません。 
-撮影画質を TIFF 形式俳圧縮）に設定しているとき（目〇ぺ一 
ジ） 

-シャッター速度を " BUL 巳"に設定しているとき（73、74 
ページ） 

-ベストシ ヨッ トモードのソフトフ オー カスで撮影してし、る 
とき (87 ページ） 

-カップ1」ングシヨット/プ U シヨット撮影しているとを 

(90. 日]ページ） 

-才ートブラケティング撮影では、フラッシュは回焼光禁止） 
となります。 

•オートブラケティング撮影では、卜 U プルセルフタイマー（已8 
ページ）は使用でさません。 

-オートブラケティング撮影中は、設定されている枚数分 (3 枚ま 
たは已枚)の撮影び終了するまで、カメラを動かさないよラに注 
意してください。 

-日枚撮影でをるブラケティング撮影で、シャッター速度が1秒 
よりち遅くなると、ノイズ低減処理が行われるため、最後の1 
枚が撮影されません (4 枚までで撮影び中断されます)。 

•オートブラケティング撮影中にメモ U —の残り容量が足りなく 
なったり、電池び切れた場合は、撮影は中断されます。 

-オートブラケティング撮影では、一部の六ニュー設定び無視さ 
れる場含びあります。 




高速連写/ブラケティング撮該した画像をす 
ぐに確認する（マルチプレビユー機能） 


高速連写/ブラケティング撮影した画像を、 PLAY モード （1 21 
ページ）に切り替えずに、 REC モードで見ることがでさます。 


1 . 高速連写/ブラケティング 
撮影した後に 【 PREVIEW 】 
を巧しまず。 

• 高速連写/ブラケティン 
グ撮影した画像が簡易画 
像で表示され、 I 枚目に 
撮影された画像の上に枠 
が表示されます。 






高速連写で撮影した画像を 
見た場合 


撮影する(応用編) 


2 . 【▲】【マ】【ィ】【^】で画像に巧を移動しに£下】を巧ずと、巧 
の画像び1枚で表示されまず。 

-【液晶モニター】に"胃'などのアイコンと何枚目に撮影し 
た画像かを示す数値び表示されます。 

3 . 【◄】【►】で前後の画像を見ることができまず。 

ん再度 【 PREVIEW 】 を}甲ずと、簡易画像が表示される前の 
状態に戻りまず。 

重要！ • 通常連写/マルチ連写/ 1 枚撮影後に 【PREVIEW] を巧 
した場合は、最後に撮影した]枚の画像しか見ることは 
でさません。 

•政下の場合は、 【PREVIEW] を押しても、直前に高速 
連写/ブラケティング撮影した画儘を見ることはでさま 
せん。 

一電源を入れた直後 

一撮影後に【モードダイヤル]を回した場含 
一高速連写/ブラケティング撮影政がの新たな撮影を 
した場 n 

• 高速連写獲でも、1枚しか撮影していなかった場合は、 
一覧表示にはなりません。1枚表示の画面になります。 
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撮影ずる(応用編) 


プレビュー中の画像を消去ずる 

高速連写/ブラケティング撮影した画像を、プレビュー中に消去 
することびでをます。 

重要！ •一度消ましてしまった撮影内割ま、二度と元に戻すこと 
はできません。消去の操作を行ラ隙は、本当に不要な画 
像かどラかをよく確かめてから行ってください。 


1 . 高速連写/ブラケティング撮影した後に 【PREVIEW] を 
巧して、簡易画像を表示をせまず。 

么にXな]】对甲しまず。 「脚粒リ應 





3 . 【▲】【▼】で消去内容を選びまず。 

全連写消ま：直前に高速連写またはブラケティング撮影し 
たすベての画像を消まします。 

消ま ： 【◄]【►】 で画面に表示させた画像のみを消まし 

ます。 

キャンセル：消まを中止します。 
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んに ET】 を}甲しまず。 

重要！ •直前に撮影した画像が I 枚しかない場合は、"全連写消 
ま"は表示されません。 








撮影する(応用編) 


さまざまなシーンを還んで撮穀する(ベストシヨツトモード) 


27種類のシーンの中か b 撮影したいシーンを選ぶと、自動的に 
そのシーンに最適な設定になります。 


シーン No . 

巧蔵シーン 

1 

人物を写します 

2 

風景を写します 

3 

風景と人物を写します 

4 

カップ U ングシヨット (90 ぺージ） 

已 

プ U シヨット （91 ぺージ） 

已 

ソフトフオーカス 

7 

子供を写します 

8 

スポーツを写します 

9 

キャンドルライトで人物を写します 

10 

パーティーを写します 

11 

ぺットを写します 

12 

花を写します 

13 

緑を鮮やかに写します 

14 

水の流れを滑らかに写します 

]已 

水しぶをを止めて写しまず 

]已 

夕曰を写します 

17 

夜景を写します 

18 

夜景と人物を写します 

19 

花火を写します 

20 

食べ物を写します 


シーン No . 

の蔵シーン 

21 

文字を写します 

22 

コレクションを写します 

23 

白黒 

24 

レ W 

2己 

h ワイライト 

2已 

名刺や書類を写します (92 ページ） 

27 

ホワイトボードなどを写します (92 ページ） 


新規登録旧8ページ） 


1 . 【モードダイヤル】を"[[日" 
に合わせ、に ET 】 を巧しま 
ず。 

• ベストショットモードに 
なり、シーンのサンプル 
画像び表示されます。 


2 . 【◄】【►】で撮影したいシーンを還び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

3 . 撮該しまず。 



もを巧が M をに設左’ミれます ゥ 
望る伤にするとさ景がきれいに 
ぼけます。 
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撮影ずる(応用編) 


重要！ • シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され 
たちのではありません。イメージ画像です。 

• 被写体の条件によっては、充分な効果び得られなかった 
り、正しく撮影されない場合があります。 

-シーンを選んだ後からに ET 】 を巧し、【◄]【►に撮影し 
たいシーンを選んで 【 SET ] を巧すと、シーンを選び直 
すことげでさます。 

•選んだシーンの各種設定内容は変更することびでさます 
び、シーンを選び直したり、電源を入れ直すと、設定内 
容は初期状態に戻ります。 

• 夜景や花火のシーンなどシャッタっま度び遅くなる撮影で 
は、撮影した画像にノイズび発生するため、自動的にノイ 
ズ惊減処理を行っています。このノイス低減処理のため 
に、撮影が終了するまでの時間びシャッター速度に]:ヒベて 
長くなります。その剧まキー操作を行わないでください。 

• 夜景や花乂のシーンなどシャッター速度び遅くなる撮影で 
は、手ぶれを防ぐために、兰脚の使用をおすすめします。 

•巧火のシーンでマルチ連写 （7 目ページ）を行っても、 
シャッター速度び1/1日秒に固定されてしまうため、撮 
影した画像は真っ暗になり、何も写りません。 


参ち.ベストシヨツトモード 
で電源を入れたとを、 
約2秒間、操作ガイドと 
現在選ばれているシー 
ンのサンプル画像が表 
示されます。 



撮影したいシーンを登録ずる（カスタム登録） 

今まで撮影した画徹の設定内容をベストショットモードに登録し 
て、呼び出すことびできます。呼び出した画撒の設定内容と同じ 
設定で撮影することがでさます。 

1 . 【モードダイヤル】を" E 日"に合わせ、 【SET】 を巧しま 
ず。 

• シーンのサンプル画撒が表示されます。 

2 . 【◄】【►】を巧して、"新規登 
録"を表示させまず。 


3 . 【SET】 を巧しまず。 

4. 【◄】【►】を巧して、登録し 
たい画像を選びまず。 

























5 . 【▲】 【▼に"登録"を選び、 
に ET】 を巧しまず。 

• 登録び完了します。 

-撮影でさる状態になりま 
す。政降、87ページと同 
じ操作により、この設定 
を選んで撮影することび 
でさます。 


画田 3 

307わ 23 CWN 

•む 


因0.0闽 
04/ 5/24 



重要！ •本機では、本磯内蔵のシーンのあとに"マイべスト 
ショット"（カスタム登録したシーン)の順番でシーンが 
登録されます。 

•内蔵メモ U —をフオーマット （1 日2ページ）すると、力 
スタム登録したベストショットモードのシーンファイル 
は消えてしまいますので、その場合は必要に応じてカス 
タム登録し直してください。 


撮影する（応用編） I 


参考 • 登録される設定內容は下記の通りです。 

フオーカスモード、 EV シフト、フイルター、測光方式、 
ホワイトバランス、フラッシュ光量、シャープネス、彩 
度、コントラスト、フラッシュモード、 ISO 感度、フ 
ラッシュアシスト、マニュアル撮影時の絞り値とシャッ 
夕一速度 

• 本機で撮影された画儘か b のみ設定内容を読み取ること 
びでをます。 

-登録可能件数は最大999件となります。 

-各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定 
内容を表示させることにより、確認できます。 

•カスタム登録したシーンのファイル名は、 
「UP 700 nnn.JPE (n = 0 〜日)」となります。 

•カスタム登録したシーンを消ましたい場含は、ベスト 
シヨットモードでシーンを選ぶときに、カスタム登録し 
たシーンを表示させ、 に Xな!】を巧して削除するか、 
パソコンを使って内蔵メモ U- 内の 「SCENE」 フオルダ 
内から消去したいシーンのファイルを削除してください 
(178 ページ）。 
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撮影ずる(応用編) 


二人で記念撮影をずる(カップ U ングシ 


一画面を2つに分けて2回撮影し、その後自動含成して1枚の画 
儘にする機能です。他の人に撮影を頼むことがでさないとさで 
も、全員揃って記念撮影でさます。この機能はベストショット 
モード (87 ページ)の中にあります。 



•合成 


>2回目の撮影 

背景の重なり具合を確認しな 
び6撮影をのみを撮影する。 


• 1回目の撮影 
撮影ち政がを撮影する。 


1 . 【モードダイヤル】を" n 日"に合わせ、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

2 . 【◄】【►】で"カップリングショット"のシーンを選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

3. 最初に【液晶モニター]で 
【フ ォーカスフレー ム】を左 
側部分の被写体に合わせま 
ず。 

• カップ U ングショットで 
は、 ‘‘AF エ U ア"（己4ぺ一 
ジ)び自動的に"スポット" 

になります。 

4- 【シャッター】を巧して、を側部分を撮影しまず。 

• この撮影で下記の情報が固定されます。 

フオー カス、露出、ホワイトバランス、ズーム、 フラッシュ 



【フオ~カスフレ~ム] 
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5 . 次に【液晶モニター】上で半 
透明で表示されている左側 
部分と、現在の背景が正し 
く重なるよラにフレームを 
合わせまず。 

•【MENU】 を巧すと、この 
撮影をキャンセルし、操 
作3に戻ることびでをま 
す。 



半透明の画像 


6 . 【シャッター】を巧して、ち側部分を撮影しまず。 

重要！ •カップリングショットでは、撮影時に内蔵メモリーまた 
はメモ U —力ードのどち5か使巧しているちのメモ U — 
を一時的に使用します。メモ U —の容量が残りかない 
と、撮影中にエラー表示び出ることびあります。その場 
合は不要な画像を消ましてか b 再度撮影してください。 


撮影する(応用編) 


好みの構図で記念撮該をずる（プリショット) 


プ U シヨット機能は人に撮影を依頼するときに便利な機能です。 
この機能では一度の撮影で2回の撮影を行います。]回目の撮影 
で撮影画儘を半透明の状態で【液晶モニター】上に表示し、2回目 
では表示されている半透明の画像を目安に最終的な撮影を行いま 
す。2回目に撮影した画像び記録されます。この機能はベスト 
シヨットモード (87 ページ)の中にあります。 



91 






撮影ずる(応用編) 


1 . 【モードダイヤル】を" n 日" に合わせ、 【SET】 を押しま 
ず。 

2 . 【◄]【►】 で"プリショット"のシーンを選び、に ET] を巧 
しまず。 

3 . 【シャッター】を巧して、最初に仮撮影を巧いまず。 

-この操作で撮影した画像は操作4で半透明で表示されます 
が、最終的にはカメラに保をされません。 

• この撮影で下記の情報び固定されます。 

フオーカス、露出、ホワイトバランス、スーム、フラッシュ 


4- 次に他の人にカメラを渡し 
て、【液晶モニター】上で半 
透明で表示をれている背景 
と、現在の背景が正しく重 
なるよラに合わせても5い 
まず。 

•【 MENU ] を巧すと、この 
撮影をキャンセルし、操 
作3に戻ることびでさま 
す。 



— I 

半透明の画像 


5 . 【シャツター】を巧して、撮募しても5いまず 

-この操作で撮該した画像びカメラに保存されます。 
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名刺や書類なとを撮影ずる（ビシネスショット 
機能） 


名刺や書類、ホワイトボードなどの撮影時に、撮影の立ち位置の 
都含によって正面か b は撮影できない場合びあります。ビジネス 
シヨットでは、斜めから撮影した画像を自動的に正面から撮影し 
たかのよラに補正して撮影することげでさます。 



補正処理前 


補正処理後 





■ ビジネスシヨット用シーン 


•名刺や書類を写します •ホワイトボードなどを写します 




重要！- 被写体び陳晶モニター】に収まるような構図で撮影して 
ください。被写体び【液晶モニター]か b はみ出すと認識 
でをません。 

• 被写体と背景び同色の場含、認識でさません。被写体と 
背景の境界びはっさりするよラな構図で撮影してくださ 
い。 

参ち • 名刺や書類の撮影時に、被写体に対して力;><ラび傾いて 
いると、「台形歪み」（長方形の被写体び遠近の関係で台 
形として写ってしまう状態)び生じます。本徽ま台形歪 
みが生じた画像を自動的に補正するため、撮影時の多少 
の台形歪みを気にするお要はありません。 


撮影する(応用編) 


ビジネスシヨット機能で撮影する 


1 . 【モードダイヤル】を"因"に合わせ、 【 SET 】 を}甲しま 
ず。 

2 . 【◄】【►】でビジネスショット巧のシーンを還び、 【 SET 】 
を巧しまず。 

3 . 撮該しまず 

• «正確認画面び表示されま 
す。ただし、補正候補び検出 
できない場合は' 瓶確認画 
面び表示されず、 エラーメッ 
セージび表示されます (30 已 
ページ)。その媛、撮影した 
元画像を保存します。 

4 . 【◄】【►】で?甫正候巧を還びまず。 
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撮影ずる(応用編) 


5. 【▲】【▼】で"補正"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

-"キャンセル"を選ぶと、補 
正せずに撮影した元の画像 
を保存します。 


CASIO 


山中一郎 

々シィぶ MW 


重要！.ビジネスシヨットでは、大きな撮影サイズに設定してち 
1 600 x 1 2日日 pixels の画儘として撮影されます。た 
だし、撮影サイズの設定が1巨日日 X ] 200が xels より 
ちルさい場合には、設定されている通りのサイズで撮影 
されます。 
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動画を撮影する（ムービーモード) 


メモ U —容量いっぱいまで音声付さ動画を撮影することがでさま 
す。 


•ファイルお式： A VI 形式 

AVI 形式は、日 pen DML グループが提唱した Motion」PEG 
フ オーマツ トに準拠しています。 

♦画像サイズ： 320 x 240 pixels 

•動画ファイルサイズ：約3日 0 K 目/秒 

• 撮影可能なムービーの時間 

•一度に撮影可能な最長時間：メモ U —容量による 
•撮影可能なトータル時間： 

内蔵メモ U —で最長約29秒、巨 4 MB の SD メモ U —カード 
で最長約3分2□秒 


参考 •ムービーモードで撮影したファイルは 、 Windows 
Media Player を使用して、パソコン上で再生すること 
をでをます。 





1. 【モードダイヤル】を" 4 豆" 
に合わせまず。 


残り撮該時閨 



撮劇寺聞 


2. 撮誇ずる被写体にカメラを ムービー録画中 

向け、【シャツター】を巧し 

まず。 

• 残りのメモ U —いっぱし、 

に、動画撮影び続さます。 

-動画撮影中は【液晶モニ 
ター】に"残り撮影時間"と 
"撮影時間’を表示します。 

• ムービーモードでは、モードメモ U ( I 日8ページ）の 
"フ オー カス方式’’の設定にかかわらず、フ オー カスモード 
び自動的にパンフ オー カス (67 ページ)になります。 撮影 
前であれば、他のフ オーカ スモ ー ドに切り替えることびで 
さます。 

-動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズーム 
のみ使用できます。【シャッター】を押す前であれば、光学 
ズームは使用でをます。 



撮影する（応用編） 

3. 動画撮影を途中で絡了させたいとさは、もう一度【シャッ 
ター】を巧してください。 

• 動画撮影び終了したら、動画ファイルがカメラのメモ U - 
に保存されます。 

重要！ •フラッシュは発光しません。 

• 本機では音靑も同時に記録されますので、次の点に注意 

して < ださい。 

一指などで【マイク]をみ り^勺、 

さげないよラにご注意 バィソ J 

<ださい。 

一録音の対象がカメラか 
b 遠くに離れると、さ 
れいに録音されませ 

一撮影中にボタン操作を 
すると、操作音が入る 
ことびあ0ます。 

一音靑はモノラルで録音されます。 

-フォーカスモード（巨2ページ）を オー トフ ォー カス 
モードかマク□モード ( A ) にすると、自動的にピン 
卜調整を巧います。その隙に r カタカタ」といラレン 
ズ移動音も一緒に収録されてしまいます。ピント調 
藝音げ気になる場含は、パンフ ォー カスのまま撮影 
するか、あらかじめマニュアルフォーカスモード 
CMF ) でピントを調藝したラえ、撮影することをおす 
すめします。 
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撮影ずる(応用編) 


-フォーカスモードをパンフォーカスモード （ PF )、 マ 
ニュアルフォーカスモード ( MF )、 無限遠モード(〇〇) 
にすると r カタカタ」といラレンズ移動音は入りませ 
ん。ただし、マニュアルフォーカスモードでは撮影 
中のピント調整がでさなくなりますので、撮影前に 
ピントを合わせてくださし、。 

• 使用するメモ U —カードによっては、記録時間がかかるた 
め、コマ落ちする場ちびあります。このとき、回と DS 
が点ミ威します。 
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音声を記録する 


画像に音靑を加えて記録ずる 
(音青付さ静止画撮影モード） 

画徹撮影後に、音声を録音することびでさます。 

•画像形式：」 PEG お式 

画像を効率よく圧縮するための画像フォーマツトです。 

拡張子は ". JPG " となります。 

♦録音形式： WAVE / ADPCM 記録形式 

音吉を録音するための Wind 日 WS 標準フォーマツトです。 

拡張子は ". WAV ' となります。 

♦録音時間：1画像につき最長約3日秒間 

•音吉ファイルサイズ： 

約] 2日 K 巳(約 4 K 巳/砂で3日秒間録音時） 

参考 •音声付さ静止画撮影モードで録音したファイルは、 
Windows Media Player を使用して、パソコン上で巧 
生することちでさます。 





1. REC モードにして 【MENU】 を巧しまず。 


么"撮影設定"タブー"音声付静止画"と選び、【►】を巧しま 

ず。 

3. 【▲】【▼】で"入"を選び、に ET】 を巧しまず。 

. 音声付き静止画撮影モードになります。 

-"切"を選ぶと、通常の静止画撮影モードになります。 

4. 【シャツター】を巧して、画 

像を撮影しまず。 

• 画像を撮影した棲、音声 
録音スタンバイ状態にな 
ります(今、撮影した画像 
が表示され、田团び表示さ 
れます）。 

• 音声録音スタンバイ状態 
で 【 MENU ] を巧すと、音 
靑録音を解除することび 
でさます。 

5. 【シャツター】をがして、音声を録音しまず。 

• 録音中は緑の【動作確認用ランプ】が点滅します。 

• に ISP 】 对甲して【液晶モニター】をオフに設定しても、音 
靑録音時には【液晶モニター]は点巧します。 


30cec 


おけ JIW 9 で閒が 


録音可能時間 


撮影する(応用編) 


6. 【シャツター】を巧ずか約30秒経つと、録音を終了しま 
ず。 


重要！ •音声付き静止画撮影モードで撮影できないのは、次の通 
りです。 

セルフタイマー撮影の" X 3"( 卜 U プルセルフタイ 
マー）、連写、オートブラケティング撮影 


音青のみ記録ずる（ボイスレコードモード） 

音声のみを録音することびでさます。 

•録音形式： WAVE/ADPCM 記録形式 

音靑を録音するための Windows 標準フォーマツトです。 

拡張テは ". WAV " となります。 

♦録音時間：内蔵メモ U —使用時で最長約38分 

♦音靑ファイルサイズ： 

約 I 2日 K 日(約 4 K 己/秒で30砂間録音時） 

参考 •ボイスレコードモードで録音したファイルは、 
Windows Media Player を使用して、パソコン上で巧 
生することちでさます。 
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撮影ずる(応用編) 


1. 【モードダイヤル】を"に 
合わせまず。 

• ボイスレコードモードに 
なり、 IBI が表示されま 
す。 


ホ 

01:04:30 

似 

00 : 00:00 


W しがで隔か 


録音可能時間 


■ 音声記録時のご注意 

• カメラ前面部にある【マイク】を 
必ず対象に向けて<ださい。 

•指などで【マイク】をふさびない 
よラにごミ主意ください。 


【マイク] 



么【シャツター】を巧して、音声を録音しまず。 

• 録音中は【液晶モニター】に"録音時間"を表おします。ま 
た、緑の【動作確認用ランプ]が点滅します。 

-録音中に 【asp】 を巧すと、【液晶モニター】が消巧します。 

• 録音中に 【SET] を巧すと、録音位置を記憶したマークを付 
けることがでさます。 

3. 【シャツター】を巧ずかメモリーびいつぱいになるか、ま 
たは電池が消耗ずると録音を終了し、音声を記録しま 
ず。 


• 録音の巧象び力^ラから遠くに離れると、きれいに録音されま 
せん。 

•録音中に【電源ボタン]を巧すか【モードダイヤル】を回すと、録 
音は中止となり、その時点までの音声び記録されます。 

• 撮影済みの静止画像に、後から音声を追加(アフターレコーディ 
ング機能)することびでさます。また、録音済みの音声を記録し 
直すことちでさます（132ページ)。 
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ヒストグラムを活用する 


【 DISP 】 を押して【液晶モニター】上にヒストグラムを表示させる 
ことにより、露出(光の量や明るさ)をチェックしなびら撮影する 
ことができます。 PLAY モードでは、撮影された画徹のヒストグ 
ラムを見ることびでさます。 



撮影する(応用編) 


• ヒストグラム(輝度成分分な表）とは、画徹の明るさのレベルを 
ピクセル数によりグラフ化したちのです。縦軸がピクセル数、 
横軸び明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するた 
めに充分な画像のディテールび画像のシャドウ(左側)、中間調 
〔中央部分)、八イライト(ち側）に含まれているかどうかを確認 
することができます。もしもヒストグラムび片寄っていた場含 
は、 EV シフト(露出補正)を行ラと、ヒストグラムを左ちに移動 
させることびでをます。なるべくグラフが中央に畜るよラに補 
正をすることによって、適正露出に近づけることびでさます。 

• FK 赤)、 G (緑)、日盾)の色成分び独立したヒストグラムも同時 
に表示されますので、色ごとに r 赤成分びオーバー」「青成分びア 
ンダー」のよラに各色の分巧状況ち直感的に把握することがでを 
よ9 〇 


参考.キーカスタマイズ機能で" EV シフト"の切り替えを【◄] 
【►りこ割り当てると （1 日8ページ）、ヒストグラムを確 
認しながら【◄]【►】で EV シフトを行って撮影すること 
びでさます（目8ページ)。 
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撮影ずる(応用編) 


• ヒストグラムび左の方に寄ってい 
る場含は、暗いピクセルが多いこ 
とを示しています。 

全体的に暗い画像はこのよラなヒ 
ストグラムにな0ます。また、あ 
まり左に寄り過ぎていると、黒つ 
ぶれを起こしている可能性ちあり 
ます。 



• ヒストグラムびちの方に寄ってい 
る場合は、明るいピクセルび多い 
ことを示しています。 

全体的に明るい画像はこのような 
ヒストグラムになります。また、 
あまりちに寄り過ざていると、白 
飛びを起こしている可能性をあり 
ます。 






• ヒストグラムび中央に寄っている 
場合、明るいピクセルから暗し、ピ 
クセルまで適度に分巧しているこ 
とをおしています。 

全体的に適度な明るさの画儘はこ 
のよラなヒストグラムになりま 
す。 
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重要！ •前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に 
よってはヒストグラムの形び例のよラにならない場合ち 
あります。 

•撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにす 
る場含もあるので、必ずしも中央に寄ったヒストグラム 
び適正となる訳ではありません。 

• 露出補正には限界がありますので、調磬しされない場合 
びお0ます。 

• フラッシュ撮影など、撮影したときの状況によっては、 
ヒストグラムによりチェックした露出とは異なる露出で 
撮影される場合があります。 

•カップ U ングシヨット撮影時(日日ぺージ)、プリシヨッ 
卜撮影時(目1ページ)は、ヒストグラムは表示されませ 
Aj 。 

• RG 巨(色成分）ヒストグラムは、静止画にのみ表示され 
ます。ムービーモードでは、輝度成分のヒストグラムの 
みび表示されます。 









各種機能を設定する 


REC モードにおいて、下記の磯能を設定することびでをます。 

• 旧日感度 

-オートフォーカス方式 ( AF 方式） 

-測光方式 

• 色彩効果（フィルター） 

• シャープネス 
-彩度 

• コントラスト 
• グ U ッド表示のオン/オフ 
-撮影レビュー 
• アイコンガイド 
• 江 b 干一日又お 

• 各種設定の記憶(モードメモ U ) 

• 各種設定のリセット 

参ち•上記 urn に、次の機能も変更できます。操作方法につい 
ては各ページをご幫ください。 

ーサイズ(已日ページ） 

-画質(目□ページ） 

-ホワイトバランス （7 日ページ） 

- AF エ U ア (64 ぺージ） 

一音声付静止画 (96 ページ） 

-フラッシュ光量（日6ページ） 

-フラッシュアシスト（已6ぺージ） 

-デジタルズーム（日2ページ） 


撮影する(応用編) 


旧0感度を変える 

暗い場所で撮影するときやシャッター速度を速くしたいとを、 
ISO 感度び変更できます。使用目的に応じてに0感度を設定して 
<ださい。 

• 旧日感度とは、光に対する感度を旧0(写真フィルムの感度単 
位)の数値で表したものです。数値び大さいほど感度が高くな 
り、暗い場所での撮影に強くなります。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"旧0感度"と選び、【►】を}甲しまず。 


3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

才ート 

感度び低い旧曰8日 


I ISO 160 

^ ISO 320 

感度び高い旧日巨4日 


撮影条件により自動調整します。 

に曰8日相当 

ISO ] 巨日相当 

ISO 320相当 

ISO 巨4日ネ目当 
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撮影ずる(応用編) 


重要！ • 同じ撮影条件下で ISO 感度を上げるとシャッター速度は早 
くなりますび、画像は多少ざらついた感じ（ノイズび増加 
した画像)になりますので、されいに撮りたいとさはなる 
ベ < に0感度を下げて < ださい。 

• 旧日感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体 
の明るさび適正にならない場合びあります。 

参ち •キーカスタマイズ機能を使うと、【◄]【►]で ISO 感度び 
変更できるよラに切り替えられまず （108 ページ)。 
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才ートフォーカス方式 ( AF 方式)を変える 

オートフォーカス方法を変更でさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2 . "撮影 設定"タブー" AF 方式"と選び、【►】を f 甲しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

ハイブリッド： 位相差センサー方式とコントラスト方式 

を併用した方式で、オートフォーカスを 
行います。通常は八イブ U ッドに設定し 
てお使いください。 

コンティニアス：常に測距をし、レンズ移動によるピント 
合わせをし続けることにより、高速な 
オートフォーカスを行います。 

コントラスト： コントラスト方式でオートフォーカスを 
行ラことにより、【位相差センサー】が隠 
れてしまってち、オートフォーカスでを 
るよつ[しします0 





重要！ •才ートフォーカス方式を"コンティニアス'に切り替える 
と、萬時レンズが動さ続けるため、電池寿命は"八イブ 
1」ッド"よりも短くなります。 

• 才ートフ ォー カスの測定範囲 ( AF エリア）（目4ぺージ)を 
"フ U —"に設定すると、オートフ ォー カス方式を"ノ V イ 
ブ U ッド"や"〕ンティニアス—に設定しても、コントラ 
スト方式で撮影します。 

• ワイドコンバーター/テレコンバーター/ク□ーズアッ 
フレンズなどの外部レンズを装着して撮影するとさは、 
必ずオートフ ォー カス方式を‘‘コントラスト"に詰:定して 
ください （1 ]7ページ）。なお、オートフ ォー カス方式 
を"コントラスト"に設定すると、才ートフォーカス動作 
は"八イプリツド"よりも遅くなります。 


撮影する(応用編) 


測光方式を変える 

測光方式を変更できます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"測光ち式"と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

® マルチ（マルチパターン）： 

画面の全体を分割し、それぞれのエ U アにつ 
いて測光します。測光結果の明暗パターンに 
よって撮影環境をカメラび自動的に判断し、 

露出を決定します。さまざまなシーンで失敗 
のかない露出び得られます。 

区]中央重点： 

中央部を重点的に測光します。カメラ任せで 
はなく、自分である程度露出をコント□ール 
したいときに使います。 

□ スポット： 

センターのごく狭い部分を測光します。周囲 
の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 
合わせることびでさます。 


重要！ •スル尹設定時に EV シフト (68 ぺージ)を行うと、測光 
方式び自動的に"中央重点"に切り替わります。 EV シフ 
卜を"日. 0" に戻すと、元の測光方式に戻ります。 
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撮影ずる（応用編） 

色を変える（フィルター） 

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を蜜更する 
ことびでさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"フィルター"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫 

参ち •フィルター機能を使うと、色彩効果用のレンズフィル 
ターを装着して撮影したような画像になります。 
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シャープネスを変える 

撮影される画像の鮮鋭度を設定できます。 

1 . REC モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"シャープネス"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

+ 2 :鮮鋭度が高い 
+ 1 
0 
-1 

一2:鮮鋭度が低い 




撮影する(応用編) 


彩度を変える 

撮影される画像の色の鮮やかさを設定でさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"彩度"と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲]【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

十2 :色の鮮やかさが高い 
十 I 
0 
-I 

一2 :色の鮮やかさが低い 


コントラストを変える 

撮影される画儘の明暗の差を設定でさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"コントラスト"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

+ 2 :明暗がクッキ U する 
+ 1 
0 
-I 

一2 :明暗が平坦になる 
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撮影ずる(応用編) 


グリッドを表示ずる 

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表示します。カメラを水平や重 
直に保つのに便利です。 



1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"グリッド表示"と選び、【►】を f 甲しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

入：グ U ッドを表示します。 

切：グ U ッドは表示しません。 


撮影した画像を確認ずる(撮影レビュー） 

撮影した直後に【液晶モニター】で撮影した画像を確認することが 
でさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"撮影レビュー"と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定項目を選び、に ET ] を巧しまず。 

入：撮影直後に【液晶モニター]に撮影した画像が約1秒間表 
おされます。 

切：撮影した画像は表示されません。 
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画面上のアイコンの意味を確認ずる 
(アイコンガイド機能） 

REC モード時に【液晶モニター]上でアイコンの意味を確認しなび 
b 操作することがでさます (24 ページ)。 

•アイコンの意味を確認でさる機能は、：欠の通りです。 

REC (撮影)モード、フラッシュモード、フオーカスモード、ホ 
ワイトバランス、セルフタイマー / U モコンモード、測光方式 
ただし、ホワイトバランスと測光方式のアイコンの意味は、 
キーカスタマイズ機能 （108 ページ）を"ホワイトバランス—ま 
たは"測光方式"に設定したとさにのみ表示されます。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"アイコンガイド"と選び、【►】を巧し 
まず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内客を選び、に ET 】 を}甲しまず。 

入-. 各種撮影機能を切り誓えたとさ、切り替えた禮能を示す 
アイコンの近くに、アイコンの意味が表示されます。 
切：アイコンの意味を表示しません。 


撮影する(応用編) 


重要！ • :欠のアイコンは切り替え操作したとさにだけアイコンと 
その意味び表示され、しばらくすると表示は消えます。 
-フラッシュモードの‘‘^フラッシュオート " （日4ぺージ) 
-フォーカスモードの‘‘【田オートフォーカス’’ （62 ページ) 
-ホワイトバランスの"囚 E 因才ート WB " (7 日ぺージ） 
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撮影ずる（応用編） 

左ちキーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ) 

【◄】【►】に、已つの中のどれか1つの機能の操作を割0当てること 
により、操作しやすくすることびできます。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"をもキー設定"と選び、【►にがします。 


3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

- 【◄】【►] で設定した機能び操作でさるよラになります。 

EV シフト ：露出値 （ EV 値）が補正でをます （68 ぺ一 

ジ)。 


ホワイトバランス： 

IS 日感度 ： 

測光方式 ： 
AF ェ U ア ： 


切 


ホワイトバランスび変更できます （70 
ページ)。 

に日感度び変更できます （ I 日]ページ)。 
測光方式が変更でさます （ I 日3ページ） 
オートフォーカスの測定範囲 ( AF エ U ア） 
が変更できます （64 ページ)。 

【◄】【►】に操作を割り当てません。 


参考•初期設定は" EV シフト’の操作となります。 
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各種設定を記憶させる（モードメモリ） 

モードゥモリとは、電源を切ったとをでも直前の状態を記憶して 
おく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間びはぶけま 
す。 


♦モードメモリで設定できる機能 

フラッシュ、フォー カス方式、ホワイトバランス、 ISO 感度、 
AF エリア、測光方式、セルフタイマー、連写/己 KT 、 フラッ 
シュ 光量、デジタルズーム、 MF 位置、ズーム位置 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"モードメモリ"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定したい機能を選び、【►】を巧しまず。 


ん【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

入：電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。 
切：電源を切ったとさに初期設定に戻ります。 




機能 

入 

切 

フつツソユ 

最後のモード 

オート 

フ オー カス方式*1 

オート 

ホワイトバランス 

オート 

ISO 感度 

オート 

AF ェ IJ ァ 

スポツ 

測光方式 

7ルチ 

セルフタイマー 

切 

連写/巨 KT 

1枚撮該 

フラッシュ光量 

0 

デジタル ズーム 

入 

MF 位置 

MF に切り曽える前 
の位置 

ズーム 位置※ 2 

ワイド端 


ムービーモードでは設定を記憶することびでさませ 
ん。自動的に PF (パンフ オー カス）に戻ります。 

^^2ズーム位置では光学ズームの位置のみ記憶します。 


撮影する（応用編 ）I 


重要！ •ベストショットモードでは、シーンの選択をしたり、電 
源のオン/オフを行ラと、モードメモ U び入/切のどち 
らに設定されていても、撮影設定（"ズーム位置"じ(が)は 
各シーンの初期設定値となります。 

• ムービーモードでは、モード六モ U の入/切の設定に関 
ねらず、フラッシュは常に"^"(凳光禁止)に設定され 
9 0 
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EX 命】 を使って素早く設定ずる (EX メニユ ー 
による シヨー トカット）_ 


撮影ずる(応用編） 

各種設定をリセットずる 

本磯の設定内容を初期値に戻すことびでさます。初期値について 
は r メニューー K 表」 （1 目巨ページ）をご覧ください。 

1 . REC モードまたは PLA 丫モードで 【 MENU 】 を巧しま 
ず。 

2 . "設定"タブー"リセット"を選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"リセット"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• U セットしない場合は"キャンセル"を選びます。 


に X 命]対甲して表示される EX メニュー画面から、「ホワイトバ 
ランス」 「 ISO 感風 r 測光方式」 「 AF エ U ア」の4つの項目を素早く 
設定することびできます。 

1 . REC モ—ドで 【 EX 郁】を 
押します。 


2 . 【◄ HH で変更したい項目を選巧し、【▲】【▼に設定した 
い内容を次々と選んでいきまず。 

3 . 設定後にに ET 】 を}甲ずと、 EX メニュー画面か5巧けま 
ず。 

• 設定項目/設定内容については、下記のページをご覧くだ 
さい。 

ホワイトバランスを変える （7 日ページ） 

侶日感度を変える(101ページ） 

測光方式を変える （ 1曰3ページ） 

才ートフォーカスの測定範囲 （ AF エ U ア）を変える （64 
ぺージ） 
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参考 -に X を]】を巧し続けた状態で【◄】【►】により変更したい 
項目を選択し、【▲】【▼]で設定したい内容を選んだ後に 
に X で n ] から指を離しても、同じように設定すること 
びでさまず。 


撮影する(応用編) 


力ードリモコンを使って撮誇する 


本機は付属の力ード U モコン ( WR -4 C ) を使って撮影することび 
でをます。シゎッター速度が遅い場合や望遠での撮影で云脚を併 
用することで、手ぶれを防ぐことびできます。 


〇 



OU モコン発光部 
© シャッターボタン 
©ズームボタン 
© SET ボタン 

0 コント□ールボタン (▲▼◄►) 
® D に P ボタン 
© MENU ボタン 
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撮影ずる(応用編) 


電池を入れる 

1」モコンをご使用になる前に、 U モコンに U チウム電池 
( CR 2 日2日）を入れてください。 


1 . ® を矢印のち向に押しなが5、電池ホルダーをリモコン 
か5巧き取りまず。 



么電池の表面を乾いた巧でよくおいてか5、 （+) 側を上に 
して電池ホルダーに取り付けまず。 
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ぶ電池ホルダーをリモコンに差し込みまず。 

重要！ •本磯で使用しているボタン電池を取り外した場含は、 
誤って電池を飲むことびないよラにしてくださし、特に 
ルさなお子さまにご注意願います。 

• ボタン電舰まルさなおテさまの手の届かない所へ置いて 
ください。万一、おモさまび飲み込んだ場をは、ただち 
に医師と相談してください。 


















カードリモコンを使う前に 

カード1」モコンを使ラ前に、必ず下記の準備をしてください。 


1 . REC モードにして、【公 f 】 
を巧してリモコン動作オンを 
選びます。 


U モコン動作オンになる 
と、【液晶モニター】に"0’ 
または 眉 'び表示されま 


リモコン動作オン 

I 



Q U モコンを操作すると、すぐにカメラび動作します。 
m U モコンを操作すると、カメラび"セルフタイマー2 
U 秒’を選択したとさと同じ動作をします。 

重要！- U モコンを使って自分撮りをするときは"に設定す 
ると、 U モコンを構えている姿び写らずに便利です。 
• PLAY モード、ボイスレコードモードでは、セルフタイ 
マーの設定に関係なく、常に U モコンが使えます（カメ 
ラ側び信号を受け付けます)。 


撮影する(応用編) 


カードリモコンを使う 

リモコン発光部をカメラの【 I 」モコン受光部】に向けて操作してく 
ださい。カード U モコンのボタン操作は、カメラ本体でのボタン 
操作と同じとなります。 

• 力ード U モコンび使用できる距離は、カメラ正面か b 約已 m 、 
カメラ正面のち横から約 I m です。 



重要！ •なのような状態では、カード U モコンび使用できる距離 
び短くなります。 

-カメラの【|」モコン受光部】に対して、斜めに使用して 
し、るとを 

一カメラ本体に強い光び当たっているとさ 
-カード U モコンの電池び消耗しているとき 
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撮影ずる(応用編) 


• 力ード U モコンのシゎッターボタンでは、カメラ本体の 
【シャッター】半押し操作はでさません。シャッターボタ 
ンを押すと、ピントを含ねせた後、すぐに撮影します。 

•力ード U モコンを使用して通常連写を行う場ちは、 I 」モ 
コン のシャッ ターボタンを押し続けてください。 シャッ 
ターボタンから指を離すと連写は終了します。 

•カード U モコンを使巧して高速連写を巧ラ場含は、連写 
(最大已枚)び終了するまで、 U モコンのシャッターボタ 
ンを押し続けてください。達中で連写を止めたいとき 
は、シャッターボタンから指を離してください。 

• 1」モコン信号の受信状態び悪くなったり、 U モコンの電 
池が消耗してくると、連写やオートブラケティング撮影 
び途中で終了してしまうことがあります。 

-力ード U モコンを使巧してバルブ撮影を行う場含は 、 U 
モコンのシャッターボタンを1回巧すと露光を開始し、 
もう]回押すと露光を終了します（カメラ本体でバルブ 
撮影を行う場合は【シャッター】を押し続けている間、露 
光を続けます)。カメラ本体と U モコンでは操作の仕方 
び異なりますので、ご注意ください。 

•コンバージョンレンズ装着時は、カメラ前面の 【 U モコ 
ン受光部】をコンバージョンレンズび覆ってしまラの 
で、 U モコンをカメラ側面の【 I 」モコン受光部】に向けて 
操作してください （1 17ページ)。 
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外部フラッシュを接続して撮霞ずる 


本機は市販のが部フラッシュを接続することびでさます。内蔵フ 
ラッシュより大きなガイドナンバー(明るい)のフラッシュを使用 
することにより、内蔵フラッシュの届かない遠くの被写体を照ら 
すことびでさます。 

内蔵フラッシュのガイドナンバ ー : 8(130 80/ m ) 


使用できる外部フラッシュの条件 

下記の条件を備えた市販のフラッシュを使用することびでさます。 

-調光機能 ( AUT 日機能)付さ。 

-閃光時間び1/1日日0秒より短いもの。 

-照射角度び3日 mm フイルム操算で焦点距離 33 mm のレンズ 
をカバーするもの（ワイドコンバーター非装着時)。 


重要！ • 閃光時間の長いものはフラッシュの性能び充分に発揮で 
きない場合びあります （ U ングフラッシュなど)。 

• フラッシュによっては、デジタルカ^ラ本体と同等の絞 
り値と ISO 感度に設定でをない場含びあります。この 
場合は設定値を近い値に設定し、外部フラッシュやデジ 
タルカメラの絞りを調整し、ためし撮りをして、適正な 
明るさになるよラに設定値を選択してください。 





外部フラッシュを使う前に 

が部フラッシュを使ラ前に、必ず下記の準備をしてください。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"が部フラッシュ"と選び、【►】を巧し 

まず。 

3 . 【▲】【▼】で"入"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

入：外部フラッシュを発光させることびできます。 

切：が部フラッシュは発光しません。 

重要！ • 【液晶モニター】に表おされる画徹の明るさと実隙に撮影 
される画像の明るさは異なりますので、事前にが部フ 
ラッシュ传デジタルカ六ラの設定値を確認してから撮影 
するよラにして < ださい。 

•が部フラッシュの入/切を切り誓えると、が部フラッ 
シュび発光する/しないだけでなく、カメラ内部の状態 
ち変イヒしますので、が部フラッシュを使わないとさは、 
必ずが部フラッシュを"切"に設定してください。 


撮影する(応用編) 


が部フラッシュを使ラ 

重要！ •外部フラッシュの取り付け、取りはずしの隙には、必ず 
外部フラッシュの電源とデジタルカメラの電源は切って 
ください。フラッシュび誤発光することびあります。 

1 . シンク□コードを【列部フラッシュシンク□端子】に接続 
しまず。 



• デジタルカ^ラに外部フラッシュを取り付ける場合は、市 
販の兰脚巧に固定可能なグ U ップ付さブラケットをお買い 
巧めくださし、。 


115 


















撮影ずる(応用編) 


2 . カメラの電源を入れ、カメラを次のように設定しまず。 

露出モード： M モード（マニュアル露出） 

シャッター速度は1/6日秒程度、絞りは用途に合わせて設 
定してください。 

• フラッシュの光げ届かない部分をできるだけ明るく撮影 
したい場合は、デジタルカメラの絞りを開放 ( F 2.8) に 
設定してください。 

ホワイトバランス：0(太陽光） 

フラッシュモード：回（発光禁止） 

3 . 外部フラッシュの電源を入れ、外部フラッシュ側の設定 
を、デジタルカメラで設定した絞り （ F ) 帽(72、74ぺ一 
ジ)とデジタルカメラの感度(旧080相当）に近い値に合 
わせまず。 

• 外部フラッシュのオート絞り （ F ) 値や IS 日感度を本機の菜 
件に近い語:定をしてち、撮影条件によっては適正な露出に 
ならない場合びあります。このよラな場合は外部フラッ 
シュ側のオート絞り （ F ) 値か侶日感度の値などを調整して 
ください。または、デジタルカ;><ラの絞りを調整してくだ 
さし、。 


が部フラッシュ使用時のごま意 

•が部フラッシュは【が部フラッシュシンク□端 テ】 に接続してい 
ると強制的に発光します。フラッシュを使用しないときは、シ 
ンク□コードを本機か b はずすか、外部フラッシュの電源ス 
イッチを切ってください。 

•外部フラッシュの発光量は外部フラッシュ側で決定されます。 
デジタルカメラでは調整でさません。撮影後【液晶モニター】で 
確認した露出び思わしくない場合は、外部フラッシュやデジタ 
ルカメラの設定値を調節して、撮影し直してください。 

• 近距離での撮影では露出びオーノ（一になる場含があります。が 
部フラッシュの絞りや旧日感度を調藝するか、デジタルカ;ラ 
の絞りや IS 日感度を調整するか、または巧蔵フラッシュで撮影 
して < ださし、。 

•フラッシュモードび回(発光禁止)しソがに設定されているとき 
は内蔵フラッシュも発光します。 

•デジタルカメラの表示している絞り （ F ) 値は、光学ズームがワ 
イド端 （1 倍)のとさの値です。望遠側にするとレンズは多か暗 
くなります。光学ズーム使用時は必要に応じて外部フラッシュ 
の絞りやに日感度を調整するか、デジタルカメラの絞りを調整 
して < ださし、。 

• ズームフラッシュを使用する場合、フラッシュの照射角度は焦 
点距離 33 mm 政下に設定することをおすすめします。 


116 




撮影する(応用編) 



本機は別売のコンバージョンレンズアダプター (LU-6 日 A) にセッ 
卜されているテレコンバーターアダプターまたはワイドコンバー 
ターアダプターを取り付けることにより、推奨のコンバージョン 
レンズ/ク□-ズアップレンズや市販のフィルターを使用して撮 
影することがでさます。 

•推奨のコンバージョンレンズ/ク□-スアップレンズは、次の 
キヤノン(株)製の製品のみとなります。 

•望遠撮影用 

焦点距離：デジタルカ:ラ本体の焦点距離の1.已倍 

テレコンノ（ーター前面から被写体までの距離が1 m 〜〇〇の撮影 

が可能(ズームをテレ側にして使用した場合)。 

キヤノン(株)製テレコンバーター TC-DC58 



- テレコンバーター 

(TC-DC 已 8) 

——テレコンノ t’ 一夕ーアダプター 

(TELE CONVERTER ADAPTOR) 


•広角撮影用 

焦点距離：デジタルカ;>< ラ本体の焦点距離の 0.7 倍 
キヤノン(株)製ワイドコンバーター WC-DC58N 


-ワイド‘コンパ’一夕一 

(WC-DC 已 8N) 

——ワイ ドコンバーターアダプター 

(WIDE CONVERTER ADAPTOR) 



•マク□撮影用 

マク□モードにて、ク□ーズアップレンズ前面から被写体まで 
の距離び 6cm 〜2日.1 cm の撮影が可能(ズームをワイド端にし 
て使用した場合)。 

キヤノン（株)製ク□-ズアップレンズ2已 0D (日 8mm) 


ク己ーズアップレンズ 
( 吕已 0D) 

テレコンノ I；一夕ーアダプター 
(TELE CONVERTER ADAPTOR) 





撮影ずる(応用編) 


コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズを 
取り付ける 

コンバージョンレンズを取り付けることにより、さらなる望遠撮 
影や広角撮影びでをます。また、ク□ーズアップレンズを取り付 
けることにより、より近接のマク□撮影がでさます。 


1 . カメラの電源を切り、カメラ本 
体のレンズ周辺部に取り付け5 
れているレンズリングを取りは 
ずしまず。 

• レンズ U ングがラまく取りはず 
せないとさは、数本の指で軽く 
つかんで回してみてください （ 2 
本の指で強くつかんで回そラと 
すると、 U ングとカメラ本体の 
ネジ部が引っ掛かり、ラまく回 
らないことがあ0ます）。 

2 . カメラレンズを上に向け、レンズ部を手で固定した状態 
で、別売のテレコンバーターアダプターまたはワイドコ 
ンバーターアダプターのいずれかを取り付けまず。 

3 . コンパージョンレンズまたはク□—ズアップレンズを取 
り付けまず。 



118 


重要！ • コンバージョンレンズ/ク□-ズアップレンズを取り付 
けると、本機の 【位 ホ目差センサー】びケラレ(光線びさえ 
ざられることによる黒い影)の影響で正しく動作しない 
場合びありますので、撮影する前に「オートフ ォー カス 
方式 ( AF 方式）を変える」 （1 02ぺージ）を参照して、 
才ートフ ォー カス方式 ( AF 方式)を必ず"コントラスト" 
に設定してください。 

参考 -カメラの電源び入った状態で、レンズ U ングの取り付け 
/取りはずしを行うと、自動的にカメラの電源が切れま 
す。 



撮影する(応用編) 


■ コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズ使用 
時のごま意 

• コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズを使用するとさ 
は、必ず指定のテレコンバーターアダプターまたはワイドコン 
バーターアダプターを使用して<ださい。 

• コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズを使用するとさ 
は、レンズに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。 

• コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズを取り付けてち 
ファインダー内の画角は変わりませんので、撮影するときは【液 
晶モニター】をお使いください。また、【ファインダー】を使ラと 
ファインダー内の一部にケラレ(光線びさえぎ6れることによる 
黒い影)が生じます。 

• コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズを取り付ける 
と、レンズのケラレの影響で、内蔵フラッシュ光び被写体に正 
しく到達しない場含があります。 

コンバージョンレンズ/ク□ーズアップレンズを使用する場含 
は、フラッシュモードを回（発光禁止）にするか、外部フラッ 
シュをご使用ください(已4、]]4ページ)。 

• テレコンバーターは、フ ォーカスモー ドを‘‘ オー トフ ォー カス" 
にしてお使いください(己2ページ)。 

•テレコンバーターは光学ズームを広角側にして使用するとケラ 
レび生じますので、望遠側でご使用<ださい(已1ページ)。 

•テレコンバーター使用時は手ぶれが発生しやすいので、必ず市 
販の兰脚をご使用 < ださい。 


• ワイドコンバーターを取り付ける際は、レンズにキズび付くの 
を防ぐために、必ずカメラの電源を切り、力;ラのレンズが本 
体に収納された状態で行って<ださい。 

• ワイドコンバーターは、フォーカスモードを‘‘オートフォーカ 
ス"または【](マク□モード）にしてお使いください （62 ぺ一 
ジ)。 

• ワイドコンバーターは性質上、画像に歪みを生じることびあり 
ますので、ごミ主意ください。 

• ク□ースアップレンズは、必ずフ ォー カスモードを U (マクロ 
モード）にしてお使いください（巨2ページ）。他のフ ォー カス 
モードではピントが合いません。 
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撮影ずる(応用編) 


■ 光学ズーム機能に関ずるごま意 

•ワイドコンバーターを使用したとさは、光学ズーム機能により 
せり出したカメラ本体のレンズがワイドコンバーターに当たり 
故障の原因となるため、光学ズームは2倍までしかでさませ 
ん /。 

重要！ •コンバージョンレンズを使巧しない場含は、必ず付属の 
レンズ U ングをカメラ本体に取り付けてください。付属 
のレンズ U ングを取り付けないと、ワイドコンバーター 
を取り付けていない状態でち、光学ズームは2倍までし 
かでさな< な0ます。 

レンズ U ングがわずかでち撼んでいると、光学ズームは 
2倍までしかでさなくなりますので、レンズ U ングを取 
り付ける場含は U ングに髓みげないよラにしっかりと締 
めて < ださし、。 
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フィルターを取り付ける 

市販の□径ゅ日 Smm のフィルターを取り付けて撮影することが 

でさます。 

重要！ •フィルターを使用するとさは、必ず指定のテレコンバー 
ターアダプターを使用してください。テレコンバーター 
アダプターを使わないと、せり出したレンズびフィル 
ターに当たり故障の原因となります。 

• フィルターを使用するとさは、フィルターに付属の取扱 
説明書ちあわせてお読み<ださい。 

• フィルターによっては次のよラなことびあります。ご確 
認のラえご購入ください。 

一画面の周辺にケラレび生じる。 

-オートフォーカス、およびフラッシュの性能び十分 
に発揮でさない。 

一銀塩カメラと同様の効果び得られない。 

•フィルターを2枚じ(上重ねて使用しないでください。 

•市販のレンズフードを使用すると、画面の周辺にケラレ 
び生じます。 




再生する 

本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ 
イルを本機だけで確認することびできます。 


基本的な再生のしかた 


記録されているファイルを順次送ったり戻したりしながら見るこ 
とびでさます。 


【電源ボタン】を巧して、電 
源を入れまず。 

-【液晶モニター]に画像ま 
たはメッセージが表おさ 
れます。 



么【モードダイヤル】を"田- 
に合わせまず。 

• PLAY モードになり、再生 
できる状態になります。 



3 . 【◄】【►】でファイルを見ていきまず。 




卜 ニコ ト 



【►】を巧す：進みます。 
【◄】を巧す：戻ります。 


参考•【◄]【►】を巧し続けると、ファイルは早送りされます。 

• 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示に 
なっていますび、すぐ後に精細な画撒び表示されます。 
ただし、他のデジタルカメラか b コピーした画像は、こ 
の限0ではあ0ません。 
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再生ずる 


音声付さ画像を再生ずる 

音声付さの画像(田因び表示される画像)を見るとさは、下記のよ 
ラに操作してください。 

1 . PLA 丫モードにして、【◄】【►】で音声付き画像を表示さ 
せまず。 

2 . に ET 】 を巧しまず。 

• 画像に録音された音声び 
スピーカーか b 再生され 
ます。 



• 音声再生中に、なのよラな操作びでさます。 

音声を早戻し/早送りする . 【◄】【►]を押し続ける 

再生と一時停止を切り替える . に ET 】 を巧す 

音量を調整する . 【▲】【▼]を押す 

再生を中断する .【 MENU ] を巧す 

重要！ •音青付き画像の音量調舊は、再生/一時停止中に可能で 
す。 
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画像を J 広大して表でずる 


撮影した画像を8倍まで拡大して表示させることびでをます。 

1 . PLAY モードにして、【◄】【►】で J 広大したい画像を表示 
させまず。 

2 . 【ズームレパー】を"み"測に 
スライドさせて、画像を拡大 
しまず。 

• 【液晶モニター]に現在の 
倍率び表示されます。 

• 【D に P 】 を巧すと、倍率 
などの表示のオン/オフ 
びでさます。 

义【▲】【▼】【◄】【►】で拡大した画像を上下左もにスク□—ル 
ずることがでさまず。 

ん 【 MENU 】 を}甲ずと、画像は元の大きさに戻りまず。 

重要！ •動画はま広大表示できません。 

• 画像のサイズにより、8倍までの I 広大表示びでさない場 
含びあります。 













画像サイズを変える（リサイズ) 


撮影した静止画像のサイズを、次の3種類のサイズに変えること 
びでさます。 

1600 XI 200 pixels の UXGA サイズ 
1280 X 目巨曰 pixels の SXGA サイズ 
巨4曰 X 480 pixels の VGA サイズ 

• VGA サイズの画像は、メールに添付する画像やホームページに 
貼り付ける画像に最適です。 


7. PLAY モードにして、 【 MENU 】 を押しまず。 

么"再生機能"タブー"リヴィ 
ズ"と選び、【►】を f 甲しま 
ず。 


い 離 


. 化" I •口 

厂 A - ri 280X960 


3 . 【◄】【►】 でサイズを変えたい画像を表示させまず。 


再生ずる 


4 . 【▲】【▼】でリサイズ巧客を選び、に ET 】 を押します。 

1600 XI 2 日日：] 600X 1 200 pixels の UXGA サイス 
に変えます。 

1280 X 960 :128日 X 目巨 Opixels の SXGA サイズに 
変スます。 

640 X 48曰： 64日 X 48 日 pixels の VGA サイズに変えま 
す。 

キャンセル ： U サイズを中止します。 


重要！ • U サイズした画像は、 U サイズする前の画像とは別に最 
新ファイルとして保存されます。 

•画像サイズが64日 X 480 pixels 政下の画像は U サイズ 
でさません。 

•画徹サイズび3日 72 X 2 日 48(3:2) pixels の画像は U ヴ 
イズでさません。 

• 動画、ボイスレコードファイルアイコンは U サイズでき 
ません。 

• このカメラで撮影した画像た(がの画像は、 U サイズでさ 
ません。 

• "このファイルではこの機能は使用できません"と表示さ 
れた場含は、 U サイズでさません。 

• 1」サイズした画儘を保巧でさるだけのメモ1」一容量が 
残っていない場含は、 U サイズできません。 

• U サイズした画像をカメラで表示した場含、曰付はリヴ 
イズした曰付ではなく、撮影した曰付び表示されます。 
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再生ずる 


画像の一部を切り巧く（トリミング) 


拡大した画像から必要な箇所を切り抜いて、六ールに添付する画 
儘传ホームページに貼り付ける画徹などの構図を舊えることびで 
さます。 

1 . PLA 丫モードにして、【◄】【►】でトリミングしたい画像 
を表示させまず。 


4- 【ズームレパー】をスライドさせて、巧の J 広大/縮ルをし 
まず。 

• 表示されている画像のサイズによって、トリミングできる 
枠の大きさび変わります。 

5- 【▲】【▼】【◄】【►】で切り巧きたい部分を巧で囲みまず。 

6 . 【 SET 】 を巧しまず。 

• 卜 U ミングを中止する場合は 【 MENU 】 を巧します。 



2 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

3 . "再生機能"タブー"トリミン 
グ"と選び、【►】を f 甲しま 
ず。 

• 【液晶モニター]に画像を 
切り抜くための枠び表示 
されます。 
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重要！ • 卜 U ミングした画儘は最新ファイルとして保存されま 
す。 

• 卜1」ミングしても、卜 U ミングする前の画像は残ってい 
ます。 

• 画像サイズびルさいほど卜 US ングでさる枠の大ささが 
限定されます。 

• 画像サイズが64日 X 480 pixels の画徹では、枠は拡大 
/縮ルでさません。 

•画撒サイズむ'く3曰 72 X 2 曰 48(3:2) pixels の画像はトリ 
S ングでさません。 

•動画、ボイスレコードファイルアイコンは卜 U ミングで 
さません。 

• このカメラで撮影した画徹じ(がの画像は、トリミングで 
さません。 

• "このファイルではこの機能は使用できません"と表示さ 
れた場含は、卜 U ミングできません。 

• 卜 US ングした画像を保をでさるメモ U —容量が残って 
いない場合は、卜 U ミングできません。 

• 卜 U ミングした画像をカメラで表示した場含、日付は卜 
U ミングした日付ではな<、撮影した日付び表示されま 
す。 





ピントを確認する 


撮影した画像の一部をちっとも解像度び高く見える倍率に拡大 
し、ピントび含っているかどラかを確認することびできます。 

1 . PLA 丫モードにして、【◄】【►】でピントを確認したい画 
像を表示させまず。 

么 【 PREVIEW 】 を巧しまず。 

-撮影時にフォーカスを合 
わせたポイントを中むと 
して、画像の一部び拡大 
されます。 


又【▲】【▼】【◄】【►】でピントを確認したい場所を移動しま 
ず。 

4.【 PREVIEW 】 を巧ずと、元の状態に戻りまず。 

重要！.ピントを確認でをるのは、静止画像と音肯付を静止画像 
のみです。 

• 本機で撮影した画像政外は、ピントを確認することはで 
さません。 



再生ずる 


動画を再生する 


ムービーモードで撮影した動画を再生することびでさます。 


1 . PLAY モードにして、【◄】 
【►】で再生したい動画を表 
示させまず。 


2 . に ET 】 を}甲しまず。 

• 動画び再生されます。 

• 動画再生中に、次のよラな操作びできます。 

早戻し/早送りする . 【◄】【►]を押し続ける 

再生と一時停止を切り誓える ...... に ET 】 を巧す 

一時停止中にコマ送りする ......... 【◄】【►] を巧す 

再生を中断する .【 MENU ] を押す 

音量を調整する . 【▲】【▼] を押す 




重要！ •動画を連続して再生することはできません。再度再生し 
たいときは、もラー度、上の操作を行ってください。 
•動画の音量調整は、巧生/一時停止中に可能です。 
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再生する 


つの画面に9つの画像を表示する 


撮影した内容を目つまで同時に一覧表示させることびできます。 

1 . PLAY モードにして、【ズームレパ’一】を"因"側にスライ 
ドさせまず。 

• 日つの画像び表示され、最後に表示されていた画像が、枠 
が付いた状態で中央に表示されます。 

• 画像の総数び9枚しツ下の場合は、左上か b 順に画像が表示 
されます。枠は直前まで 【液晶 モニター]に表示されていた 
画像に付さます。 

• 【◄】【►]を巧して、枠び画面の左端またはち端まで巧< 
と、次の9枚を表示します。 

• ボイスレコードファイル（133ぺージ)には回が表示され 
ます。 


例:画像の総数が20枚で、1番目の画像を最初に表示して 
し,た拓口 


17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 

4 

5 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 


2 . 【▲】【▼】【◄】【►】で画像を見てい走まず。 

3 . 【▲り▼】【◄り外のボタンを巧ずと、 9 画面表示は終 
了します。 


目当ての画像を素早く表示する 

1 . 9 画面表示に切り曽えまず。 


2 . 【▲]【▼】【◄】【►】で目当ての 
画像に枠を移動しまず。 


3 . 【▲】【▼】【◄】【►】!•ソ外のボタ 
ンを押します。 

• 目当ての画像び1枚で表示 
されます。 





m 

II 

1 m\ 

BbBKS 


m 

m 

m 
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再生ずる 


カレンダー表示をする 


1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その曰に撮影した最初の画像 

を表示させることがでさ、見たい画像を素早く探すことびでをます。 

1 . PLAY モー ドにしてけ 回】 を巧しまず。 

.PLAY モードにして 【 MENU 】 を押し、"再生機能—タブー 
"カレンダー表お'と選んで【►】対甲しても、カレンダー表 
おになります。 

2 . 【▲】【▼】【◄】【►】で目当ての 

画像に枠を移動しまず。 

. 年/月の表示は"表示スタイ 
ル"の設定 （14 目ページ）に 
従って表示されます。 

• 各曰付上にその曰に撮影した 
最初の画像が表示されます。 

• 枠び上端にあるとき【▲】を押すと、前の月の画面に移ります。 

• 枠び下端にあるとき【▼】を押すと、次の月の画面に移ります。 

• 枠び]日にあるとさ【◄】を押すと、前の月の画面に移ります。 

• 枠が30曰や31曰にあるとさ【►]を巧すと、：欠の月の画面 
に移ります。 

. カレンダー表示を終えるには 【 MENU ] またはに ISP 】 を押 
します。 

. ボイスレコードファイル (1 33ページ)には回び表示されます。 

• この力;>< ラで表示できないデータの場含は回び表示されます。 

3 . 見たい画像に枠を移動させた5、に ET 】 を巧しまず。 

• その曰に撮影した最初の画像び表示されます。 



画像を自動的にページめくりさせる(スライドシヨー〕 


撮影した内容を自動的に次々とページめくりさせる機能(スライ 
ドショー）です。ページめくりの間隔を設定することもでさま 
す。 



IBHCS? 



1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を}甲しまず。 

么"再生機能"タブー"スライドシヨー"と選び、【►】を巧し 
まず。 

3 . 备設定項目を設定しまず。各設定方法につい " C は、下記 
をご覧ください。 


表示画像 . 「表示画像を設定する」 （ I 28ページ) 

時間 . 「時間を設定する」 （ I 2目ページ） 

間隔 . 「間隔を設定する」 （ I 30ページ） 

キャンセル ........ スライドショーを終了します。 


4. 【▲】【▼】で"開始"を選び、に ET 】 を押しまず。 
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再生ずる 


5 . に ET 】 を巧ずと、スライドシヨーが給了しまず。 

• "時間'で設定した時間び経過すると自動的に終了します。 

重要！ •画面の切り誓り中はボタン操作び効かなくなります。画 
面が静止しているときにボタン操作をしてください。ボ 
タン操作が効かない場合は、しば5くボタンを巧し続け 
て < ださい。 

•スライドシヨー再生中に【◄]【►】对甲すと、画徹を送る 
ことびでさます。 

• 動画は自動的に]回再生します。 

.音靑付さ静止画、動画、ボイスレコードファイルは、自 
動的に音声を1回再生します。 

•音声再生中に【▲】【▼]を巧して、音量を調整することび 
でさます。 

•パソコンからコピーした画像令、他のデジタルカメラの 
画儘では、設定した間隔より長くなる場合があります。 

•【 DISP 】 を巧すことで、画面の表示内容を切り替えるこ 
とびできます （28 ページ）。 
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表示画像を設定ずる 


1 . 【▲】【▼】 で"表示画像"を選び、 【►] を巧しまず。 

么【▲】【▼】 で表示内容を選び、に ET 】 をがします。 

全画徹 :メモ U —内にあるすベてのファイルを表示 
します。 

] 枚画像：ファイルを一枚のみ選んで表示します。 
お気に入り：お気に入りフオルダ（ I 4曰ページ）にある 
ファイルを表示します。 

3 . 【▲】【▼】 で"開始"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• スライドショーび始まります。 

. 音声付き静止画/動画/ボイスレコードファイルでは、音 
声を再生します。 




■1 枚画像について 

"1 枚画像"では一枚のみ画像を違んで表おすることびでさます。 


1 . 【▲】【▼に"1枚画像"を還び、【►巧押しまず。 

2 . 【◄】【►】で目的の画像を表示させまず。 


3 . に ET 】 を巧ずと、設定をお 
定してメニユー画面に戻り 
まず。 

•【 MENU ] を巧すと、設定 
をキャンセルしてメ 
ニュー画面に戻ります。 



重要！ •動画は設定された時間内で繰り返し再生します。 


時間を設定する 


再生ずる 


1 . 【▲】【▼巧"時間"を選びまず。 

2 . 【◄】【►】で再生したし倘間を還び、 【 SET 】 を}甲しまず。 

• 時間は！〜日、10、1已、己0、日0分の中から指定でを 
ぶ9 〇 

3 . 【▲】【▼】で"開始"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• スライドショーび始まります。 
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再生する 


間隔を設定ずる 

1 . 【▲】【▼】で"間隔"を選びまず。 

2 . 【◄】【►】でスライドシヨーの間隔を選び、 【 SET 】 を巧し 
まず。 

• 間隔は"最速’と]〜30秒の間で指定でさます。 

• 間隔を！〜30砂の間で指定したときは、指定している再 
生時間とは関係なく、動画、音吉イ寸さ静止画、ボイスレ 
コードファイルの音声は最後まで再生されます。 

• 間隔を"最速"に指定したとき、動風音青付き静止画、ボ 
イスレコードファイルの音声は再生されません。 

• 間隔を"最速"に指定したとを、動画は先頭のコマのみを再 
生します。 

3 . 【▲】【▼】で"開始"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• スライドショーび始まります。 
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回転表示させる 


画儘の回転情報（向を）を画徹ファイルに書を込むことびでをま 
す。再を時には回転情報をもとに画像を表示することびでさま 
す。縦置さで撮影した画像令、回転させたい画徹に使巧すると便 
利です。 


1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


么 

又 

ん 


"再生機能"タブ^‘回転表示"と選び、【►】を巧しまず。 

[◄] 【►】で回転させたい画像を表示させます。 

【▲】【▼に"回粒’を選び、 

に ET 】 を}甲しまず。 

-"回転’を選んだ状態で 
【 SET ] を押すたびに、 

90°ごとにちまねりに回 
転します。 



5 . 【 MENU 】 を巧して、設定を絡了しまず。 


重要！ •メモ U - プ□テクトをかけたファイルは、回転すること 
はでさません。メモ U —プ□テクトを辭除してか5操作 
して < ださい。 

• 他のデジタルカ^ラで}最影した画儘では、回転でさない 
場合があります。 

• 動画/ボイスレコードファイルアイコンは回転表示でさ 
ません。 









画像ルーレツト機能を使ラ 


カメラ内の画儘を【液晶モニター】でルーレツトのよラに送りなび 
51枚の画儘を選択していく機能です。画像ルーレツトびスター 
卜すると画像はランダムに選おされて送られます。最初は速く送 
り、徐々に送る速度をゆるめていさ、最後に1枚の画儘を選択し 
て止まります。最後に選択される画像がどれになるかはわかりま 
せん。全く規則性がありません。 

1 . 【モードダイヤル】を" [ B " に合わせまず。 

2 . 電源が切れている状態で【◄】を巧したまま慢源ボタン】 
を巧して電源を入れます。 

• 【◄】 は【液晶モニター】び表示されるまで押し続けてくださ 
い。 

• 画像ルーレットが開始され、最後に]枚の画像が選択され 
止まります。 


3 . 【◄】【►】を巧ずと、画像ルーレットを再開しまず。 

4- 【モードダイヤル】を回して REC モードにずるか、【電源 
ボタン】を f 甲して電源を切ると、画像ルーレツト機能は終 
了しまず。 


再生ずる 


重要！ •動画か卡イスレコードファイルは画傲レーレットの対象 
となりません。 

• 静止画び]枚だけの場合は、画像ルーレット機能に入り 
ません。 

• 回転表示させた画像は、回転させる前の画撒び表示され 
ます（ I 3曰ページ)。 

• カメラで}最影した画儘びルーレットの対象となります。 
他の画儘び入っていると、画像ルーレット機能げ動作し 
ない場含があります。 

• 画像が停止してから約]分た(上、：欠の画像ルーレットを 
開始しないと、通常の PLAY モードになります。 
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再生する 


画像に音声を追加する 
(アフターレコーデイング 機能) 


アフターレコーディング機能(アフレコ）により、撮影済みの画徹 
に音青を追加することがでさます。また、音声付を画像 (HU が表 
示される画像）に録音された音靑を、記録し直すことがでさま 
す。 

• 録音形式： WAVE/ADPCM 記録形式 

音靑を録音するための Wind 日 WS 標準フォーマットです。 
拡張子は ".WAV' となります。 

•録音時間： ] 画像につき最長約3□秒間 

•音青ファイルサイズ： 

約1 20K 巨（約4に巨/が、で3。秒間録音時） 

1 . PLA 丫モードにして、【◄】【►】で音声を追加したい画像 
を表示させまず。 

2 . 【 MENU 】 を押しまず。 

3 . "再生機能"タブー"アフレ 
コ"と選び、【►】を巧しま 
ず。 


ん【シャツター】を押して、音声を録音しまず。 

5. 【シャツター】を}甲ずか約30权絕つと録音を終了し、音声 
を記録します。 


音声を記録し直ず 

1 . PLA 丫モードにして、【◄】【►】で音声を記録し直したい 
画像を表示させまず。 

2 . 音声追加ヴフレコ）の手順吕〜3と同じ操作によりマフ 
レコ"を選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

. 音声を消すだけにしたいときは、上の手順3操作後に 
【 MENU ] を巧して < ださい。 

ん音声追加(アフレコ）の手順4〜日と同じ操作により、音声 
を録音しまず。 

• 前に録音していた音芦は消え、新しい音声が録音されま 
す。 
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重要！ •カメラ前面部にある【マ 
イク】を必ず巧象に向け 
て < ださい。 

•指などで【マイク]をふ 
さびないよラにご注意 
<ださい。 

•録音の対象びカメラから 
遠くに離れると、されい 
に録音されません。 

-録音中にボタン操作をすると、操作音び入ることがあり 
ます。 

• 音声を追加した画像には、 田因 (音声アイコン)が表示さ 
れます。 

• メモ U —容量びかないとをは、録音でをない場合があり 
ます。 

• 次の場合は音声を追加することはでをません。 

ームービー画儘に音声を追加しよラとした場合 
-画像にメモ U —プ□テクトがかかっている場合 
(13 目ページ） 

•音青を記録し直した場含または音声を消ました場含、前 
に録音していた音声は消え、二度と元に戻すことはでき 
ません。音声を記録し直す隙は、よく確かめてから巧つ 
て < ださい。 


【マイク] 



音声を再生する 


再生ずる 


ボイスレコードファイルに録音した音靑を再生します。 

1 . PLAY モードにして、【◄】【►】で再生したい音声が録音 
されたボイスレコードファイル (13 が表示される画像)を 
表示させます。 


2 . に ET 】 を}甲しまず。 

• ボイスレコードファイル 
の音靑びスピーカーから 
再生されます。 


• 音靑再生中に、次のよラな操作びできます。 

音声を早戻し/早送りする……【ィ]【►】を巧し続ける 
再生と一時停止を切り替える...に ET】 を押す 

音量を調磬する . 【▲]【▼】を巧す 

再生を終了する .【MENU】 を巧す 

重要！ •ボイスレコードファイルの音量調劃ま、再生/一時停止 
中に可能です。 

-録音時にマーキング操作を巧ったボイスレコードファイ 
ルでは、一時停止中に【◄]【►]を押すことにより 、マー 
クを巧けた位置まで再生位置を移動させることがでさま 
す。続けて 【SET】 を巧すと、マークを付けた位置から 
再生を始めることびできます。 
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再生する 


テレビに画像を映し出す 


力六ラで撮影した内容や撮影中の表示を、テレビの画面に映すこ 
とげでさます。テレビの画面に映すには、本臟と映像入力端子を 
備えたテレビを付属の AV ケーブルで接続します。 

1 . 付属の AV ケープルでカメラの 【 USB / AVKUS 己/ AV 端 
子）とテレビの映像入力端テを接続しまず。 

• AV ケーブルの黄色プラグをテレビのビデオ端子(黄色） 
に、 AV ケーブルの白色プラグをテレビの音靑端子（白色） 
に接続してください。 


/ W ケーフル 
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2■テレ ビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替えまず。 

3 . 降、本機で再生や撮影の操作を巧ってください。 

重要！ •【液晶モニター】に表示されるアイコンなどは、そのまま 
テレビ画面に表示されます。 

•音声はモノラルとなります。 

• ビデオ出力時にカメラの【液晶モニター]は消灯します。 

• 撮影した画像や撮影中の表示び、テレビ画面の大ささに 
よっては、すべてテレビ画面に表示されない場合びあり 
9 〇 




























ビデオ出力の方式を変更ずる 

本機はビデオ出力の方式に合わせて、出力信号を変更することび 
でさます。ビデオ出力方式には、 NTSC と PAL の2種類がありま 
す。 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2 . "設定"タブー"ビデオ出力"と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

NTSC :日本やアメ U 力などで使用している方式です。 

PAL :ヨー□ッパなどで使用している方式です。 



消去する 

ファイルを消まする方法には次の2つの方法があります。 

1ファイル：ファイルを！ファイルずつ消去する。 

全ファイル：すべてのファイルを消まする。 

重要！ •一度消ましてしまった記録内割ま、二度と元に戻すこと 
はでさません。消まの操作を行ラ隙は、本当に不要な 
ファイルかどラかをよく確かめてから行ってくださし、 
特に全ファイル消まの操作では、記録したすベての内容 
を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめて 
から操作してください。 

• メモ U —プ□テクトのかかったファイルは消までさませ 
ん。メモ U —プ□テクトを解除してから操作してくださ 
い (13 目ぺージ)。 

•すべてのファイルがメモ U —プ□テクト （140 ページ） 
されている状態では、消まは実行できません。 

.音青付さ静止画を消ますると、画像ファイルと音声ファ 
イルの両方を消まします。 
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1ファイルずつ消去する 



2. 【◄】【►】で消ましたいファイルを表示させまず。 

3 . 【▲】【▼】で"消去"を選びまず。 

• 消去を中止したいとさは、"キゎンセル"を選んでくださ 
い。 

4 . 【 SET ] を巧して、表示しているファイルを消去しまず。 

• 手順2〜4を繰り返して、他のファイルを消ますることび 
でをます。 

5 . 【 MENU 】 を巧して、消去操作を終了しまず。 


重要！ •消まできないファイルを消ましようとすると、"この 
ファイルではこの機能は使用できません'と表示されま 
す。 





消去ずる 


ずべてのファイルを消去する 


1 . PLAY モードにしてに X 命】を押します。 

艺. 【▲】【▼】で"全ファイル消去”を還び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"はい"を還びまず。 

• ミ肖まを中止したいとさは、"いいえ’を選んでください。 

4 . 【 SET 】 を巧して、ずべてのファイルをミ肖モしまず。 

• すべてのファイルび;肖まされると、"ファイルびありませ 
ん"と表示されます。 
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ファイルの管理について 


本機では画像の撮影や再生の他、ファイルの消ま防止等の設定び 
でさます。 


フオルダの分類について 


本機は内蔵フラッシュメモ U- やメモ U- 力ード内に、フオルダ 
を自動的に作成します。 


メモリー内のフオルダ/ファイルについて 

撮影した画像は連番を名前としたフオルダの中に自動的に記録さ 
れます。フオルダは最大目00作成されます。フオルダ名は次の 
通りです。 

例：連番1日日のフオルダ名 

100 CASIO 



連番 (3 做 


各フォルダには最大日，9目9番までのファイルが登録でさます。 

10,日日日枚切上撮影した場含は、次の連番のフォルダが自動的に 
作成されます。ファイル名は次の通りです。 

例： 2巨番目に記録したファイル名 

CIMG0026.J PG 


I 拡張子 

連番 (4 粉 

• このフオルダ名、ファイル名はパソコンで見ることができま 
す。力^ラでの表示については27ページを参照してくださ 
い。 

•保をでさるフオルダ数、ファイル数はサイスや画質、またはメ 
モ U —力ードの容量によって異なります。 

•詳しいフォルダ構造に関しては「メモ U- 内のフオルダ構造」 
(178 ページ)をご幫ください。 
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記録したファイルにメモリープ□テクト 
(消去防止)をかける 


大事なファイルを誤って消去してしまラことを防止する機能(メ 
モ1」ープ□テクト）がついています。メモ U —プ□テクトをかけ 
たファイルは、消ま操作 （13 己ページ）により消去することはで 
きません。メモ U — プ□テクトのかけかたには、 ] ファイル単 
位、全ファイルの2通りがあります。 


1ファイル単位でメモリープ□テクトをかける 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機能"タブー"プ□テ 
クト"と選び、【►】を巧し 
まず。 



3 . 【◄]【►]でメモリープ□テクトをかけたいファイルを表示 
させまず。 


ファイルの管理について 

4 . 【▲】【▼に"オン"を選び、 

【 SET 】 を押しまず。 

• メモ U —プ□テクトびか 
かり、田 S が画面上に表示 
されます。 

• メモ U —プ□テクトを解 
除するとさは、"オフ"を 
選んでください。 

5. 【 MENU 】 を巧して、メモリープ□テクトを終了しまず。 
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ファイルの管理について 


全ファイルにメモリープ□テクトをかける 

1 . PLAY モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 

么"再生機能"タブー"プ□テクト"と選び、【►】を}甲しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"全ファイルオン"を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

• ^モ U- プ□テクトを解除するときは、"全ファイルオ 
つ" を選んでくださし、。 

4- 【 MENU 】 を}甲して、メモリープ□テクトを終了しまず。 


お気に入りフォルダを使ラ 


記録した思い出の風景や家族の写真など好さな静止画を「記録フオ 
ルタ'」（I78ぺージ）から内蔵;><モリーの「お気に入りフオルダ 
("FAV 日 WTE" フオルダ)」り78ぺージ）にコピーすることができ 
ます。通常の再生では表示されないので、プライべートな画像を 
持ち歩<のに便利です。；><モ U —力ードを入れ替えてち画像は消 
えませんので、いつでも見ることびできます。 


お気に入りフオルダにファイルをコピー(登録)ずる 


1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2. "再生機能"タブー"お気に 
入り"と選び、【►]を巧し 
まず。 


3. 【▲】【▼】で"登録"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

• 内蔵;><モ|」一またはメモ 
リーカー ド内のファイル 
名が表示されます。 
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4 . 【◄】 【►にお気に入りフォルダに登録したいファイルを遇 
びまず。 

5 . 【▲】【▼巧"登録"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• 内蔵メモ U —内のお気に入日フォルダにファイルを登録し 
ふ5^ 〇 


6 . 設定を格えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 
に ET 】 を巧しまず。 


参ち •画働ま、32日 X24 日 pixels の日 VGA サイズにリサイズ 
してコピーされます。 

•登録したファイルには、連番（日日 0] 〜9目9白）がファ 
イル名として自動的に付け5れます。ただし、登録でを 
るファイル数は画質等により異なり、内蔵メモ U —の空 
さ容量の範囲内となります。 

重要！ • お気に入りフオルダに U サイズしてコピーされたファイ 
ルは、元の画儘サイズに戻すことはでさません。 

• お気に入りフオルダに登録されているファイルは、メモ 
U —力ードにつピーすることはでさません。 


ファイルの管理について 


お気に入りフォルダのファイルを表示ずる 


1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "再生機能"タブー"お気に入り"と選び、【►】を}甲しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"表示"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• お気に入りフオルダにファイルび登録されていないとさは、 
"お気に入りのファイルびありません"と表示されます。 


4- 【◄】【►】でお気に入りフォ 
ルタ’に登録したファイル 
を見ていをまず。 

【►】 を巧す：進みます。 

【◄】 を巧す：戻ります。 


お気に入りフオルダアイコン 

I ファイルを 
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ファイルの管理について 

5 . 表示を終えるには、 【 MENU ] を2回巧しまず。 

参考 •【◄】【►】 を押し続けると、画撒は早く送られます。 

重要！ •お気に入りフオルダ （TAV 日 RITE フオルダ’）は内蔵メ 
モ U —にのみ作成されるため、パソコン上でお気に入り 
フオルダのファイルを表示するとさは、力;><ラからメモ 
1」ーカードを取り出した状態で、 USB 通信を行ってく 
ださい （1 日4、1目目ページ)。 
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お気に入りフオルダか61ファイルずつ消去ずる 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "再生機官目"タブー"お気に入り"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"表示"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

んに)（命】を巧しまず。 

5 . 【◄】【►にお気に入りフオルダか!5消去したいファイルを 
選びまず。 

6 . 【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• 消まを中止したいとさは"キャンセル'を選んでください。 

7 . 消去を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

重要！ •お気に入りフオルダのファイルは、13目ページの消ま 
操作により消ますることはでさません。ただし、フオー 
マット操作 （1 已2ページ）を巧ラと、消去されてしまし、 
ます。 



お気に入りフォルダの全ファイルを消去する 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "再生機能"タブ—"お気に人り"と遇び、 【►】 を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"表示"を還び、に ET 】 を巧しまず。 

4 . 【 EX 命】を押しまず。 

5 . 【▲】【▼】で"全ファイルミ肖去"を遇び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

重要！ •お気に入りフォルダのファイルは、13日ページの消ま 
操作により消ますることはでさません。ただし、フォー 
マツト操作 （1 已2ページ）を巧ラと、消まされてしまし、 
ます。 


ファイルの管理について 
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その他の設定について 


カメラの音を設定する 


4種類の音(起動音/ノ \ーフシヤツター音/シヤツター音/操作 
音）とその音量を設定することがでさます。 


シャツター音などの操作音を設定する 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 


2 . "設定"タブ—"操作音"と還び、【►巧押しまず。 


3 . 【▲】【▼】で設定したい音を 
還び、【►】を押しまず。 



4 . 【▲】【▼】で設定内容を還び、に ET 】 を巧しまず。 

ヴウンド1〜已：内蔵されたサンプル音び鳴ります。 
切 ：音は暗りません。 

参考 •初期設定は、ずべて"サウンド 1’ となります。 
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音量を設定ずる 


7. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を f 甲し 
まず。 

2 . "設定"タブー"操作音"と還び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"音量"を還びまず。 

4. 【◄】【►】で再生したい音量を還び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• 音量は「0」（ル)〜「7」（大)の8段階の間で設定できます。 

• 音量を「0」に設定すると、音は鳴りません。 

参ち •巧期設定は、「3」とな D ます。 









起動画面のオン/オフを切り替える 


REC モードで電源を入れたとを、力^ラび記録している画像を起 
動画面として、【液晶モニター】に約2秒間表おするかどラかを切 
り替えることびでさます。 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2 . "設定"タブー"起動画面"と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【◄】【►】で設定したい起動画面を表示させまず。 

4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

入：設定時に表示していた画像を起動画面として表示しま 
す。 

切：起動画面は表示しません。 

参考 •設定可能な画面は、下記の通りです。 

一内蔵されている専用画像 
一撮影した静止画 

一撮影した音声付さ静止画(音声は再生されません） 

一内蔵メモ U —の空定ゾモ U —政下のサイズで撮影さ 
れた ムービー 


その他の設定について 


• 起動画面に設定した撮影画徹(静止画/ムービー)は、内 
蔵メモ U —に登録されます。このメモリーには、画像は 
一つしか登録でさません。起動画面を別の撮影画像に変 
要すると、メモ U —内の画像は上書きされてしまいます 
ので、変更する前の撮影画像に戻すときは、変更する前 
の画像データび必要となります。 

•登録した起動画撒は、内蔵^モ U —のフォーマット操作 
(1 已2ページ）を巧ラと消去されます。 

.音声巧さ静止画を起動画面に設定したとき、音声は再生 
されません。 
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その他の設定について 


エンディング画面に表示する画像を設定する 


力;><ラの電源が切れる前に、カメラに記録した画像をエンディン 
グ画面として表おする機能です。カメラで撮影した静止画や動画 
をエンデイング画面として設定できます。 


エンディング画面に表示ずる画像を設定ずる 


1 . カメラを USB ケープルでパソコンと接続しまず （1 6色 
ぺージ)。 

么エンディング画面として使用ずる画像データを、内蔵メ 
モ IJ 一の ルートフオルダ(第一階層）に入れます。 



?ドレスか I ゴ化-/口*わかか *1 みか 



2* W ブリなパがパ 

Windows0Wa 


□ _一 るが未はミ_^因 B 

1 2化2.7«3» || 

な1 

K" CrC0003JPC 



* 

|< ► 



Macintosh の場合 


• ご使用のパソコン設定が r 拡張子を表示しない。」になって 
いると拡張子は表示されません。例： CIMG0001 
• メモ U —カードをご使用の場合は、力;><ラからカードを抜 
いてからファイルをコピーしてくださし、。 

3. 画像データのファイル名を次のよラに変更しまず。 

静止画の場合： ENDING.JPG 
動画の場合 ： ENDING.AVI 


□ _ W るがホ；因百 

2化27«3» 

な1 「 

ENOtNajPQ 


Macintosh の場合 

• ご使用のパソコン設定が r 拡張子を表示しない。」になって 
いる場合は、拡張子 (.JPG や. AVI) を入れないでくださ 
し、。例： ENDING 

政上で設定び完了しました。内蔵:><モ U —をお使いの場合 
でち;><モリーカードをお使いの場合でも【電源ボタン]を巧 
して電源が切れる前にエンデイング画面が表示されます。 


がが 
な《« -立 ？* W 


->01 x 1 


. ，ドレス巧レ化-,口*わ W かづみ w 


こ J が 


た2化 M 8 おバがパ 

Wjndows の場合 
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重要！ •静止画 (JPEG)、 動画 (AVI) のみ設定巧能です。 

•カメラで撮影した画像びエンデイングの対象となりま 
す。他の画像が入っているとエンデイング機能び動作し 
ない場含びあります。 

•内蔵;><モリーをフオーマットすると、エンデイング画面 
に設定されたファイルも消まされます （1 已2ページ)。 

• 静止画と動画の両方びエンデイング画面として設定され 
ている場合は、動画びエンデイング画面として選択され 
ます。 

•エンデイング画面を達中で止めることはでさませんの 
で、動画をエンデイング画面に設定する場含は、時間の 
短いちのをおすすめします。 


エンディング画面に表示する画像の設定を解除ずる 

1. カメラを US 日ケープルでバソコンと接続しまず （1 6已 
ベージ)。 

2 . 巧嵐メモ U - に入れた ENDING . JPG または 
ENDING . AVI のファイルちを変更ずるか、画像データを 
削除しまず。 


その他の設定について 


ファイルの連番のカウント方法を切り替える 


撮影時にファイル晒徹データ）に付く連番り38ぺージ)のカウ 
ント方法を切り替えることがでさます。 


1 . REC モードまたは PLAY モードにして [ MENU 】 を巧し 
まず。 


2. "設定"タブー"ファイル No ." と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

メモ U する：今まで撮影したファイルの連番を記憶しま 
す。ファイルを消ましたり、六モ U —力一 
ドを交換しても、記憶した連まからファイ 
ル名を付けます。 

メモ U しない：ファイルの連番は記憶せずに、最大の連番 
+1からファイル名を巧けます。 
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その他の設定について 


アラー ムを鳴らす 


指定した時刻にアラームを鳴5し、同時に指定した画儘を表示で 
さます。最大3つの時刻を設定でさます。動画、音青付き静止 
画、ボイスレコードファイルを指定した場却ま、画像とともに音 
声も再生されます。 

アラームを 設定ず る 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"再生機能"タブー"アラーム"と選び、【►】を巧しまず。 
3 . 【▲】【▼】で設定したいアラームを選び、【►】を巧しまず。 

ん 【◄】【►】で項目を選び、【▲】【▼】で設定の客を選びまず。 

• 時刻、 ] 回/毎曰、オン/オフが設定できます。 

5 . 【 DISP 】 を巧しまず。 

• ここで 【 SET 】 を押してちアラームの設定を終えることびで 
さます。 

6. 【◄】【►】で表示したい画像を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

7. 内容を確認してに ET 】 を巧しまず。 

• アラームの優先順は設定I、設定2、設定3です。 
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アラームを 止める 

アラームは電源をオフにした状態で、設定した時刻になると約1 
分間鳴り続けます。その後、電源オフの状態に戻ります。途中で 
止めたい場ちは、何かボタンを巧してください。 

重要！ •アラームは次の場含は鳴りません。 

一電源びオンになっている 
一 US 目通信中 


日時を設定し直す 


曰時を設定し直したいとさは、ホームタイムの都市を設定してか 
ら、日時の設定を行います。ホームタイムの都市の変更が必要の 
ない方は、「ホームタイムの曰時を語:定し直す」の操作のみで曰時 
の設定を行ラことびできます。 

重要！ • 日時の設定を行ラ前にホームタイムを自分の住んでいる 
地域に正しく設定しないと、ワールドタイム （1 日日ぺ一 
ジ)の日時が正しく表示されませんので、ご注意くださ 
し、 





その他の設定について 


ホームタイムの都市を設定し直ず 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2. "設定”タブー"ワールドタイム"と還び、 【►】 を巧しま 
ず。 

• 現在設定されている内容び表おされます。 

3 . 【▲】【▼]で"自宅"を還び、【►】を押しまず。 

4 . 【▲】【▼に"都巿"を還び、【►】を押しまず。 

5 . 【▲】【▼】【◄】【►に自宅の地域を還び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

6. 【▲】【▼】で自宅の都巿を還び、に ET 】 を巧しまず。 

• 日本で使う場合は Tokyo’ を選んでくださしん 

7 . 【 SET 】 を押して、設定を終了しまず。 


ホームタイムの日時を設定し直す 

REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を f 甲し 
まず。 

2. "設定"タブ—"日時設ぞ’と還び、 【►】 を}甲しまず。 

3 . 日付と時刻を合わせまず。 

【▲】【▼] :力ーソル(還お枠)の部分の数字ををえます。 
【◄】【►]: 力ーソル(遺お粋を移動します。 

【 DISP 】 ： 1 吕時間表示と吕 4 時間表おの切り替えびできます。 

4 . 【 SET 】 を}甲して、設定を絵了しまず。 


日付の表示スタイルを切り替える 

画面に表おされる曰巧の表示スタイルを 3 おりの中占、 5 選ぶこと 
びでをます。 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を f 甲し 
まず。 

2. "設定"タブ—"表示スタイル"と還び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を還び、に ET 】 を巧しまず。 

例） 2004 年 12 月 24 日 
年/月/日： 04/12/24 
日/月/年： 24/12/04 
月/日/年： 12/24/04 


149 






その他の設定について 


ワールドタイムを表示する 


購入時に設定した自宅の曰時とは別に、ミ毎外旅行などで訪問する 
都巿の曰時を1都巿還んで表おすることびでさます。世界162都 
市 (32 タイムゾーン）に対応しています。 

ワールドタイムを表示させる 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2 . "設定”タブー"ワールドタイム"と還び、 【►】 を}甲しま 
ず。 

• 現在設定されている内容び表示されます。 

3 . 【▲】【▼に"訪問が’を還びまず。 

自宅：購入時に設定した自宅の曰時を表おします。 

訪問先：訪問巧として設定した都市の日時を表おします。 

4 . 【 SET 】 を巧して、設定を終了しまず。 
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ワールドタイムを設定ずる 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "設定"タブー"ワールドタイム"と還び、【►】を押しまず。 

• 現を設定されている内容び表示されます。 

3 . 【▲】【▼巧"訪問が’を還び、【►】を巧しまず。 

• 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。 

4 . 【▲】【▼に"都巿"を還び、【►】を}甲しまず。 

5 . 【▲】【▼】【◄】 【H で訪問巧 
の地域を還び、に ET 】 を巧 
しまず。 


6 . 【▲】【▼】で訪問巧の都巿を 
還び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• 現を設定されている内容 
び表示されます。 


7 . 【 SET 】 を}甲して、設定を絵了しまず。 







サマータイムを設定ずる 

サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使ラため、 
通常の時刻から]時間進める夏時間制度のことです。 
•サマータイムの採用時期は国や地域によって異なります（曰本で 
は採用されていません)。 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2 . "設定"タブー"ワールドタイム"と選び、【►】を}甲しま 
ず。 

• 現在設定されている内容び表示されます。 

3 . 【▲]【▼】 で"訪問巧"を選び、 【►】 を巧しまず。 

• 自宅の都市について設定する場合は、"自宅'を選びます。 

4- 【▲】【▼】 で"サマータイム"を選び、 【►】 を巧しまず。 

5. 【▲]【▼】 でサマータイムの設定を選びまず。 

入：サマータイムになります。 

切：通常の時刻になります。 

6 . 【 SET 】 を巧しまず。 

• 現在設定されている内容が表示されます。 


7 . 【 SET 】 を巧して、設定を終了しまず。 


その他の設定について 


表示言語を切り替える 


画面のメッセージを10の言語の中か6還ぶことびでさます。 

REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を f 甲し 
まず。 

2 . "設定"タブ—" Lan 邑 ua 邑 e " と還び、 【►】 を押しまず。 

3 . 【▲り▼】【◄り►】 で設定内容を還び、に口】を押しまず。 

日本語：日本語 
English :英語 
Fran が is :フランス言吾 
Deutsch :ドイツ語 
Espanol :スペイン語 
I ね liano :イタ U ア語 
Portugues :ポルトガル語 
中國語 ：中国語(繁体） 

中国语：中国語(簡体） 

到 9 CH :韓国語 
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その他の設定について 


USB 端子の通信方法を切り替える 


パソコン传プ U ンタなどの外部機器と接続するとさの、 USB 端 
テの通信方法を切り替えることびでさます。接続する機器にあわ 
せて切り替えてください。 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で使用ずる機器にあわせて設定を選び、 【 SET 】 
を巧しまず。 

• Mass Storage (USB DIRECT - PRINT ) : 

パソコンや USB D 旧 ECT - PRINT 対応 （1 日1ページ)の 
プ U ンタを接続する場合、こちらを選びます。パソコンに 
カメラをが部記憶装置として認識させる方まです。通常、 
パソコンへの画像の保存の操作時(付属のソフト [Photo 
Loader 」 使巧時)はこち5を選んでください。 

.PTP ( PictBridge ) : 

円 ctBrid 吕 e 対応 （1 巨]ぺージ)のプ U ンタを接続する場 
合、こち b を選びます。画像データをが部接続機器に簡単 
に転送するための接続方法です。 
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内蔵 メモリーを フオーマツ トする 


内蔵メモ U —をフオーマットすると、内蔵メモ U —の内容がすべ 

て消まされます。 

重要！ •内蔵メモ U - をフオーマットすると、二度とデータを元 
に戻すことはでさません。フオーマット操作を巧ラ際 
は、本当にフオーマットしてもよいかどラかをよく確か 
めてから行ってください。 

• ファイルデータにメモ U - プ□テクト （1 3目ページ）を 
かけていても、内蔵メモ U —をフオーマットすると、す 
ベてのデータび消まされます。 

• お気に入りに登録した画像 （140 ページ)、ベストショッ 
トモードでカスタム登録した内容 (88 ページ)、起動画 
面に設定した画儘 （14 已ページ）、エンディング画像 
(14 日ページ)ち消まされますので、ご注意ください。 

1 . 本機にメモリーカードが入つていないことを確認しまず。 

• メモ U —カードび入っている場合は、取り出してください 
(1 已4ページ）。 

2 . REC モードまたは PLAY モードにして [ MENU 】 を巧し 

まず。 

3. "設定"タブー"フオーマット"と選び、【►】を}甲しまず。 

4- 【▲】【▼】で" フオー マット"を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• フオー マットび完了すると 、 PLAY モー ドの 場 含は" ファ 
イルびありません"と表示されます。 

• フオーマットを実行しないとをは、"キャンセル'を選んで 
<ださい。 






メモリーカードを使用する 

本徽ま、市販のメモ U - 力ード ( SD メ 
モ U —力ードまたは MM 仁くマルチ;< 

ディアカード〉）を使用することによ 
り、記録用のメモ U —を拡張すること 
びできます。また、内蔵フラッシュメ 
モ U —か5メモ U —カードに、または 
メモ U - 力ードから内蔵フラッシュメ 
モ U —にファイルをコピーすることも 
でをます。 

• ファイルび記録されるメモ1」一は、次のよラに自動的に切り誓 
わります。 


ぶぶ 


メモ U —カードを 
入れていないとさは 

メモ U —カードを 
入れているとをは 


内蔵;><モ|」一に 
記録されます。 

メモ1」ーカードに 
記録されます。 


•^モ1」ーカードを入れた状態で內蔵メモ U —を使巧することは 
でさません。 


重要！ • メモリーカードは必ず SD メモ U - 力ードまたは MMC 
(マルチメディアカード)を使用してください。他のメモ 
U —力ードをお使いの場合は動作保証でさません。 

また、動作確認を行ったメモ U —カードについては、力 
シオホームぺージ （ http :// www . casio . co . jp /) をご覧 
<ださい。 

• ^モ U —力ードを使ラ際はメモ U —力ードの取扱説明書 
をあわせてお読み<ださい。 

-カードの種類によって姐理速度び遅くなる場合がありま 
す。 

• SD メモ U —力ードには、書さ込み禁止スイッチびあり 
ます。誤って消去する不安びあるときは使用してくださ 
し、ただし、撮影•フォーマット-消ま時は辭除しない 
と各操作が実行でをません。 

-静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消失ま 
たは破壊することがありますので、大切なデータは別の 
メディア （ CD - R 、 CD - RW 、 MO ディスク、八ードディ 
スクなど）にパックアップして控えをとることをおすす 
めします。 
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メモリーカードを使用する 


メモリーカードを使う 


重要！ •メモ U - 力ードの抜さ差しは、電源を切った状態で行っ 
て < ださい。 

•力ードには、表裏、前後の方向びあります。無理に入れ 
よラとすると破損の恐れびあります。 


メモリーカードを入れる 


1 . 本体測面の【電池カバー】を}甲し 
なが5、矢印の方向にスライド 
させて開さまず。 


么メモリーカードの表面を上（【液 
晶モニター】側）にして、【メモ 
リーカード挿入□】にカチッと音 
がずるまでしっかり押し込みま 
ず。 




—^ AMm 

ぶみ I 


3 . 【電池カバー】を図のように矢印 
の方向に押しつけなが5、スラ 
イドして閉めまず。 



メモリーカードを取り出ず 


1 . メモリーカードを f 甲ずと、メモ 
リーカードが少し出てをまず。 

2 . メモリーカードを引き抜きまず。 



重要！ •故障の原因となりますので、 【 y モ U - 力ード挿入口】に 
はメモ U —力ード政外のものを入れないでください。 

• 万一異物や水びメモ U —力ード挿入部に入り込んだ場合 
は、本磯の電源を切り、電池を抜いて、販売店または力 
シオテクノ修理相談窓□にご連絡くださし、。 

•緑色の【動作確認用ランプ】び点滅している間にメモ U — 
カードを取り出さないでください。撮影された画像びメ 
モ U —カードに記録されなかったり、メモリーカードを 
破壊する恐れがあります。 













メモリー カー ドをフ ォー マットずる 

メモ1」ーカードをフォーマットすると、ゾモ U —カードの内容び 

すべて消去されます。 

重要！. メモ U 一力 ー ドは必ずカメラでフ ォー マッ ト してくださ 
し、。パソコンでフ ォー マットすると姐理速度び著しく遅 
くなります。また SD メモ U —カードの場含、 SD 規格 
非準拠となり、互換性-性能等で問題び生じる場合びあ 
ります。 

• メモ U —力ードをフォーマッ ト すると、二度とデータを 
元に戻すことはでさません。フォーマット操作を行ラ隙 
は、本当にフォーマッ ト してちよいかどラかをよく確か 
めてから行ってください。 

• ファイルデータにメモ U - プ□テク ト （13 目ページ）を 
かけていてち、六モ U —カードをフォーマットすると、 
すべてのデータび消去されます。 

1 . 本機にメモリーカードを入れまず。 

么電源を入れ、 RE 仁モードまたは PLAY モードにして 
【 MENU 】 を巧しまず。 

3 . "設定"タブー"フオーマット"と選び、【►】を巧しまず。 


メモリーカードを使用する 


4 . 【▲】【▼】で" フォー マット"を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• フォーマットび完了すると、 PLAY モードの場含は"ファ 
イルびありません"と表示されます。 

• フオーマットを実行しないとさは、"キャンセル"を選んで 
<ださい。 


メモリーカードのごま意 

• 万一;><モ|」一力ードの異常び発生した場含は、メモ U —カード 
のフォーマツト操作で復帰でさますび、が出先などでこの操作 
を行えない場合に備えて複数枚のメモ U —力ードを持たれるこ 
とをおすすめします。 

.異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモ U —カードをご 
購入された場合は、一度フォーマツト(初期化）してお使いいた 
だ<ことをおすすめします。 

- SD メモ U —力ードは撮影/消まを繰り返すとデータ処理能力 
び落ちてさますので、定期的にフォーマツトすることをおすす 
めします。 

• フ ォー マツ ト 操作を行うとさは、充電式電池をフル充電状態に 
してから行ってください。 フォー マツト中に電源び切れると正 
しく フォー マツトが行われず、メモ U —カードが正萬に使用で 
さない場含があります。 
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メモリーカードを使用する 


ファイルをコピーする 


内蔵フラッシュメモ U - とメモ U - 力ードの間で、ファイルをコ 
ピーすることびでさます。 

重要！ •コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画、音声 
付を静止画、ボイスレコードファイルだけです。その他 
のファイルはコピーでさませんので、ご注意ください。 
•お気に入りフオルダに登録されているファイルは、コ 
ピーでさません。 

• 音青付さ画像は画像ファイルと音声ファイルの両方をコ 
ピーします。 
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内蔵メモリーか5メモリーカードにファイルをコ 
ピーずる 

ファイルのコピーは、一括で行われます。 


1 . 本機にメモリーカードを入れまず。 

2 . 電源を入れ、 PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


3 . "再生機能"タブー"コピ ー’ 
と選び、【►】を巧しまず。 



ん【▲】【▼】 で"内蔵一力ード"を選び、 【 SET 】 をがします。 

• コピーが始まり、"姐理中ですしばらくお待ちください' 
と表示されます。 

• コピーが 終わると、 コピーしたフ オルダの 一番 最後にある 
ファイルを表おします。 









メモリーカードか!5内蔵メモリーにファイルをコ 

ピーずる 

ファイルのコピーは画像を確認しなび5、1枚ずつ行います。 


1 ■ 「内蔵メモリーか5メモリーカードにファイルをコピーず 
る」の手順1〜3と同じ操作を巧いまず。 


2 . 【▲】【▼】で"力ードー巧蔵"を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

3 . 【◄】【►】でコピーしたいファイルを選びまず。 

4. 【▲】【▼】で"コピー"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• コピーび始まり、"処理中ですしば b くお待ちください" 
と表示されます。 

• コピーび終わると、コピー前に表示していたファイルに戻 
0ます。 

• 手順3〜4を繰り返して、他の画儘をコピーすることがで 
さます。 

5 . 【 MENU 】 を巧して、コピーの操作を格了しまず。 


参考 • ファイルは内蔵メモ U - 内の一番大きい番号のフォルダ 
にコピーされます。 


メモリーカードを使用する 
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プリント ( EP 刷)する 


プリントけ|]刷）ずるには 


デジタルカ^ラで撮影した画徹は、さまざまな方までプリント 
(印刷)することができます。プ U ントち法は大きく分けて下記の 
3つになります。ご使用されている環境にあわせてプ U ントして 
<ださい。 

■お店でプリントずる場合 

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプ U 
ントを依頼することびでさます。 

一 「 DPOF 機能について」 （ 1已日ページ） 

■ カードス□ット付/デジタルカメラ接続対応プリン 
夕でプリントずる場合 

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプ U 
ントすることがで定ます。また、 Piet 巳 rid 旨 e または USB 
DIRECT - P 阿 NT に巧応しているプ U ンタでは、力^ラを直接 
プ U ンタに接続してプ U ントすることびでをます。 

一 「 DPOF 機能について」 （ 1日日ページ） 

一 r 円 ct 巨 lid 旨 e/USB DIRECT - PRINT について」り61ぺ一 
ジ） 
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■パソコンソフトを使用してプリントずる場合 

Windows では、パソコンにカメラを接続して （1 日目ページ）、 
付属のソフト （ Phot 日 Loader と Photohands ) をインストール 
(18 日ページ)することで、画像の取り込み、管理、プリントを 
することがでさます。 

一「パソコンでファイルを見る」 （166 ページ） 

一「ソフトをインス I -ールする」 （ 189ページ） 


重要！ •パソコンの接続方法、ソフトのインス!ル方法につい 
ては上記のぺージをご覧になり、操作手順に従ってくだ 
さい。 

Macintosh では、パソコンに力^ラを接続して （1 72ぺージ)、 
付属のソフト （Photo Loader ) をインストールり89ぺージ)す 
ることで、画徹の取り込み、管理びでさます。ただし、プ U ント 
はでをません。市販のプ U ント用ソフトをご利用ください。 

一「パソコンでファイルを見る」 （1 目目ページ） 

一 r ソフトをインス I -ールする」 （ 18目ページ） 


重要！ •パソコンの接続方ま、ソフトのインス!ル方法につい 
ては上記のページをご覧になり、操作手順に従ってくだ 
さし、。 



プリント(印而！ I ) ずる 


DPOF 機能に ついて 


1画像単位で印刷設定ずる 


DP 日 F ( Di 旨 ital Print Order Format ) とはデジ 
タルカメラで撮影した中からプ U ントしたい画像 
や枚数などの設定情報をメモ U —力ードなどの記 
録媒体に記録するためのフオーマツトです。 

DPOF 対応の家庭用プ U ンタやサービスラボでプ 
U ントすることがでさます。 

本機では撮影された画像ファイル名などを意識す DPOF 
ることなく、【液晶モニター】で確認しながらプ U 
ントしたい画像の設定を行うことがでさます。 



1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2 . "再生機能"タブー" DPOF " 
と選び、【►】を巧しまず。 



• 設定可能な内容 
画像/枚数/曰巧 



3 . 【▲】【▼】で"選択画像"を選び、【►】を f 甲しまず。 



5. 【▲】【▼】で印刷ずる枚数を ミ 夫めまず。 

• 印刷設定できる枚数は目目枚までです。印刷したくない場 
合はで 0— にしてください。 
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プリント（印刷）する 


6 . 日付を印刷したい場合は、 

【 DISP 】 を巧して 區] を表示 
させまず。 

• 區1は曰付印刷び設定された 
ことを表します。 

• 日付び不要なときは、 

【 DISP ] を押して回を消 
して < ださい。 

• 他の画像を印刷する場合は、操作4〜6を繰り返してくだ 
さい。 

7 . に ET 】 を押しまず。 

-印刷する枚数び設定されます。 



全画像に印刷設定する 

PLAY モードにして 【 MENU 】 を}甲しまず。 

2 . "再生機能"タブ—" DPOF " と還び、 【►】 を押しまず。 

3 . 【▲】【▼】 で"全画像"を還び、 【►】 を}甲しまず。 

4 . 【▲】【▼】 で印刷ずる枚数を 
巧めまず。 

• 印刷設定でさる枚数は99 
枚までです。印刷した< 

ない場合は‘‘00’にしてく 
ださい。 

5 . 日付を印刷したい場合は、に旧 P 】 を}甲して画]を表示さ 
せまず。 

• は日付印刷び設定されたことを表します。 

• 日付び不夏なときは、【日旧 P ] を巧して陸]をおしてく 
ださい。 

6 . に ET 】 を巧しまず。 

-印刷する枚数び設定されます。 
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重要！ •お店にプ U ントを注文する場合は、注文時に 「 DP 日 F で 
プ U ントする画像、枚数、日付を設定済みです」とお伝 
えください。お伝えいただかないと、設定された内容 
(画像、枚数、日付)び反映されず、すべての画徹が印刷 
されたり、曰付が印刷されなかったりしてしまラことび 
あ0ます。 

•プ U ントをするお店によっては DPOF 機能に対応して 
いない場合びありますので、あ5かじめご確認くださ 
い。 

•プ U ンタによっては日付の設定が無効になったり、 
DPOF に対応していない場合がありますので、プリン 
夕の取扱説明書に従って操作してください。 


プリント(巧刷)ずる 


PictBridge/USB DIRECT - PRINT につし i て 


本製品は Piet 巨 rid 旨 e または 、 USB 
DIRECT - PRINT 対応プ U ンタに直接 
接続し、デジタルカメラのモニター上 
で写真選択や印刷開始を指示すること 
びでさます。 DP 日 F 機能 （1 已目ぺージ） 
で指定した画像ち印刷することびでさ 
ふ9 〇 



PietBridge 


本製品は下記の規格に対応していま 
す。 

• 円 ctBrid 呂 e (ピクトブ U ツジ）： 
カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) 制定の 
規格です。 

•USB DIRECT - PRINT : 

セイコーエプソン株式会社提〇昌の規 
格です。 



重要！ . PictBridge/USB D 旧 ECT - PRINT で印刷する場合、 
別売の AC アダプター ( AD - C 4 C )) を使用することをおす 
すめします。 
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プリント（印刷）する 


1枚ずつプリントずる 

1 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を}甲しまず。 

3 . 【▲】【▼】で使用ずるプリンタにあわせて設定を選び、 
に ET 】 を巧しまず。 

• Mass Storage (USB DIRECT - PRINT ) : 

ご使用のプ U ンタが US 巳 D 旧 ECT - PRINT 対応の場合、 
こちらを選びます。パソコンに力;><ラを外部記憶装置とし 
て認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保をの 
操作時はこち b を選んでください。 

.PTP ( Piet 日 ridge ) : 

ご使用のプ U ンタが PietBridge 対応の場合、こちらを選 
びます。画像データをが部接続機器に簡単に転送するため 
の接続方法です。 


4- 別売の AC アダプターをカメラに接続して、カメラに電 
源を供給しまず。 

• 電池を使用する場合は、電池残量び十分な電池を力;ラに 
セツトして<ださい。 

• USB ケーブルからは電源は供給されません。 
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プリント(印而！ I ) ずる 


5 . カメラに付属の USB ケーブルでカメラとプリンタを接続 
しまず。 

6 . プリンタの電源を入れまず。 

7. プリンタの印刷用紙をセットしまず。 


8 . カメラの【電源ボタン】を押し 
ます。 

• カメラにプ U ント;ニュー 
画面が表示されます。 



9 . 【▲]【▼に"用紙サイズ"を選び、【►】を巧します。 

10 . 【▲】【▼】でプリントずる用紙サイズを選び、に ET 】 を巧 
しまず。 

• 用紙サイズは次の通りです。 

L 判、 2 L 判、はびき、 A 4、 Letter 、 プ U ンタで設定 
-"プ U ンタで設定"を選ぶと、プ U ンタ側で設定した用紙ヴ 
イズでプ U ントされます。 

• 用紙について設定でさる内容は、接続したプ U ンタによつ 
て異なります。詳しくはプ U ンタの取扱説明書をご覧くだ 
さし、。 


11 . 【▲】【▼】で"1枚プリント"を 
選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• 【◄り ►にプ U ントしたい画 
儘が選べます。 

•【 D 旧 P ] を巧すことで日付設 
定の入/切を切り誓えるこ 
とげでさます。 ID を表おさ 
せると、曰付びプ U ントさ 
れます。 



12 . 【▲】【▼】で"プリント"を選び、に ET 】 をがします。 

-プ U ントを開始すると"処理中ですしば5<お待ちくだ 
さい"と【液晶モニター】に表示されます。しば b くすると 
表示が消えますび、印刷は終了していません。力:><ラの何 
かボタンを巧すことで、プ U ントの状況を【液晶モニター] 
に再表示させることびでさます。 

• プ U ントが終了すると、プ U ントメニュー画面が表示され 
ます。 

• もう一度印刷する場含は、手順11から同様の操作を行つ 
て < ださい。 

13 . 印刷が終了した5カメラの電源を切り、カメラを USB 

ケーブルか6取りはずしてください。 
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プリント（印刷）する 


まとめてプリントずる 

1 . DPOF 機能 （1 已日ぺージ）で、印刷したい画像をあ5か 

じめ指定しまず。 

2 . 「1巧ずつプリントずる」 （1 色吕ぺージ)の手順1か目10ま 

で操作しまず。 

3 . 【▲】【▼】で" DPOF " を選び、に ET 】 を押しまず。 

4 . 【▲】【▼】で"プリント"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

-プ U ントを開始すると"処理中ですしば b くお待ちくだ 
さい"と【液晶モニター]に表示されます。しばらくすると 
表示び消えますが、印刷は終了していません。力^ラの何 
かボタンを巧すことで、プ U ントの状況を【液晶モニター】 
に再表示させることができます。 

• プ U ントび終了すると、プ U ント^ニュー画面が表示され 
も 〇 

• DPOF 機能で指定した画像び自動的に印刷されます。 

• もラー度印刷する場合は、手順3から同様の操作を行って 
<ださい。 

• DPOF の設定をしていない場合は^ッセージび表示され、 
DPOF の設定画面 （1 己日ページ)が表示されます。このと 
きは、 DPOF の設定を行ってから、もう一度プ U ントの操 
作を巧ってください。 


5 -印刷が終了した目カメラの電源を切り、カメラを USB 
ケーブルか6取りはずしてください。 


プリントについてのごま意 

•印刷品位や用紙の設定についてはプ U ンタの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

• 円 ct 巳 rid 旨 e や USB D 旧 ECT - PRINT 対応プ U ンタの機種名や 
プ U ンタのバージョンアップ等については、プ U ンタメーカー 
へお問い合わせください。 

• 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラの操作を巧わないでくだ 
さい。プ U ンタがエラーを起すことがあります。 
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PRINT Image Matchin 邑 HI について 


本製品は PRINT Image Matchin 邑田に対 
応しています 。 PRINT Image Matchin 旨 
皿対応プ U ンタでの出力及び对応ソフトウ 
エアでの画像処理において、撮影時の状況 
や撮影者の意図を忠実に反映させることび 
可能です。 



PRINT Image Matchin 邑及び PRINT 
Image Matchin 邑田に関する著作権はセイ 
コーエプソン株式会社が所有しています。 


Exit Print に二)し、て 


プ U ント(巧刷)ずる 


Exit Print ( Exif 2.2) は、巧 
応プ U ンタをお使いの場合に 
画像ファイルに記録された撮 
影情報を印刷出力に反映させ 
ることを可能にします。 


ExifPrint 


重要！ • Exit Print 対応プ1」ンタの機種名やプ U ンタのバージョ 
ンアップ等については、各プ U ンタメーカーへお問い合 
ねせ <ださい。 
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パソコンでファイルを見る 

このカメラは、 US 巳ケーブルを介して USB 端子を備えたパソコ 
ンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保をすることびで 
きます。 US 巳接続を行ラには、使用するパソコンによっては付 
属の巳 D-ROM (カシオデジタルカ;< ラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）か bUS 巨ドライバをパソコンにインストールする必要び 
あ0ます。 


お持ちのパソコンが Windows の場合 


パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。 


1. Wind 日 WS 白 8/ Me /30 日日を使っている場合は US 巳ドライ 
バをパソコンにインス I -ールする。 

• 初めて使用するとさだけ必要です。 

• Windows XP の場含はインス [ ルの必要はありません。 


2. カメラとパソコンを US 目ケーブルで接続する。 



3. 画像ファイルを見る/コピーする。 


具体的な操作方法は削御こ記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書ちあわ 
せてお読みください。 
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重要！ •パソコンと通信を行ラ隙、電池残量のかない電池で本 
磯を使用しますと、画像データを通信中に電源が切れる 
可能性びあります。パソコンとの通信には、専用 A 巳ア 
ダプター(別売品)を使用することをおすすめします。 
•内蔵メモ U - に保存されているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場合は、カメラからメモ U —カードを取り 
出した状態で US 目ケーブルを接続してください。 






USB ドライバをインス I ルずる前に、カメラをパソコン 
に接続しないでください。パソコンがカメラを認識しなく 
なります。 

• Windows 98/ Me / 2000をお使いの場合は、 US 巳ド 
ライバのインス!-ールが必要です。この場含、インス 
I -ール前に力^ラをパソコンに接続しないでください。 

• Wind 日 WS XP をお使いの場合は、 US 巨ドライバのイン 
ストールは不要です。 

1 . Winclows 98/ Me / 2000をお使いの場合は、操作2へ 
進んでくだをい。 WindowsXP をご使用の場合は、 
USB ドライバをインス I ルずる必要はありませんの 
で、操作6に進んでください。 

• この操作手順は Winclows 98 をもとに制作されています。 

2 . 付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨ 
ンソフトウエア）をパソコンの CD - ROM ドライプにセッ 
卜しまず。 

• 日本語の MENU 画面びパソコンに表示されます。 

• MENU 上のに n 旨 lish 」 をク U ックすると英語の MENU 画 
面び表示され、英語版のソフトをインス!-ールすることび 
でさますび、通常は曰本 i 吾版のソフトのみをインストール 
して < ださい。 

3 . 「 USB か iverj の r インストール」をクリックしまず。 

• インストールび開始されます。 


パソコンでファイルを見る 


んセットアップ完了の画面が表示されたはい、直ちにコ 
ンピュータを再起動しまず。 J をチェックして r 完了」をク 
リックし、パソコンを再起動させまず。 

• 再起動時には、付属の CD - R 日 M をパソコンにセットした 
ままにしておいて<ださい。 

5 . 別売の AC アダプター ( AD - C 40) をカメラのに C 1 N ] と 
家庭用コンセントに接続しまず。 

• 電池を使用する場合は、電池残量び十分な電池を力;ラに 
セツトして<ださい。 
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パソコンでファイルを見る 


6 . カメラの電源を入れまず。 

• US 日接続は、 REC モードでも PLAY モードでも可能です。 

7 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧しまず。 

8 . 【▲】【▼】で " Mass Stora 色 e " を選び、に ET 】 を押しま 
ず。 

9 . カメラの電源を切り、付属の USB ケーブルでカメラの 
【 USB / AV 】（ USB / AV 端子)とパソコンの US 日端子を接 
続しまず。 



• US 目ケープルをパソコンと力;><ラに接続するときは、そ 
れぞれの機器の US 日端子の形状とケープルの接続端子の 
形状を合わせて接続してください。 

• US 目コネクタは奥まで確実に差し込んでくださし V 正し 
く接続されないと、正萬に動作しません。 


10 . カメラの電源を入れまず。 

• 「新しし VV - ドウエア…」とダイア□グが表示され、自動的 
に力;ラ内のメモ U —カードまたは内蔵;><モ|」一が認識さ 
れます。次回からはパソコンと力^ラを US 巨ケーブルを 
介して接続するだけで、カメラ内の;><モ|」一力ードまたは 
内蔵メモ U —を認識します。 

• 力:>< ラの緑の【動作確認用ランプ】び点なします （1 日8ペー 
ジ)。 



• パソコンの日 S の環境によっては、「1」ムーバブルデイス 
ク」ガイダンスび表おされることがあります。この場合 
は、ガイダンスを閉じて<ださい。 
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11 . 「マイコンピュータ J をダプルクリックしまず。 

• Windows XP では、画面上の「スタート」一「マイコン 
ピュータ」の順でク U ックします。 



Windows 98 Windows XP 


12 . 「リムーバブルディスク」をダブルクリックしまず。 

• メモ U —カードまたは内蔵メモ U — は、「1」ムーバブル 
ディスク」として認識されています。 

.h; ■■ い •TV MK>' * 〜い ♦ -»i— I •: りホ * •か 



リム ー J r ブルディスク リム ー j (ブルディスク 


Windows 98 


Windows XP 


パソコンでファイルを見る 


13 . rocim 」 フオルダをダブルク U ツクしまず。 



Dcim Dam 

Windows 98 Windows XP 


14 . 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックしまず。 



Windows 98 Windows XP 
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パソコンでファイルを見る 


15 . 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま 
ず。 



• ファイル名については r メモ U - 内のフオルダ構造」（178 
ページ)を参照 < ださい。 

参考 • 回転表示させた画儘を n 」 ムーバブルディスク」から見た 
りコピーした場合は、回転させる前の画像が表示されま 
す （13 日ページ)。 
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化.ファイルを保存ずる場合は、次のように操作しまず。 
■Windows 98/2000 /Me の場合： 

①「1」ムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フオルダをもボタン 
でク U ックします。 

(D メニューの r コピ ー 」をク U ックします。 

感「マイドキュメント」をダブルク U ックして開きます。 

( Dr マイドキュメント」のメニューで r 編集」一「貼り付け」の順 
でク U ックします。 

-これで 「 Ddm 」 フオルダ(画像ファイルび保存されている 
フオルダ)び「マイドキュメント」フオルダにコピーされま 
す。 

■Windows XP の場合： 

①「1」ムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フオルダをもボタン 
でク U ックします。 

感メニューの r コピー」をクリックします。 

感「スタート」一「マイドキュメント」の順でク U ックします。 

マイドキュメント」メニューで「編集」一巧占り付け」の順で 
ク U ックします。 

-これで 「 Ddm 」 フオルダ(画像ファイルび保存されている 
フオルダ)が「マイドキュメント」フオルダにコピーされま 
す。 















重要！ •カメラ内令;><モリーカード内の画像に巧して、パソコン 
で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 
行った場含は、画像管理データと整含性がとれず、カメ 
ラで再生でさなくなったり、撮影枚数が極端に変わった 
りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ 
ンに コピーした 画像で行ってください。 


17 . USB 接続を格えまず。 


■ WindowsMe /98 /XP の場合： 

カメラの【電源ボタン】を巧して、緑の【動作確認用ランプ】が 
消巧したのを確認してか6、カメラを取りはずします。 

■ Windows 2000の場合： 

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左ク U ッ 
クし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選 
おします。その獲、カメラを取りはずし、力:><ラの電源を切 
0ます。 


パソコンでファイルを見る 


USB 接続時のごま意 

•パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け）を起す場含がありま 
す。 

•通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を巧わないでくだ 
さい。データが破壊される恐れびあります。 
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パソコンでファイルを見る 


お持ちのパソコンが Macintosh の場合 


Macintosh にファイルを取り込むためには次の手順で操作しま 
す。 


重要！ -MacOSS .目政前、または Mac 日 S X の]日.日では使 
巧できません。 Mac 日 S 目、 X (1 日.し 10.2. 10.3) 
では、日 S 標準の USB ドライバび使用できます。 


1. カメラと Macintosh を US 目ケーブルで接続する。 



2. 画像ファイルを見る/コピーする。 


具体的な操作方法は切降に記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書ちあわ 
せてお読みください。 
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重要！ •パソコンと通信を行う隙、電池残量の少ない電池で本機 
を使用しますと、画像データを通信中に電源び切れる可 
能性びあります。パソコンとの通信には、専用 AC アダ 
プター(別売品）を使用することをおすすめします。 
•内蔵メモ U - に保存されているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場含は、カメラからメモ U —カードを取り 
出した状態で US 目ケーブルを接続してください。 






1 . 別売の AC アダプターをカメラの 【DC IN 】 と家庭用コン 
セントに接続しまず。 

• 電池を使用する場合は、電池残量が十分な電池をカメラに 
セツトしてくださし、。 



【電源プラグ】 


【電源コ~ド】 


パソコンでファイルを見る 

2 . カメラの電源を入れまず。 

• US 巨接続は、 REC モードでち PLA 丫モードでち可能で 
す。 

3. "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧しまず。 

ん【▲】【▼に " Mass storage " を選び、に ET 】 を押します。 

5. カメラの電源を切り、付属の USB ケーブルでカメラの 
【 USB / AV 】（ USB / AV 端子）とパソコンの USB 端子を 
接続しまず。 

US 巨ケーブル 
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パソコンでファイルを見る 


• US 巳ケーブルをパソコンと力;><ラに接続するとさは、そ 
れぞれの機器の USB 端子の形状とケーブルの接続端子の 
お状を合わせて接続してください。 

• US 巳コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し 
く接続されないと、正萬に動作しません。 

6 . カメラの電源を入れまず。 

• カメラ巧のメモ U —カードまたは 
内蔵メモ U —び「ドライブ」として 
認識されます。 

• Mac 曰 S のバージヨンにより、表 
おされるアイコンび異なる場合び 
あります。 

• :欠回からは Macintosh とカメラを US 巳ケープルを介して 
接続するだけで、カメラ内のメモ U —カードや内蔵メモ 
U - を「ドライブ」として認識します。 
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7 . 表示されたドライブー rociMj フォルタ‘一見たい画像の 
入ったフォルダの順でダブルクリックしまず。 

巧.見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま 
ず。 

• ファイル名については「メモ U - 内のフォルダ構造」（178 
ページ）を参照ください。 

参考 • 回転表示させた画像を「ドライブ」か b 見たりコピーした 
場合は、回転させる前の画像び表示されます （130 ペー 
ジ)。 

9 . ファイルを保存ずる場含は 「 DCIM 」 フォルダを保存した 
いフォルダにドラッグアンドド□ップしまず。 

•「 DCIM 」 フオルダび Macintosh 内のフオルダに〕ピーさ 
れます。 


参考 • ドラッグアンドド□ップとは、マウスのポインタ(矢印） 
が画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスの 
ボタンを巧し、そのままマウスを移動〔ドラッグ）させ 
て、別の場所でマウスのボタンを離す （ ド□ップ)操作の 
ことをいいます。 









重要！ •カメラ内令;><モリーカード内の画像に巧して、パソコン 
で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 
行った場含は、画像管理データと整含性がとれず、カメ 
ラで再生でさなくなったり、撮影枚数が極端に変わった 
りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ 
ンに コピーした 画像で行ってください。 


10 . USB 接続を格えるには、画面上のカメラのドライブをゴ 
ミ箱へドラッグアンドド□ップしまず。その後、カメラ 
を USB ケープルか5取りはずし、カメラの電源を切りま 
ず。 


パソコンでファイルを見る 


USB 接続時のごま意 

•パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け）を起す場含がありま 
す。 

•通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を巧わないでくだ 
さい。データが破壊される恐れびあります。 


175 




パソコンでファイルを見る 


パソコンでいろいろなことができます 


撮影画像をパソコンでさまざまに活用することがでさます。活用 
方法については、下記のページを参考にしてください。 

•アルバム形式で見たい 

………「アル J ' C ム機能を使ラ」 (181 ページ） 

•アルバム形式で印刷したい 

………「アルノ（ム機能を使ラ」 (181 ページ） 

• 画像を自動取り込み/管理したい 

. 「ソフトをインストールする」 （1 8目ページ)を参照して、 

Photo Loader をインストールしてくださし、。 

• 画像をレタッチ(加工）したい 

. 「ソフトをインストールする」 （1 8目ページ)を参照して、 

Phot 日 hands をインス I ルしてください。 


メモリーカードを直接接続して取り込む 


パソコンとのファイルのやりとりを;><モ|」ーカードから直接行ラ 
ことがでさます。パソコンの機種によって接続方法び異なりま 
す。代表的な接続方法は次の通りです。 

• SD ；>< EU - 力ードス□ットのある機種 
30；><モリーカードを直接差し込みます。 

• PC 力ードス□ットのある機種 
市販の PC カードアダプター (SD メモ U —カード/ MMC 用）を 
使用します。 

具体的な使用方法は PC 力ードアダプターとノ くソコンに付属の取 
扱説明書を参照ください。 
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•前記 L ソがの機種 


1 ) 市販の SD メモ U —力ード用I」ーダー/ライターを使用します。 
具体的な使用方法は SD メモ U —カード用 U —ダー/ライター 
に付属の取扱説明書を参照<ださい。 



2) 市販の PC カード用 U —ダー/ライターと市販の PC カードア 
ダプタ ー(SD；><EU- 力ード/ MMC 用）を使用します。 
具体的な使用方法は PC カード用 U —ダー/ライターと PC 
カードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。 



パソコンでファイルを見る 


メモ u— 内のデータについて 


本機で撮影された画像やその他のデータは、 DCF(Design rule 
for Camera File system) 規格に準拠した方法でメモ U— へ保 
をされます。 DCF 規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ 
イルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目 
的とした規格です。 


DCF 規格について 

DCF 規格対応の機器伊ジタルカ^ラやプ U ンタなど)の間で画像 
の互換'Iまびあります。画像フアイルのデータ形式やメモ U —内の 
フオルダ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像を DCF 
規格対応の他社の力;ラで見たり、この規格対応の他社のプ U ン 
夕で印刷したりすることびでさます。逆に DCF 規格対応の他社の 
デジタルカ^ラの画像も本機で見ることびできます。 
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パソコンでファイルを見る 


メモリー巧のフオルダ構造 


口 SCENE * 


(ベストシヨット用フオルダ) 


■フォルダ構造 


—— UP 700001 .JPE (カスタム登録されたシーンファイル) 

—— UP 700002 .JPE (カスタム登録されたシーンファイル) 


口 DCIM 


( DCIM フォルダ) 


- C ] 10日 CASIO 

CIMG 0001 .JPG 

CIMG 0002 .AVI 

CIMG 0003 .WAV 

CIMG 0004 .JPG 

CIMG 0004 .WAV 


(記録フオルダ） 

(画像ファイル） 

(ムービーファイル） 

(音声ファイル） 

(音声付き静止画/画像ファイル) 
(音声付を静止画/音声ファイル) 


《内蔵メモ U —内にのみ作成されるフォルダです。 


- C ] 101 CASIO 
102 CASIO 


- C ] ALBUM 

INDEX.HTM 


n FAVORITE * 

- CIMG 0001 .JPG 

- CIMGg 002 .JPG 


n M に c 

- AUTPRINT.MRK 

nilFF 

\-CJ 100 CASIO 

CIMG 0001 .TIF 


帰綠フォルダ) 
(記録フオルダ) 


(アルバムフオルダ） 
(アルバムの HTML ファイル) 


(お気に入りフォルダ) 

(記録ファイル） 

(記綠ファイル） 


( DPOF ファイルを収めたフォルダ) 

( DPOF ファイル） 

( TIFF データ用つォルダ） 

( TIFF 画像用フォルダ） 

( TIFF 画像ファイル） 
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パソコンでファイルを見る 


■フォルダ/ファイルの内容 

• DCIM フオルダ 

デジタルカ^ラで扱ラファイルすべてを収めたフォルダです。 
•記録フォルダ 

デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。 
•画像ファイル 

デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は 「 JPG 」 
です。 

•ムービーファイル 

デジタルカ^ラで撮影したムービーファイルです。拡張子は 
「 AVI 」 です。 

•音声ファイル 

音声を記録したファイルです。拡張テは 「 WAV 」 です。 

• 音声付さ静止画/画像ファイル 
音芦巧を静止画の画像を記録したファイルです。拡張テは 
「 JPG 」 です。 

• 音声付き静止画/音声ファイル 
音芦巧を静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は 
「 WAV 」 です。 

•アルバムフオルダ 

アルバム機能で使用するファイルを収めたフォルダです。 
•アルバムの HTML ファイル 

アルバム機能で使用するファイルです。拡張テは 「 HTM 」 です。 


•お気に入りフォルダ 

お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。 

32日 x 240 pixels の画儘として収められています。 

• DPOF ファイルを収めたフォルダ 
DPOF ファイルなどを収めたフォルダです。 

• TIFF データ用フォルダ 
TIFF データを収めた親フォルダです。 

• TIFF 画像用フォルダ 

TIFF あ式で保存した画像を収めたフォルダです。 

• TIFF 画像ファイル 

TIFF あ式で保存した画像ファイルです。拡張子は 「 TIF 」 です。 

• ベストショット用フォルダ（内蔵;><モ1」一のみ） 

カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。 

• カスタム登録されたシーンファイル（巧蔵;><モリーのみ） 

ベストシヨットモードで使用されるファイルです。 
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パソコンでファイルを見る 


このデジタルカメラで扱える画像ファイル 

• 本機で撮影した画像ファイル 
• DCF 規格に対応している画像ファイル 

《 DCF 規格の画像ファイルでを、使用でさない機能びある場合びありま 
す。また、本機攻外で撮影された画懷の場合、再生にかかる時間び長く 
なる場合びあります。 


パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱 
ラとさのご注意 

•；><モリーの内容をパソコンの八ードディスクや CD - R 、 M 日ディ 
スクなどに保をする際は" DCIM " フオルダごと保をしてくださ 
し、その際" DCIM ' フオルダの名前を年月日などに変えておく 
と、あとで整理するとさに便利です。ただし、パソコンの八一 
ドディスクなどに保存したファイルを再度^モ U —に戻して本 
機で再生する場合は、フオルダ名をパソコン上で" DCIM " に戻し 
てからご使用ください。本機では‘‘ DCIM " ながの名前のフオルダ 
は認識されません。て) CIM ' フオルダ内の他のフオルダ名を変え 
た場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。 
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パソコンでファイルを活用する 


アルバム機能を使用するとパソコンにアルバムお式で画像を表示 
させることができます。また、付属の CD - R 日 M 巧に収録されて 
し、るソフトウエアをインストールすることで、パソコンでの ファ 
イルの自動取り込みや画像のレタッチをすることびできます。 


•本機で作成したアルバムは、次の Web ブラウザで見たり、印刷 
することびでさます。ただし、 Windows 白8/2000で動画を 
再生する場合は Direct X び必要です。 

Microsoft Internet Explorer Ver 已.已じ(上 


アルバム機能を使う 


アルバム機能とは、本機で撮影した画像をレイアウトした HTML 
ファイルを作成し、ホームページ上で一覧表示したり、印刷する 
ことびでさる機能です。 



アルバム 


—B B 曲 — 

lb ■み M a & 
D ■ W ■巧 

—覧表示 



情報表示 


アルバムを作成ずる 

重要！ • アルバムを作成すると" ALBUM ’ フオルダ （178 ぺ一 
ジ)が作成され、同じ画儘データび複数枚メモ U —內に 
保をされてしまいます。 " AL 目 UM " フオルダを残したま 
ま、お店にプリントをミ主文したり、プ U ンタですベての 
画像を印刷しよラとすると、かさく U サイズされた同じ 
画像が複数枚印刷されてしまラ場含びありますので、ご 
ミ主意ください。アルバム機能を使用しない場合はアルバ 
ムを消ま （188 ページ)することで、上記の問題を解消 
することがでさます。 


1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を}甲しまず。 


181 












パソコンでファイルを活用ずる 


2 . "再生機能"タブー"アルバム 
作成"と選び、【►】を巧しま 
ず。 



レイアウト見本 


3 . 【▲】【▼】で"作成"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• アルバムの作成を開始し、"処理中ですしば b < お待ち 
ください"と表示します。 

• アルバムの作成が終了すると、アルバム作成メニューに入 
る前の画面に戻ります。 

• アルバムを作成すると、内蔵ゾモ U —またはメモ U —力一 
ド巧の‘‘ ALBUM " フオルダの中に‘‘ INDEX . HTM ’’ フアイ 
ル、その他アルバム用のファイルび作成されます。 
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重要！ •アルバム作成中に次の操作を行うと、アルバム用のファ 
イルが作成されないばかりでなく、画像データ等のメモ 
U —内のデータび破壊される恐れびあります。アルバム 
作成中は、下記の操作は絶対に行わないでください。 

一【電池カパ‘一】を開ける 
-メモ U —カードを抜く 
一その他異常操作 

•アルバム作成中にメモ U —び一杯になったとさは、";>< 
モ U びいっぱいです'と表示した後、アルバムの作成を 
中止します。 

• 電池が切れかかっているとをは、アルバムび正常に作成 
されない場合びあります。 

•アルバムの詳細設定で"自動作成"をする/しないのどち 
らに設定していても、 【 SET 】 を巧すと、アルバムの作 
成を自動的に開始します （18 已ページ)。 

•作成された" ALBUM ’ フオルダり78ぺージ)内の画像 
は、力^ラで見ることはできません。 












アルパムのレイアウトを還ぶ 

10種類のレイアウトの中か b 、 表示したときのレイアウトを還 
ぶことびでさます。 


1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "再生機能"タブーマルバム作成"と還び、【►】を}甲しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"レイアウト"を遇びまず。 

4. 【◄】【►】で表示したいレイアウトを還びまず。 

• 【◄]【►】を巧すと、画面ち横のレイアウト見本び切0替わ 
0まず。 


重夏！ • レイアウト見本上に表示されるのはアルバムのレイアウ 
卜および背景色です。一覧/情報表示巧さかどラかや用 
途の内容欄覽 / WEB / プ1」ント）は表示されません。 


バソコンでファイルをミ舌用ずる 


アルパムの詳細を設定する 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "再生機能"タブ—マルバム作成"と還び、 【►】 を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"設定"を還び、【►】を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】で設定項目を還 
び、【►】を押しまず。 

• ち設定頂目の設定内容に 
つきましては、 1；( 降をご 
覧ください。 


5 . 【▲】【▼】で設定内容を還び、に ET 】 を押しまず。 
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パソコンでファイルを活用ずる 


■ 背景色を選ぶ 

アルバムの背景色を白/黒/グレーの中から選ぶことびでさま 
す。 

•背景色を選ぶと、一つ前の画面で表示されていたレイアウト見 
本上に選んだ色が表示されます。 

■タイプを選ぶ 

アルバムのタイプを、標準タイプと一覧/情報付さタイプに切り 
替えることがでさます。 

標準タイプ ：選んだレイアウトに従って画像を表示 

するタイプです。 

一覧/情報付さタイプ：アルバム表示の他、画儘の簡単な一覧 
表示や撮影時の情報を同時に表示でさ 
るタイプです。 


■ 用達を選ぶ 

閲覧：簡易画像でアルバム表示されますので、簡単に画像を 
確認したりホームページ上で素早く閲覧したい場合に 
便利です。また、画像をク U ックすると、大きな画像 
が表示されますので、細部を確認したり、画像を1枚 
ずつされいに印刷したい場合にお使いください 。 AVI 
ファイルをク U ックすると動画を再生します。 CD-R 
などにコピーして配巧するときなどに最適です。 

WEB : 簡易画像でアルバム表示され、簡単に画像を確認した 
り、ホームページ上で素早く閲幫したい場合に便利で 
す。 " DCIM ’ フォルダ内にあるデータ量のかない 
" ALBUM " のみで動作しますので、特にインターネッ 
卜で利用するとさに素早くアップ□ー ドでさます。た 
だし、画像の拡大や動画の再生はでさません。 

プ|」ント：詳細画像でアルバム表おするため、アルバムをされし、 
に印刷したい場合にお使いください。ただし、表示す 
るのに時間びかかる場合びあります。また、画像の拡 
大や動画の再生はでさません。 
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■ 自動作成をずる/しないを設定ずる 

アルバム用のファイルを、電源を切ったとさに自動的に作成する 
かどラかを設定することびでさます。 

入：電源を切ったとさ、内蔵メモ U —またはメモ U —カード内 
にアルバム用のファイルを自動的に作成します。 

切：電源を切ったとさ、アルバム用のファイルを自動的に作成 
しません。 


重要！ •自動作成を"入'に設定している場合、電源を切ると【液 
晶モニター】は消灯しますび、緑の【動作確認用ランプ】 
は数砂間点滅しています。この間はアルバム用のファイ 
ルを作成していますので、下記の操作は絶対に行わない 
で < ださい。 

一【電池カパ‘一】を開ける 
ーメモ U —カードを抜く 
一その他異寓操作 

参ち•自動作成を"入—に設定すると、電源を切るときにアルバ 
ム用のファイルを作成するため、メモ U —内の画像枚数 
に応じて、電源が切れるまでの時間が長くなります。ち 
し、アルバム機能を使用しなし觸をは、自動作成を"切" 
に設定することをおすすめします。"切"に設定すると電 
源び切れるまでの時間が短くなります。 


パソコンでファイルを活用ずる I 


アルバムファイルを見る 

アルバムファイルはパソコンで使用している Web ブラウヴで見 
た0、印刷することがでさます。 

1 . 巧蔵メモリーまたはメモリーカード巧のデータをバソコ 
ンに読み込むか、メモリーカードをパソコンに接続しま 
ずり目白、176ぺージ)。 

2. 巧蔵メモリーまたはメモリーカード巧の" DCIM " フオル 
ダの中の" ALBUM " フオルダを開きまず。 

3. " INDEX . HTM " ファイ ー覧/'廣務がをタイ プの場合 

ルを Web ブラウザで開 
さまず。 

• 内蔵;><モリーまたはメ 
モ U — 力ード内のフオ 
ルダの画徹び一賣表示 
されます。 

画像 ファイル名 


- 〇 B a 巧 — 
ka M B & 

i~c3 ■ — ■ as 
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パソコンでファイルを活用ずる 


4. 一覧/情報付きタイプでアルバムを作成した場合は、イ 
ンターネットのホームページを見る要領で下記の部分を 
クリックして操作しまず。 

アルバム：力^ラで作成したアルバムび表示されます。 

一賣表示：フォルダ内の画像の一覧が表示されます。 

情報表示：各画像の情報が表示されます。 

• 用途を"閲覧"に設定しているとき、パソコン上に表示され 
ている画儘をク U ックすると、撮影したサイズそのままの 
大ささの画像び表示されます。 



a 

B 

增 

m 



M 

a 

么 

马 

B 

m 

m 

琴 


— M 技术 



アルバム 



情報表示 
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• 表示される画徹情報の内容 
ファイルサイズ 
画像サイズ 
撮影画質 
撮影モード 
露出モード 
ドライブモード 
測光方式 

シゎッタースピード 
絞り 

露出補正 
測距方式 
AF ェ1」ァ 

フラッシュモード 
シャープネス 
彩度 

コントラスト 
ホワイトバランス 
感度 

フイルター 
色強調 

フラッシュ光量 
デジタル ズーム 
訪問先 
撮影曰時 
モデル名 


パソコンでファイルを活用ずる I 


参考 •アルバム部分を印刷する場含は、 Web ブラウザの設定 
を下記のよラにしておくことをおすすめします。 

ーアル(ムび表示されているフレームを選択する。 
一なるベく余白をかなくする。 

一背景の色を印刷可能な設定にする。 

• 印刷令設定のしかたについては、 Web ブラウザの取扱 
説明書をお読みください。 

• アルバム内容の編集(タイトルやコメントの入力など） 
は、カメラで巧ラことはでをません。編集したいとを 
は、市販の HTML ファイルび編集でさるソフトをお使 
い < ださい。 

5. アルバムを終了ずるには、 Web ブラウザを終了してくだ 
さい。 
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パソコンでファイルを活用ずる 


アルバムを保をずる 

•内蔵:>< モリーまたは:><モリーカード内の" DCIM ' フォルダごとパ 
ソコンの八ードディスクや CD - R 、 M 日ディスクなどに保をして 
ください。 " AL 巳 UM " フォルダだけでは、必要なファイルが保を 
されませんのでごミ主意ください。保存薇は" DCIM " 内のファイル 
を更新したり消ましないでください。新たに画像を加えたり、消 
去したりすると、アルバムが正常に表示されなくなることがあり 
ます。 

• ；><モ U —力ードを再びデジタルカ;><ラで使用するときは、政前 
のファイルをすべて消まするか、フォーマットしてか5使うこ 
とをおすすめします。ただし、フォーマットすると、^モリー 
内のデータはすべて消えます。 

• "用途"の設定を " WEB — にした場合は " ALBUM — フォルダのみで 
ちアルバムを見ることがでさます。データ量がかないので、素 
早くインターネットにアップ□ードすることびでをます。 


アルバムを消去ずる 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"再生機能"タブ^ブルパム作成"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• アルバムび消まされ、 PLA 丫モードに戻ります。 
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バソコンでファイルをミ舌用ずる 


ソフトをインス!-ールする 


本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトび付属 
しています。目的に応じてソフトをインス I ルしてください。 


付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリ 
ケーシヨンソフトウェア）について 

付属の CD - R 曰 M (カシオデジタルカ:>< ラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）には、政下のソフトウェアが収録されています。各ソフト 
の内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストール 
してくださし、。 

USB ドライバ(マスストレージ） 

(Windows 用） 

デジタルカメラとパソコンを US 巨接続するためのソフトです。 

《 Windows XP では CD - ROM 内の US 己ドライバをインストールしなし、 
でください。 US 日ケーブルでパソコンと接続するだけで、 USB 通信び 
でさます。 


Photo Loader ( Windows 用/ Macintosh 用） 

デジタルカ;ラか b パソコンに画像、音声付さ画像やボイスレ 
コードの WAV ファイルを自動的に取り込むことびできます。取 
り込んだ画像は年月日のフォルダ単位で管理し、カレンダー形式 
で検索できる HTML ファイルを自動作成しますので、 Web ブラ 
ウザを使用して画像を閲覧することがでさます。また、画像を手 
軽に;/-ルに添付 ( Windows 用のみ)することびできます。 

》 Photo L 日 ader の操作方法に関ずる説明は、電子文書 ( PDF ファイル） 
化され、付属の CD - ROM 内に収録されています。 

Photohands ( Windows 用） 

画像のカラー、コントラスト、明るさなどの調整（レタッチ)、ヴ 
イズや向きの変更がでさます。撮影日付を付けて印刷することが 
でさます。 

《 Ph 加 Dhands の操作方法に関ずる説明は、電子文書 ( PDF ファイル)化 
され、付属の CD - ROM 内に収録されています。 

Direct X ( Winclows 用） 

デジタルカメラで撮影した動画ファイルを 、 Windows 98/ 
200日で扱ラためのコーディックび含まれる機能拡張ツールで 
す 。 Windows XP / Me にはインストール不要です。 
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パソコンでファイルを活用ずる 


Adobe Reader ( Winclowsffl ) 

電子文書化された PDF ファイルを読むためのソフトです。 CD - 
ROM 内に収録されている Photo Loader 、 Ph 日 tohands の取扱 
説明書を読むために使用します。 

《 Photo Loader . Photohands の取扱説明書をパソコンのデイスプレ 
イ上で表示するち法は、「取扱説明書 ( PDF ファイル）を読む」 （1 日3、 

194ページ)をお読み < ださい。 


パソコンの動作環境について 

使用するソフトによって、必要な動作環境び異なりますので、必 
ず確認してください。 


Windows 



USB ドライバ※， 

Photo Loader 

Photohands 

0 S 

XP 糾/2000/ 

XP / 2000/ 

XP / 2000/ 

Me /98 

Me /98 

Me /98 

メモ IJ 

- 

16 M 巨切上 

已41\/1日社 

HD 

- 

約 7 M 日政上 

約] 0 M 日拟上 


《1 . Windows 20 日日の 場合は、専用 ドライバに 代えて 日 S 標準 ドライバ 
を使用ずるたゆの情報ファイルとなります。 

Windows 9 日/ 3.1 から Windows Me / 日 81 こ 、 Windows 日日/ NT 
から Windows 2 日日日にバー ジョンアップした パソコンでは 動作保 
証いたしません。 

※と Windows XP では、 0 S 標準の US 己ドライバを使巧します。新たな 
インストールは不要です。 
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Macintosh 



Photo Loader 

0 S 

9 

メモ1」 

32 MBU ^± 

HD 

約 3 M 日政上 


• us 己接続は、 Macintosh 日 S 9/1 日. 1/10.2/10.3 で可能です。 
標準搭載のドライバで動作しますので、そのまま US 日ケープルで力 
メラとパソコンを接続してくださし、。 

重要！ • Windows の詳しい動作環境については、付属の CD - 
R 0 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）内の「お読みくださしリファイルを参照して、確 
認してください。 

• Macint 日 sh の詳しい動作環境については、付属の CD - 
R 0 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア)内のに D - R 日 M の使いかた」ファイルをブラウヴ 
ソフトでご覧ください。 

•付属の CD - R 日 M (カシオデジタルカメラアプリケーシヨ 
ンソフトウエア）は、 Mac OS X (1 日.日)には対応して 
いません。 


パソコンでファイルを活用ずる 


インストールずる 

付属の CD - R 日 M (カシオデジタルカメラアプリケーションソフト 
ウェア）に収録されているソフトウエアを、パソコンにインス 
トールします。 


参考 • すでにパソコンにソフトウェアをインストールしてし、る 
場含は、バージョンを確認してください。ちしをバー 
ジョンび古い場合は、古いバージョンのソフトウェアを 
アンインストールした後、新しいバージョンのソフト 
ウェアをインストールしてください。 

• CD - R 日 M (カシオデジタルカメラアプリケーションソフ 
トウェア）には日本語と英語のアプ U ケーションび搭載 
されていますので、必要な言語の方をインス!-ールして 
ください （2 重インストールには対応していません）。 
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パソコンでファイルを活用ずる 


Windows 


■準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD-ROM (カシオデジタル 
カメラアプリケーシヨンソフトウェア）をパソコンの CD - 
ROM ドライプに入れると、 MENU 画面が自動的に起動し 
まず。 

• パソコンの設定によっては自動的に MENU 画面び表示さ 
れない場含びあります。その場含は、 CD-R 日 M び割り当 
て b れているドライブを開さ、 MENU.exe をダブルク 
リックして起動させてください。 

2 . "Lan 呂 uage " の r 日本語」をクリックしまず。 

• 英語のアプ U ケーシヨンソフトをインス I -ールしたい場合 
はに n 卽 sh 」 をク U ックしてください。 

■「お読みください」を読む 

インストールする前に、必ずインス!-ールするアプ U ケーシヨン 
ソフトの r お読みください」をお読みください。インストールする 
ために必要な条件や動作環境が書かれています。 

1 . インストールしたいアプリケーシヨンソフトの r お読みく 
ださい J をクリックしまず。 
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■ソフトのインス I ル 

1 . インス!ルしたいアプリケーションソフトの「インス 
トール」をクリックしまず。 

么手順に従ってインストールしまず。 

重要！ • Phot 日 Loader のパ‘ージョンアップ、再インストール 
やパソコンを変更する場合で、政前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させる方法については、「お読みくださ 
しりをご K になり、手順をご確認願います。 

手順通りにインストールしないと、切前のライブラ U 管 
理情報やカレンダー形式の HTML ファイルび Photo 
Loader で見ることびでさなくなるばかりか、取り込ん 
だ画像ファイルが消失する恐れがあります。 

• Windows XP 政がでは、 USB ドライバをインス [ ル 
する前に、パソコンとカメラを接続しないでください。 




■ 取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 


1 . "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーシヨンソフ 
卜のち前をクリックしまず。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Reader びインス I -ールされている必要びあります。イ 
ンス I ルされていない場合は、「ソフトのインス! 

ル」で Adobe Reader をインス [ ルしてください。 

■ ユーザー登録をずる 

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーヴー登録をする 
ことができます。ユーザー登録をするには、パソコンがインター 
ネットに接続されていることが必要です。 


》会員制 Web サイト 「 QVNet 」 に XIUM オフィシャル Web サイ 
卜」 （21 6ページ) への ユーヴー登録となります。ユーヴー登録 
で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、 Web サ 
イト上の 「 QVNet をご利用になる施こ」に記載されております 
ので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカ 
メラ本体や付属ソフトのノ（ージョンアップのご連絡その他情 
報発信を目的としております。付属ソフトウエアについて 
は、ユーザー登録をしなくてをインストールや使用は可能で 
す。 


パソコンでファイルを活用ずる 


1 . 「オンラインユーザ登録」をクリックしまず。 

• Web ブラウザソフトび起動し、ユーヴー登録が可能にな 
ります。画面の指示に従ってユーヴー登録を行ってくださ 
い。 

2 . ユーザー登録が終了した6、インターネットの接続を絡 
了してぐださい。 


■終了 

1 . 「絡了 J をクリックしまず。 

• MENU を終了します。 


Macintosh 


■「 CD - R 日 M の使いかた」を読む 

インストールする前に、必ずに D - R 日 M の使いかた」をお読みく 
ださい。 


1 . 付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨ 
ンソフトウェア）を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 

2 . CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフ 
トウエア）内の rCD - ROM の使いかた J ファイルを開きま 
ず。 


193 




パソコンでファイルを活用ずる 

■ソフトのインス I ル 

インス!ルする前に、インス!ルするアプ U ケーションソフ 

卜の「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インス 

I -ールするために必要な条件や動作環境が書かれています。 

1. 付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーショ 
ンソフトウェア）を CD-ROM ドライプにセットしまず。 

2. CD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフ 
トウェア)巧のに D-ROM の使いかた J ファイルを開きまず。 

3. 「ソフトウェアについて」をクリックしまず。 

4. インストールずるソフトウェアるをクリックし、インス 
トール方法を確認しまず。 

5. 手順に従ってインストールしまず。 

重要！ • Photo L 日 ader のバージョンアッス再インストール 
やてソコンを変更する場含で、じ(前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させる方法については、「お読みくださ 
し、」ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 
手順通りにインストールしないと、 ！；( 前のライブラ U 管 
理情報やカレンダー形式の HTML ファイルが Photo 
Loader で見ることびできなくなるばかりか、取り込ん 
だ画像ファイルび消失する恐れびあります。 
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■取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1. 付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨ 
ンソフトウェア）を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 

2. CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフ 
トウェア）内の rCD - ROM の使いかた J ファイルを開きま 
ず。 

3. 「取扱説明書を読む J をクリックしまず。 

4. 読みたいソフトウェアるをクリックし、取扱説明書を表 
示させまず。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Reader びインストールされている必要びあります。イ 
ンス I -ールされていない場含は、アドビシステムズ 
(株)のホームページより Adobe Reader をダウン □- 
ドして 、 Adobe Reader をインストールしてくださ 
し、 



パソコンでファイルを活用ずる 


■ ユーザー登録をずる 

パソコンか5インターネットを通してのみ、ユーザー登録をする 
ことびできます。 EXIUM オフィシャル Web サイトにて登録を 
行ってください。 


妄員制 Web サイト 「 QVNet 」[" EXIUM オフィシャル Web サイ 
卜」 （21 巨ページ) への ユーヴー登録となります。ユーヴー登録 
で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、 Web サ 
イト上の 「 QVNet をご利用になる施こ」に記載されております 
ので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカ 
メラ本体や付属ソフトのノ（ージョンアップのご連絡その他情 
報発信を目的としております。付属ソフトウエアについて 
は、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能で 
す。 
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付録 


メニュ-覧表 


REC モード、 PLA 丫モードの各タブのメニューに表示される項目 
の一覧表です。 

• 下線の弓 I いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。 

REC モード 

♦撮影設定タブメニュー 


サイズ 

3072 X 2304/3072 X 2048(3:2)/ 
2304 X ] 728 /] 已〇 0 X 1200/ 
1280 X 960/640 X 480 

画質 

高精細/標準/エコノ S —/ TIFF 

EV シフト 

-2.0/-1.7/-1.3/-1 ■0/-0.7/-0.3/0.0 
/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0 

ホワイトバランス 

オート/太陽光/曇天/曰陰/ 

壁光む]/壁光灯2/電球/フラッシュ/ 
マニュアル 

に曰感度 

才一 h / に0 80/侶0 ] 60/に0 320/ 

ISO 640 

AF 方式 

八イプリツド/コンテイニアス/ 

コントラスト 

AF エ1」ァ 

スポツト/マルチ/フ U — 

測光ち式 

マルチ/中央重点/スポット 

音声付静止画 

入/理 

フィルター 

切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ 

ピンク/紫 
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付録 


参設定タブメニュー 


操作音 

起動音/八ーフシャッター/シャッター/ 
操作音/音量 

起動画面 

入(画傲選択)/逗 

ファイル No . 

メモ U する/><モリしない 

ワールドタイム 

自宅/訪問先 

ホームタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

表示スタイル 

年/巧/曰/曰/巧/年/月/曰/年 

曰時設定 

曰付と時刻の設定 

Language 

d 本 語 / English/Fra n が is/ Deutsch/ 

Espa 601/1 ね 11311 〇 / ド〇か 9 リさ 5/ 中國語 / 

中国语 / 岂 

ス IJ ープ 

3□秒/!^/2分/切 

オートパワーオフ 

已分 

USB 

Mass Storage ( US 巨 DIRECT- PRINT)/ 

PTP CPictBridge ) 

ビデオ出力 

NTSC/PAL 

フオーマット 

フオーマット/キャンセル 

1」セット 

U セット/キャンセル 


PLAY モード 


♦再生機能タブメニュー 


スライド シヨー 

開始/表示画徹/時間/間隔/キャンセル 

カレンダー表示 

- 

お気に入り 

表示/登録/キャンセル 

DP 0 F 

選択画傲/全画傲/キャンセル 

プ□テクト 

オン/全ファイルオン/キャンセル 

回転表术 

回転/キャンセル 

1」サイズ 

1 600 X 1 200/1280 x 960/ 

640 X 480/ キャンセル 

卜 IJ 互ング 

- 

アルバム作成 

作成/消ま/レイアウト/設定/キャンセル 

アフレコ 

- 

アラーム 

アラームの詳細設定 

コピー 

巧蔵^カード/カード^内蔵/キャンセル 
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付録 


参設定タブメニュー 


操作音 

起動音/八ーフシャッター/シャッター/ 
操作音/音量 

起動画面 

入(画傲選択)/逗 

ファイル No . 

メモ U する/><モリしない 

ワールドタイム 

自宅/訪問先 

ホームタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

表示スタイル 

年/巧/曰/曰/巧/年/月/曰/年 

曰時設定 

曰付と時刻の設定 

Language 

d 本 語 / English/Fra n が is/ Deutsch/ 

Espa 601/1 ね 11311 〇 / ド〇か 9 リさ 5/ 中國語 / 

中国语 / 岂 

ス IJ ープ 

3□秒/!^/2分/切 

オートパワーオフ 

已分 

USB 

Mass Storage ( US 巨 DIRECT- PRINT)/ 

PTP CPictBridge ) 

ビデオ出力 

NTSC/PAL 

フオーマット 

フオーマット/キャンセル 

1」セット 

U セット/キャンセル 


ランプの状態と動作内容 


カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ]と【セルフタイマー 
ランプ]の3つのランプがあ0ます。これらのランプは 、た乂ラの 
動作内容によって、点灯したり点滅したりします。 


【動作確認用ランプ] 


【セルフタイマ~ランプ】 



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅]では1秒間に1 
回、点滅2では]砂間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅しま 
す。 
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REC モード 


動作確認用ランプ 

セルフタパ- 
ランプ 

内容 

緑 

ホ 

ホ 

点な 



起動中(電源オン時、撮影巧） 


点滅 3 


フラッシュ充電中 


点灯 


フラッシュ充電完了 

点灯 



才ートフ オ ーカス合焦 

点滅 3 



才ートフ オ ーカス合焦不可 

点灯 



L 仁 D オフ 

点滅 2 



撮影記録中 

点滅 1 



ムービー取り込み中/画债処理中 



点滅 1 

セルフタイマーカウントダウン 

1 〇〜 3 砂前 



点滅 2 

セルフタイマーカウントダウン 

3 〜〇秒前 


点滅 1 


フラッシュ充電不可 


点滅 2 


メモ U —力ード異萬/メモ U —カード 
未フオーマット/カスタム登録不可 


点灯 


メモ U - 力ード□ツク/フオルタ’作成 
す巧/;^モ U -フ J レ/書去込みエラー 


点滅 3 


電池交換警告 

点滅 3 



フオーマツト中 

点滅 3 



終了中(電源オフ時） 


付録 


重要！ •カメラに^モ U - 力ードを入れているときは、緑の【動 
作確認用ランプ】が点滅中にメモ U —力ードを取り出す 
ことは絶対にお止めください。撮影された画像びメモ 
U —カードに記録されずに消えてしまいます。 


PLAY モード 


動作確認用ランプ 

セルフタイマ- 
ランプ 

内容 

緑 

ホ 

ホ 

点灯 



起動中(電源オン時、撮影巧） 

点滅 3 



消ま実行中/ DPOF 実行中/プロテ 
クト実行中/コピー実行中/アルバ 
ム作成中/フオーマット中/終了中 
(電源オフ時） 


点滅 2 


メモ U —力ード異常/メモ U —力一 
ド未フオーマット 


点灯 


メモ1」ーカード□ック/フオルダ作 
成ホ巧/分モ U —フル 


点滅 3 


電池交撰警告 
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急速巧電器(付属品） 

急速充電器にはに HARGE ランプ】 
びあり、充電器の動作内容によつ 
て、点灯したり、点滅したりしま 
す。 


【 CHARGE ランプ! 



CHARGE ランプ 

内容 

ホ点'な 

充電中 

緑点'な 

3：^雨!^マ 

化巧； TL ； J 

ホ点滅 

充電器または電池の異常 

擋点な 

充電待機中(周辺温度び高いまたは低いため） 
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付録 


故障かな？と思った日 


現象と対処方法 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

電 

源 

に 

ご 

い 

て 

電源び入らない。 

1 ) 電池び正しい向さに入っていない。 

2) 電池び消耗している。 

1) 電池を正しし响きに入れてください(一32ベージ)。 

2) 電池を充電してください(^30ぺージ)。それで 
ちすぐに電池び消耗するとをは電池の寿命です。 
別売の U チウムイオン充電油 ( NP -40) をお買し'!ホ 
め < ださい。 

電源び腺手に切れた。 

1 ) オートパワーオフび働いた(一38ページ)。 

2) 電池び消耗している。 

1) 再度電源を入れ直してください。 

2) 電池を充電してください(^30ぺージ)。 

撮 

影 

に 

二） 

い 

て 

【シャッター]を巧してち撮 
影でをない。 

1 ) PLAY モードになっている。 

2) 【フラッシュ]充電中である。 

3) ソモ U びいっぱいです"と表示されている。 

1) 【モードダイヤル】を REC モード(一43ぺージ)に 
合わせて < ださい。 

2) 【フラッシュ】の充電が終ねるまで待ってください。 

3) パソコンに画憬を転を後、不要な画憬を消まする 
か、別の><モリーカードをセットしてください。 

オートフオーカスなのにピ 
ントび合わない。 

1) [レンズ】びミちれている。 

2) [位相差センサー】び巧れている。 

3) [位相差センサー】を指で隠している。 

4) 被写体び【フォーカスフレーム】の中央にない。 

已）ピントの合いにくい被写体である（一47ぺ一 

ご 7) 

巨）手ぶれしている。 

7) 列•部レンズを装着しているのに、才ートフォーカ 
ス方式 ( AF 方式)を"コントラスト"に設定してい 
ない。 

1) 【レンズ]をされいにする。 

2) [位相差センサー】をされいにする。 

3) [位相差センサー】を指で隠さないで構える。 

4) 被写体を【フオーカスフレーム】の中央に合わせる。 

已）マニュアルフオーカスモードに切り替えて手動で 

ピントを合わせる（^日巨ぺージ)。 

日）三脚を使用してください。 

7) 才ートフオーカスち式 ( AF ち式）を"コントラス 
卜"に設定する（一102ぺージ)。 
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付録 


現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

撮影した画像の被写体びボ 
ケている。 

ピントび合っていない。 

ピントを合わせたい被写体に[フオーカスフレーム】 

を合わせて撮影してください。 

フラッシュび発光しない。 

1 ) フラッシュの発光ち法び"^"(発光禁止)になっ 
ている。 

2) 電池び消耗している。 

3) ムービーモードになっている。 

4) ベストショットモードでフラッシュび"回"焼光 
禁止)のシーンを選んでいる。 

1) フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える 
卜已4ぺージ)。 

2) 電池を充電してください(一3□ページ)。 

3) 他のモードに変更する （^43 ページ)。 

4) 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り曾え 
るか(^已4ぺージ)撮影したいシーンを選び直す 
(一87ページ)。 

セルフタイマーでの撮影の 
途中で電源び切れた。 

電池び消耗している。 

電池を充電してください (^30 ページ)。 

【液晶モニター】に表示され 
る画傲のピントびあまい。 

1 ) マニュアルフォーカスモードでピント含ねせびず 
れている。 

2) 被写体び風景や人物なのに、"の"（マク□モー 
ド） になっている。 

3) 接写しているのに、オートフォーカスモードや 

(無限遠モード）になっている。 

1 ) ピントを合わせる（^已7ぺージ)。 

2) 風景や人物を撮影する場含は、才ートフオーカス 
モードにする。 

3) 接写撮影をする場合は K3 (マク□モード)にす 
る。 

撮影したのに画像び保をさ 
れていない。 

1 ) 記録び終了する前に電池切れになった。 

2) 記録び終了する前にメモ U —力ードを振いた。 

1 ) バッテ U —残量表示び B になつたら、速やか 
に電池を充電してください (^30 ページ)。 

2) 記録び終了する前に分モ U —力ードを抜かないで 
<ださい。 

オートプラケティング撮影 
しているのに、画像に差び 
出ない。 

1 ) 極端に差の出にくい被写体を撮影している。 

2) 極端に露出アンダーまたはオーバーで撮影してい 
る。 

1) 差の出やすい被写体を写す。 

2) 適切な露出に調整してから撮影する。 


撮影について 
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付録 



現 象 

考え 5 れる原因 

巧 処 

再 

生 

に 

ご 

い 

て 

再生した画像の色び撮影時 
に[液晶モニター】で見た色 
と違ラ。 

太陽光など光源からの直接光びレンズに当たってい 

直接光びレンズに当たらないよラにしてください。 

画像び表示されない。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカ ラで撮 
影した モリーカードを使用している。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカ ラで撮 
影した分モ U —力ードは、ファイル管理形式び異な 
るため再生でをません。 

そ 

の 

他 

すべてのボタンやスイッチ 
び働かない。 

他の周辺機器との接続中に静電気や衝擊等により、 
回路の部に障害び発生した。 

電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作 
してみてください。 

【液晶モニター]がつかな 
い。 

1) US 日通信中である。 

2) REC モードで[液晶モニター]をオフにしている。 

3) AV 出力している (TV 鑑賞中） 

1) 内蔵><モリー/メモ1」一力ードにパソコンからの 
アクセスびないことを確認し、 US 日ケーブルを抜 
いて < ださい。 

2) 【D に P ] を押して[液晶モニター]をオンにしてく 
ださい。 

3) AV 出力中は【液晶モニター]の表示はでをません 
ので、 AV ケーブルを振いてください。 

パソコンに US 巨接続してち 
画像び取り込めない。 

1 ) US 日ケープルび確実に接続されていない。 

2) USB ドライバびインス1ルされていない。 

3) カメラの電源び入っていない。 

1) コネクター端子部を確認して、確実に接続してく 
ださい。 

2) USB ドライバをインス 1 -ールしてください 
(一]已6ぺージ)。 

3) カメラの電源を入れてください。 
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付録 


USB ドライバを正しくインス I -ールできない場合は 

Windows 目8で USB ドライバをインストールしよラとしたが、正しくインス!-ールでさない場合や、ちラー度インス!-ールしよラとカメ 
ラとパソコンを USB 接続したが、「新しい八ードウェアの追加ウィヴード」が起動しなくなった場合は、：欠のような原因び考え b れます。 

•考えられる原因 

1) Windows 目8を使用しているパソコンで、付属の巳 D-R 日 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア)から US 目ドライバ 
をインストールする前に US 日ケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。 

2) 正しく USB ドライバがインス I -ールでさなかった。 

参対処方法 

1 ) US 巨ドライバをインス I ルするときに「検索場所の指定」を間違ラと、 "USB ドライバーびインス I ルできませんでした"と表示 
されます。このとき r 完了」ボタンをク U ックすると、「不明なデバイス」や US 目ドライバとまったく違うドライバをインストールし 
てしまいます。そのため、パソコンと力;ラを US 巳接続しても r 新しい八ードウェアの追加ウィヴード」び起動できなくなる場合が 
あります。インストールびでをなかったり、達中で中止するとさは、 r 完了」で終ね5せないで、必ず「キャンセル」で終わらせてくだ 
さし、。 

2) パソコンとデジタルカメラを US 巨接続しても「新しい八ードウェアの追加ウィザード」が起動できない場合は、 ■UTF の手順で「不明な 
デバイス」を削除してか6再インストールしてください。 

①パソコンとカメラを US 巨ケーブルで接続します。 

③カメラの電源を入れます。 

感スタートメニューから r 設定 J ーロント□-ルパネル」一 r システム」一「デバイスマネージゎ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択し 
て一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。 

感「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、 US 目ケーブルを抜きます。 

感パソコンを再起動し、1日日ページの操作に従って付属の CD-R 日 M (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウェア）から 
USB ドライバを再インス I -ールしてください。 

重要！ •詳しい情報につをましては、付属の CD-R 日 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア）に収録されている rUSB ド 
ライバ」の r お読みください」をお読みいただくか、カシオホームぺージ ( http :// www . casio . co . jp /) をご覧ください。 
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画面に表示されるメツセージ 


圧縮に失敗しました 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のとさ表示 
されます。撮影し直してくださし、。 

アラームを設定しました 

アラーム設定時に表示されます。 

インクを補巧して<ださい 

プ U ント時に、プ U ンタのインクび減ってい 
る、またはインクび切れている場合に表示され 
ます。 

お気に入りのファイルびあり 
まだん 

お気に入りフオルダにファイルび登録されてい 
ないときに表示されます。 

カードが異苗でず 

方モ1」一力ードに異常び発生したときに表おさ 
れます。電源を切って、メモ U —カードを差し 
直して<ださい。再度電源を入れてち同じ;>^ッ 
セージび表示されるとさは、フオーマットして 
ください （1 巳已ページ)。 

重要！ •フオーマットを行ラとメモリーカード内 
のすベての内容(ファイル)び消えてしま 
います。フオーマットを行ラ前に、パソ 
コン等を利用してメモ U —力ード内の正 
常なファイルを保巧してください。 

カードびフォー 7 ットされて 
し、まだん 

方モ1」一力ードびフオーマットされていないと 
きに表示されます。モ1」ーカードをフオー 
マットしてください （1 巳已ページ)。 


付録 I 


カードび□ックされていまず 

S □メモ U- 力ードに付いている LOCK スイッチ 
び n ックされている状態です。この状態では、 
記録、消去などファイルを操作ずることびでき 
ません。 

この機能は使用でさません 

カメラにメモ U —カードを入れない状態で、内蔵 
メモ U- か5方モ U- 力ードへファイルをコピー 
しよラとしたときに表示されます （1 巳巨ページ)。 

このファイルではこの機能は 
使巧でさまだん 

各種機能を実行しよラとしたとさに、実行でき 
なかった場合に表示されます。 

このファイルは再をできまだ 
ん 

ファイルび壊れているか、本機で表示でをない 
ファイルを表示しよラとしています。 

これ！■ソ上登録で走まだん 

ベストショットモードでに CENE」 フオルダの中 
に日白9シーンある状態でカスタム登録しようと 
した場合に表示されます。または、日日日日のお 
気に入0のファイルびすでにある状態で、さら 
にお気に入りのファイルを登録しよラとした場 
をに表おされます旧日、141ぺージ)。 

設定したファイルが見つかり 
ません 

スライドショーの"表示画面"で設定した画傲び 
見つか5ないときに表示されます。ちラー度設 
定し直してください （128 ページ)。 

接続 エラー 

プ U ント時に、フ U ンタに合っていない US 己接 
続しなっている場合表のされます。 
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電池容量が無くなりました 

電池びなくなったときに表示されます。 

電池容量が無くなりました 
ファイルが巧をされまだんで 
した 

電池びな<なったため、撮影した画像ファイル 
び保をされませんでした。 

登録可能な画像がありまだん 

ベストショットモードで登録できる画像びない 
ときに表示されます。 

ファイルがありません 

まだ何も記録していない状態、または記録内容を 
すべて消去して本機にファイルび一つをない状態 
です。 

フォルダが作ぶでさません 

日日日塞のフォルダの中に白，目目目蚕のファイルが 
登録されている状態で、撮影しようとしたときに 
表示されます。撮影を行いたい場合は、不要な 
ファイルを消去する操作を行ラ必要びあります 
(。目ページ)。 

プリントする画像げあ0まだ 
ん 

DP0F 設定してぐださい 

プ IJ ントする画儘び指定されていないとさに表示 
されます。 DPOF の設定を行って<ださい （1 已9 
ぺージ)。 

プ U ント エラー 

プ U ント中のエラー時に表示されます。 

•プ U ンタ電源オフ • プ IJ ンタ本体のエラーなど 

メモ1」がいつぱいです 

撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いたい 
場合は、不要なファイルを消まする操作を行ラ必 
要びあります （136 ページ)。 


用紙を補巧してください 

フ U ント時に、プ U ンタの巧紙び切れている場合 
に表示されます。 

LENS ERROR 

レンズび動いているとさにレンスに障害物び当た 
ると、このメッセージび表示され、電源び切れま 
す。障害物びないことを確認して、再度電源を入 
れてくださし、。 

SYSTEM ERROR 

カメラのシステムび壊れていますので、お買い上 
げの販売店またはカシオテクノ修理巧談窓□にお 
問い合わせください。 
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付録 


主な仕様/別売品 


主な仕様 


品名 . デジタルカメラ 

機種名 . EX - P 700 


■カメラ機能 

記録画傲ファイル 
フオー マット . 


記録媒体 


記録画素数 


静止画： JPE 白 (Exif Ver .2. 吕）、 TIFF 、 D 仁 F 
(Design rule for Camera File 
system )1 .□準拠、 DPOF 対応 
動画 ： AVI (Motion JPEG ) 

音声 ： WAV 

の蔵フラッシュメモ U - 約 8 .日 MB 
SD >< fU - 力ード （SD Memory Card ) 
マルチ ディアカード （ MultiMediaCard ) 


静止画： 3072 X 2304 pixels 


動画 


3072 X 2048 (3:2 )pixels 
2304 XI 728 pixels 
1已〇0 X ] 200 pixels 
1280 X 960 pixels 
已40 X 480 pixels 
320 X 240 pixels 


画像記録枚数/フアイ j レサイズ(可変長) 
• 静止画 


画徹サイズ 
(pixels) 

画撤 

画像ファイル 
サイズ 

内蔵フラッシュ 
^モ1」一8.目 MB 

SD メモ U — 
力ード*日 4M 巨 

3072x2304 

高精細 

約 4.4M 巨 

約2枚 

約13枚 

標準 

約 2.2M 巨 

約3枚 

約2日枚 

ェコノ S - 

約 1.1M 巨 

約7枚 

約已1枚 

TIFF 

約20.3 MB 

約0枚 

約2枚 

3072x2048 
(3 : 2) 

高精細 

約3.白 MB 

約2枚 

約1巳枚 

標準 

約2.0 MB 

約4枚 

約2日枚 

ェコノ 5- 

約1.0 MB 

約8枚 

約已日枚 

TIFF 

約18.0 MB 

約0枚 

約2枚 

2304XI728 

高精細 

約1.日巳 MB 

約4枚 

約30枚 

標準 

約1.已 3M 臣 

約巳枚 

約37枚 

ェコノ 5- 

約800 KB 

約10枚 

約巨8枚 

TIFF 

約] 1.4MB 

約0枚 

約4枚 

1600XI200 
(UX 白 A) 

高精細 

約1.日已 MB 

約7枚 

約已3枚 

標準 

約71曰 KB 

約11枚 

約7日枚 

ェコノ 5- 

約370 KB 

約22枚 

約1已4枚 

TIFF 

約已.日 MB 

約1枚 

約目枚 

1280x960 

(SXGA) 

高精細 

約巨8曰 KB 

約12枚 

約82枚 

標準 

約46曰 KB 

約18枚 

約12巨枚 

ェコノ 5- 

約2己 OK 臣 

約32枚 

約221枚 

TIFF 

約3.巳 MB 

約2枚 

約14枚 

64 0x480 
(VGA) 

高精細 

約1白曰 KB 

約42枚 

約2日4枚 

標準 

約14日 KB 

約已巨枚 

約38巨枚 

ェコノ 5- 

約 90K 巨 

約日0枚 

約日18枚 

TIFF 

約900 KB 

約8枚 

約已巳枚 
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付録 


• 動画 (320 x 240 が xels ) 

[_ 記録容量~ ] 最大約3。。!<臣/砂 ] 

※記録枚戳は、撮影できる枚数の目安です。 

※松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによって異なります。 

《容量の異なるメモ U - 力ードをご使巧になる場合は、おおむねその容量に比例 
した枚数び撮影でをます。 


消去 .] ファイル単位、全ファイルー括消去巧能 

(メモ U —プ□テクト機能付を） 

有効画素数 . 72□万画素 

撮傲素子 . 1/1 .8 型正ち画素原色 CCD 

(総画素数： 741万画素） 


レンズ/焦点距離 ...... 非球面レンズを含む7群8枚、 


F 2.8-4/ f =7.1 〜 28.4 mm 

(3 目 mm フイルム換算33〜] 32 mm 相当） 

ズーム . 光学 ズーム 4倍/デジタル ズーム 4倍 

(光学ズーム併巧1巨倍） 

焦点調節 . 位相差センサー方式/コントラスト方式併用 

オートフオーカス(スポット、マルチ、フリー切 
換可能)、マク□モード、無限遠モード、マニュ 
アルフ オーカ スモード、 フオー カス□ック可能 


撮影可能距離 

(レンズ表面より） ...... 標準：約 40 cm 〜〇〇 

接写：約 10 cm 〜 50 cm (ワイド端） 

約 40 cm 〜已 0 cm (テレ端） 

露出制御 . 測光方式：撮债素子によるマルチパターン測光 

制御方式：プ□グラム AE 、 絞り優先 AE 、 シャツ 
ター速度優先 AE 、 マニュアル露出 
露出補正：一2 EV 〜+2 EV (1/3 EV 単位） 


シャッター . 〇仁〇電子シャッター/><カシャッター併用 

静止画モード、ベストシヨット：]/8〜 

1 /2000秒 

絞り優先 AE モード：1〜1/2000秒 
シャッター速度優先 AE モード、マニュアル 
露出モード：巨 UL 己、色〇〜1/2000お） 

《巨 UL 目では、最長日0砂までのバルブ撮影びでを 
ます。 

《 ベスト シヨッ トモードの一部では異なります。 
夜景を写します： 4〜1/2000秒 
花火を写します： BULB , 60- 1 72000^^' 

絞り . F 2.8/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/5.6/6.3 / 

7.1/8.0 

※光学ズームにずると、絞り値は蜜化します。 

《静止画モードでは、絞れるのは F 2 .扫から F 已.日 
までです。 

ホワイトバランス ...... 才ート/固定 (7 モード)/マニュアル 


感度設定 . 才ート / IS 080/ IS 01 60/ ISO 320/ 

ISO 已40 

セルフタイマー . 作動時間約] 0砂、2秒、卜 U プルセルフタイ 

マー、リモコン、リモコンセルフタイマー2砂 

内蔵フラッシュ . 発光モード：フラッシュオート、発光禁止、 

強制発光、赤目軽減機能切替巧能 
フラッシュ撮影範囲 ( IS 曰感度オート時）： 

広角時約0.4 m 〜約3.已 m 
望遠時約0.4 m 〜約2.己 m 
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撮影/録音関連機能..静止画撮影(音声付さ）、マク□撮影、セルフ 
タイマー撮影、絞り優先 AE 撮該、シャッ 
ター速度優先 AE 撮影、マニュアル露出撮影、 
ベストショット撮影、連写、オートプラケ 
ティング撮影、ムービー撮影(音声付を）、 
音声録音(ボイスレコード） 

《音声はモノラルです。 


音声記録時間 . 音声付き静止画撮影： ] 画像につき最長約30秒間 

ボイスレコード：約38分(内蔵メモ U —の場合） 
アフターレコーデ ィング： ] 画樹こつき最長約30秒間 

モニター .2.0 型 TFT カラー液晶 

11己200 (480 X 240) 画素 

ファインダー . 液晶モニター/光学式ファインダー 

時計機能 . クォーツデジタル時計内蔵 

曰付-時刻：画像データと同時に記録 
自動カレンダー: 204日年まで 

ワールドタイム . 世巧1日2都巿 (32 タイムゾーン）に対応 

都市名、曰付、時刻、サマータイム 

入出力端子 . 外部電源端子 （DC IN )、 US 日/ AV 端子 

( NTSC / PAL 標準方式準拠)、外部フラッシュ 
シンク□端子 

マイク . モノラル 

スピーカー . モノラル 


付録 

■電源部、その他 

電源 . リチウムイオン充電池 ( NP -40 )x ] 個/ 

冉 C アダプター ( AD - C 40) 

電池寿命 

電池寿命は、温度23でで使巧した場合 (34 ページ)の電源び切れるま 
での目安であり、保話時間、または保証枚数ではありません。低温下 
で使ラと、電池寿命は短くなります。 


撮影枚徵 （ CIPA ) (動作時間)*1 

約吕00枚(約1時間40分） 

連攝撮影枚数（動作時間)*2 

約440枚(約1時間已〇分） 

連続再生時間（静止画) 

約3時間40分 

ボイスレコード録音時間*4 

約3時間30分 


•使用電池： NP -40( 定格容量：] 230 mAh ) 

•記録メディア ： SD メモ U - 力ード 
• 測定条件 

撮影枚数に IPA ) 

CIPA 規準に準ずる 

温度(23で）、液晶 モニター オン、30砂毎に ズームの ワイド 
端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光に柳こ1回）、] 0 
回撮影に1度電源を切/入操作 
夕2連続撮影枚数 

温度 （23 で）、液晶モニターオン、フラッシュ非点む、 ] 巳秒 
毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影 
《3連続再生時間 

温度に3で）、約10砂に1枚ページ送り 
《4ボイスレコード録音時間は、連続で録音したとさの時間でず。 
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付録 


消費電力 . DC 4.巳 V 約已.已 W 

が形寸法 . 幅97.日 mm X 高さ67.已 mm X 奥行を4已 .1 mm 

(突起部除く、最薄部2目.] mm ) 

質量 . 約22已旨(電池、付属品除 <) 

付属品 . リチウムイオン充電池 ( NP -40)、 急速充電器 

(巨 C -30 L )、 力ード U モコン ( WR - 40、 IJ チ 
ウム電池 ( CR 202己）、 US 巨ケープ Jk 冉 V ケー 
ブル、ストラップ、 CD - ROM 、 取扱説明書(保 
証書付さ） 


■リチウムイオン巧電池 ( NP -40) 


定格電圧 .3.7 V 

定格容量 . 1230 mAh 

使用周囲温度 . 〇〜40で 

が形寸法 . 幅38.己 mm X 高さ38.0 mm X 奥行を日. 3 mm 

質量 . 約34宮 


■急速巧電器 ( BC -30 L ) 


入力電源 . 冉 C ] 00 -240 V 0.13冉已0/巨 OHz 

出力 . DC 4.2 V 900 mA 

使巧温度範囲 . 已〜3已で 

適合電池 . リチウム充電油 ( NP -40) 

充電時間 . 約2時間 

列■形寸法 . 幅 80 mm X 高さ已已 mm X 奥行き2己 mm 

(突起部含まず） 

質量 . 約已3宫 

■力ードリモコン （ WR -4 C ) 

電源 . IJ チクム電池 （ CR 202已 ）x ] 

電池寿命 . 約20000回操作可能 

※電池寿命は、ボタンを1秒巧して、1砂離し 
た場合の目安です。 

使巧周囲温度 . 〇〜40で 

列■形寸法 . 幅3已 .0 mm X 高さ已巨 .6 mm X 奥行き已.已 mm 

質量 . 約1 ]g (電池含む） 


電源について 

•電池は、必ず専用 U チウムイオン充電池 NP -40 をお使いください。他の電池 
は使用でをません。 

• 本機には時計専巧の電池は入っておりません。電池や別売の AC アダプターで 
電源び供給されていないと、約2曰で曰時び U セットされますので、その場合 
は再度設定してください (41 ぺージ)。 
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液晶バネルについて 

-液晶モニターに使巧されている液晶バネルは、非常に高精度な技術で作られて 
おり、日日.目日〇/〇な上の有効画素びありますび、日.01〇/〇未満の画素欠けや常時 
点なするものびありますので、あらかじめご了承ください。 

レンズの特性について 

• レンズの特性(重な収差)により、撮影した画像の直線び歪む(なびる)攝合びあ 
りますび、故障ではありません。 


付録 


別売品 


• 冉 C アタ’プター 冉 D - C 40 

-急速充電器 日 C -30 L 

•リチウムイオン充電池 N P -40 

• EXILIM PRO 才 U ジナル本革ケース ESC -60 

• EXILIM PRO 才 U ジナルセ S 八ードケース ESC -61 

• コンバージョンレンズアダプター* LU -60 A 


※本製品はテレコンバーターアダプターとワイドコンバーターアダプター 
のセツトです。 


別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ•オンライン 
ショッピングサイト（白-カシオ）にご用命ください。 

e- カシオ： http://www.e-casio.co.jp/ 


カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでち 
ご覧になることびでさます。 

http://www.casio.co.jp/ 
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索引 


AC アダプター .37 

Adobe Reader .190 

AE プラケティング撮影 .80 

AE ロック撮影 ( AE 丄） . 7已 

AF エ U ァ . 64 

AF 方式 . 102 

BULB . 73, 74, 7已 

CH 冉 R 白 E ランプ .30. 200 

DCF 規格 . 177 

DirectX . 189 

DP 0 F . 1已9 

EV シフ!- . 68 

EX メニュー . 110 

Exit Print . 16已 

侶0感度 . 101 

Language . 1已 i 

Mass Storage . 1已2 

MMC . 153 

NTSC .13 已 

PAL .13 已 

Photo Loader .189 

Photohands .189 

Piet 巨 ridge .161 


PLAY モード . 

……21， 

121 

PREVIEW (プレビュ ー)........ 


...48 

PREV 忙 W (マルチプレビュー機能）.... 

...85 

PREVIEW (ピント確認） ........ 


125 

PRINT Image Matchingl 


] 已已 

PTP . 


]已2 

REC モ ー K . 

21.23. 4己 

SD メモ U —カード . 


]已3 

TIFF . 


...60 

US 巨 . 


152 

US 巨の設定 . 


] 已2 

US 巨 DIRECT - PRINT ........ 


] 已] 

USB / AV 端子… 1 已2, ] 62.1 68, 

173 

US 巨ド'ライノ': . 

... 166, 

189 

W 巨プラケティング撮影 ......... 


...81 

日画面表示 . 


126 

囚 



アイコンガイド機能 . 


107 

ホ目軽減 . 


... 54 

アフターレコーディング ........ 


132 

アラーム . 


148 

アルバム作成 . 


181 

位相差センサー . 1 

1 已，20, 

102 

印商 IJ . 


]已8 

インス!ル . 

... 166, 

189 


カスタム登録 . 

画傲ルーレット機能… 
カップ U ングシヨット 

カレンダー表示 . 

キーカスタマイズ ....... 

起動音 . 


液晶モニター . 21 

エクスファインダー表示 . 26 

エンディング画面 . 146 

お気に入りファイルの消去 . 142 

お気に入りフオルダのコピー幢敲 .. 140 

お気に入りフオルダの表示 . 141 

オートパワーオフ . 38 

オートフオーカス . 46,47，已3 

才ートフオーカス方式 . 102 

オートブラケティング撮影 . 80 

音声再生 . 133 

音声付さ静止画再生 . 122 

音声付さ静止画撮影 . 96 

团 

カード U モコン . 111 

回転表お . 130 

列•部フラッシュ . 114 

拡大表示 . 122 


付録 


10 7 8 4 
3 9 2 0 4 
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付録 


起動画面 . 14已 

グリッド表示 . 10已 

ク□-ズアップレンズ . 117 

光学ズーム . 已1 

高速連写 . 78 

コピー . 156 

コンテイニアス ( AF ). 102 

]ントラスト （ AF ). 102 

コントラスト . 10已 

コンバージョンレンズ . 117 

曰 

再生 . 121 

再生設定 . 197 

彩度 . 10已 

撮影 . 43 

^^ザタ曰又疋 . 1ゴ已 

撮影モード . 43 

撮影レビュー . 10已 

サマータイム . 1已1 

—設定 . 108 

絞0優先 AE ( A モード’） . 72 

シャープネス . 104 

シャッター . 4已 

シャッター音 . 144 

シャツター速度優先 AE ( S モード） ........ 73 


充電式電池 .31.32. 33 

消去 . 136 

消去防止(メモ U - プ□テクト） . 139 

ズーム . 己] 

ストラップ . 29 

スライドシヨー . 127 

ス U - プ . 38 

静止画 . 121 

セルフタイマー . 已8 

セルフタイマーランプ . 2日，198 

操作音 . 144 

測光方式 . 103 

巧 

縦横認識機能 . 49 

通常連写 . 78 

デジタルズーム . 已2 

テレビとの接続 . 134 

電源 . 30 

電源の入/切 . 38 

電池寿命 . 34 

電池消耗防止 . 38 

動画再生 . 12已 

動画撮影 . 94 

動作確認巧ランプ . 2日，178 

卜 US ング . 124 


囚 


内蔵メモ U - (フラッシュメモリー) 4已， ] 已2 

内蔵メモ U —のフオーマット .] 已2 

曰時設定 . 41，148 

巧 

八ーフシヤッター音 . 144 

八イプリッド ( AF ). 102 

パソコンとの接続 . 166 

バッテ U - 残量 . 3已 

ノ〇レブ;最該 . 7已，114 

パンフオーカス . 已7 

ビジネスショット . 92 

ヒストグラム . 99 

曰付の表示スタイル . 149 

表术言曰吉設ぉ . 41，151 

表示のオン/オフ . 28 

ピン h 確認 ( PREVIEW ). 12已 

ファイル... 138. 14ス1日6,166, 178,181 

ファイル No . 138 

ファイルのコピー . 156 

ファインダー . 已] 

フィルター . 104 

フィルタ ー( 巿販） . 120 

フオーカスブラケテイング撮影 . 82 
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. 68 

.152 

138,178 

.54 

.56 

. 已已 


. 6己 

. 7己 

. 66 

. 74 

. 83 

. 8已 

. 79 

. 66 

.94, 12己 
.39, 19已 
1己瓦176 


フォーカス□ック . 

フォーマッ . 

フォルダ . 

フフツンユ . 

フラッシュアシスト . 

フラッシュ光量 . 

プ U ショット . 

プレビュー . 

プロテクト . 

ベストショット . 

ボイスレコード . 

ホームタイム . 

ホワイトバランス . 

曰 

マク〇 . 

マニュアルアシスト機能 
マニュアルフォーカス.… 
マニュアル露出 ( M モード) 
マルチプラケテイング撮影 
マルチプレビュー機能 ....... 

マルチ連写 . 

無限遠 . 

ムイー . 

メニュー . 

メモ U —カード . 


メモ U —カードのフォーマット . 155 

メモ U - プロテクト . 139 

モード ><モ|」 . 108 

曰 

リサイズ . 123 

U セッ h . 110 

U チウムイオン充電池 . 30 

連写 . 77 

レンズ .15. 20 

露出パネル . 25 

露出補正 （ EV シフト） . 已8 

露出モード ( A / S / M モード） . 72 

囚 

ワールドタイム .] 已〇 


付録 


1 8 9 7 7 8 0 
9 4 3 8 9 4 7 
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EXILIM オフィシャル Web サイトのお知らせ 


当サイトは、 EXILIM のオフィシャル情報発信サイトです。 

http://www-exilimjp/ 

■ユーザー登録の仕方 

ユーザー登録は EXILIM ヴイト （ http :// www . exilim . jp / ) の 
【Re 旨 istration ] か 5 ご利用のデジタルカメラを選択して登録 
を行ってくださし、。 

ご登録いただいた方への特典 


Download 

最新ファームウエア- 
バージョンアップ- 
ソフトウエアがダウン 
□ー ドでさます。 


EXILIM News 

会員 向 情報 メールに より 
[ www . exilim . jp ] の 
更新情報、製品関連の 
最新情報、特典情報等を 
配信します。 


EXILIM Collection 

登録された会員様だけに 
EXILIM 起動画面ファイル 
などを配信します。 


EXILIM BBS 

開発フオーラムで「製品 
開発」に関する意見を交 
換することびできます。 


—般公開のサービス内容 


{ EXILIM Avenue h 


Faces 

Sense 

こだわりとスタイルを 

EXILIM を格好良く身に 

持った人々び EXILIM の 

付けるポイントを 

魅力を語ります。 

レポートします。 

Story 

Wallpaper 

EXILIM 開発スタッフび語る 

パソコン用壁紙びダウン 

秘話を紹介します。 

□ー ド巧能です。 

Edge Qf the World 

Collection 

ニューヨーク 、□ンドン、上海 

TVCM の MP 3 ファイル等を 

など国隙都市から EXILIM を 

公開します。 

通してレポートします。 



その他の EXILIM 関連 WEB 情報 


EXILIM Info 

EXILIM Support 

製品情報/サンプル画像 

各種 FAQ や動作確認情報 


* exilim . ip のサービス内容はを員の意見-要望や公開アンケートの結果に 
よ0変更される場合びあ0ます。あらかじめご了承ください。 
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